
id articolo descrizione tipo um €
1 caldaie

1_1

caldaia murale  a condensazione di qualunque tipo, forma e dimensione 
completa di tutti gli accessori per garantire il corretto funzionamento, con 
accensione elettronica,  controllo della fiamma a ionizzazione, pannello di 

comando della caldaia integrato, rendimento 4 stelle, classe nox 5, con 
esclusione del solo raccordo fumario.

caldaia murale a condensazione  per riscaldamento, potenza al 
focolare fino a 25  kw

cad 1576,16 9

1_2
caldaia murale  a condensazione  per riscaldamento e acqua calda 

sanitaria istantanea, potenza al focolare fino a 25  kw
cad 1579,57 9

1_3
caldaia murale  a condensazione per riscaldamento, potenza al 

focolare fino a 34,9 kw
cad 1772,90 9

1_4
caldaia murale  a condensazione per riscaldamento e acqua calda 

sanitaria istantanea, potenza al focolare fino a 34,9 kw
cad 1836,15 9

1_5

caldaia murale a condensazione per riscaldamento e acqua calda sanitaria 
con serbatoio di accumulo fino a 60 litri, di qualunque tipo, forma e dimensione 
completa di tutti gli accessori per garantire il corretto funzionamento a gas di 

qualunque tipo. con accensione elettronica e controllo della fiamma a 
ionizzazione; pannello di comando della caldaia integrato,rendimento 4 stelle, 

classe nox 5 con esclusione del solo raccordo fumario.

caldaia murale  a condensazione ad accumulo, potenza al focolare 
fino a 25  kw

cad 1698,83 9

1_6
caldaia murale  a condensazione ad accumulo,  potenza al focolare 

fino a 34,9 kw
cad 1974,78 9

1_7

caldaia murale  a condensazione  per installazione in gruppo modulare con 
potenza al focolare > di 34,9 kw, di qualunque tipo, forma e dimensione 
completa di tutti gli accessori per garantire il corretto funzionamento, con 
accensione elettronica,  controllo della fiamma a ionizzazione, pannello di 

comando della caldaia integrato, rendimento 4 stelle, classe nox 5, con 
esclusione del solo raccordo fumario.

caldaia murale  a condensazione, potenza al focolare 45 kw cad 3383,63 12

1_8 caldaia murale  a condensazione, potenza al focolare 65 kw cad 3816,61 12
1_9 caldaia murale  a condensazione, potenza al focolare 85 kw cad 4891,03 14
1_10 caldaia murale  a condensazione, potenza al focolare 115 kw cad 5933,39 16

1_11

caldaia a basamento a condensazione,  di qualunque tipo, forma e dimensione 
completa di tutti gli accessori per garantire il corretto funzionamento, con 
accensione elettronica,  controllo della fiamma a ionizzazione, pannello di 

comando della caldaia integrato con termoregolazione digitale e sonda 
climatica esterna, rendimento 4 stelle, classe nox 5, con esclusione del solo 

raccordo fumario.

caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare di 50 
kw

cad 5451,41 16

1_12
caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare di 80 

kw
cad 6674,05 17

1_13
caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare di 115 

kw
cad 8617,04 18

1_14
caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare di 150 

kw
cad 10175,76 19

1_15
caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare di 200 

kw
cad 13763,04 19

1_16
caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare di 250 

kw
cad 17519,53 20
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1_17
caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare di 300 

kw
cad 18055,01 20

1_18
caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare di 350 

kw
cad 21064,18 21

1_19
caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare di 400 

kw
cad 23003,89 21

1_20
caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare di 450 

kw
cad 23977,69 21

1_21
caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare di 500 

kw
cad 26642,10 21

1_22
caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare di 550 

kw
cad 27613,29 21

1_23
caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare di 600 

kw
cad 32214,67 22

1_24
caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare di 650 

kw
cad 34898,73 22

1_25
caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare di 700 

kw
cad 38422,67 22

1_26
caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare di 750 

kw
cad 40665,99 23

1_27
caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare di 800 

kw
cad 43810,83 23

1_28
caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare di 850 

kw
cad 44512,91 23

1_29
caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare di 900 

kw
cad 45453,53 23

1_30
caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare di 950 

kw
cad 47978,73 23

1_31
caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare di 

1000 kw
cad 48193,71 23

1_32
caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare di 

1100 kw
cad 51403,95 25

1_33

caldaia murale tipo b a tiraggio natulale, funzionante a gas, a camera aperta,  
completa di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento, 
riscaldamento e combinato con produzione di acqua calda sanitaria 

istantanea, con esclusione del solo raccordo fumario.

caldaia murale tipo b fino a 24 kw (potenza al focolare) per 
riscaldamento

cad 908,55 6

1_34
caldaia murale tipo b fino a 24 kw (potenza al focolare) per 

riscaldamento e produzione acqua sanitaria
cad 935,61 6

1_35
caldaia murale tipo b da 24,1 kw fino a 34,9 kw (potenza al focolare) 

per riscaldamento
cad 926,99 6

1_36
caldaia murale tipo b da 24,1 kw fino a 34,9 kw (potenza al focolare) 

per riscaldamento e produzione acqua sanitaria
cad 1049,91 8
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1_37

caldaia murale tipo b a tiraggio naturale, con accensione elettronica, 
funzionante a gas metano, completa di bruciatore atmosferico, bollitore 

incorporato ad accumulo di qualsiasi capacità, vaso di espansione, pompa di 
circolazione e quadro di comando, completa di tutti gli accessori necessari per 

il corretto funzionamento, per riscaldamento e produzione di acqua calda 
sanitaria, con esclusione del solo raccordo fumario.

caldaia murale tipo b con bollitore ad accumulo potenza al focolare 
fino a  24,0 kw

cad 1059,77 8

1_38
caldaia murale tipo b con bollitore ad accumulo potenza al focolare 

fino a 34,9 kw
cad 1191,54 8

1_39

caldaia murale tipo c a tiraggio forzato ad alto rendimento, funzionante a gas, 
a camera stagna,  completa di tutti gli accessori necessari per il corretto 

funzionamento, riscaldamento e combinato con produzione di acqua calda 
sanitaria istantanea, con esclusione del solo raccordo fumario. 

caldaia murale tipo c per riscaldamento, potenza al focolare fino a 24 
kw 

cad 1255,83 8

1_40
caldaia murale tipo c per riscaldamento e produzione acqua sanitaria, 

potenza al focolare fino a 24 kw  
cad 1274,87 8

1_41
caldaia murale tipo c per riscaldamento, potenza al focolare da 24,1 

kw fino a 34,9 kw 
cad 1323,15 8

1_42
caldaia murale tipo c per riscaldamento e produzione acqua sanitaria, 

potenza al focolare da 24,1 kw fino a 34,9 kw 
cad 1423,71 8

1_43

caldaia murale tipo c a tiraggio forzato, con accensione elettronica, 
funzionante a gas metano, completa di bruciatore atmosferico, bollitore 

incorporato ad accumulo di qualsiasi capacità, per riscaldamento e produzione 
di acqua calda sanitaria:vaso di espansione, pompa di circolazione e quadro di 

comando, completa di tutti gli accessori necessari per il corretto 
funzionamento, con esclusione del raccordo fumari. 

caldaia murale tipo c con bollitore ad accumulo potenza al focolare 
fino a  24,0 kw

cad 1383,12 8

1_44
caldaia murale tipo c con bollitore ad accumulo potenza al focolare 

fino a 34,9 kw
cad 1509,40 9

1_45

caldaia a basamento in ghisa ad alto rendimento (legge 10/91) pressurizzata 
per impianti acqua calda o vapore, di qualunque tipo, marca, forma e 

dimensioni funzionante a gasolio o gas completa di tutti gli accessori necessari 
per il corretto funzionamento, con esclusione del raccordo fumario e del 

bruciatore.

caldaia a basamento, in ghisa con potenza al focolare di  50 kw cad 771,74 6

1_46 caldaia a basamento, in ghisa con potenza al focolare  di 80 kw cad 926,08 6

1_47 caldaia a basamento, in ghisa con potenza al focolare di  100 kw cad 1112,51 8

1_48 caldaia a basamento, in ghisa con potenza al focolare di 125 kw cad 1231,38 8

1_49 caldaia a basamento, in ghisa con potenza al focolare  di 150 kw cad 1537,07 9

1_50 caldaia a basamento, in ghisa con potenza al focolare  di 200 kw cad 2027,77 10

1_51
caldaia a basamento, in ghisa con potenza al focolare  da 225 a 500 

kw 
kW 9,97 6

1_52
caldaia a basamento, in ghisa con potenza al focolare da 550 a 700 

kw
kW 9,32 6
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1_53

caldaia a basamento con corpo in ghisa a tiraggio naturale, funzionante a gas, 
ad alto rendimento a bassa emissione di inquinanti (nox e co) con bruciatore 

atmosferico, della potenzialità nominale al focolare fino a 40 kw,  bollitore 
incorporato ad accumulo di qualsiasi capacità, completa di tutti gli accessori 

necessari per il corretto funzionamento, con esclusione del solo raccordo 
fumario:

caldaia potenza nominale al focolare 34,9 kw per riscaldamento e 
acqua sanitaria con bollitore ad accumulo

kW 41,80 6

1_54
caldaia potenza nominale al focolare da 35 a 40 kw per riscaldamento 

e acqua sanitaria con bollitore ad accumulo
kW 44,31 6

1_55

caldaia a basamento corpo in ghisa a tiraggio naturale per impianti acqua 
calda, di qualunque tipo, marca, forma e dimensioni e alimentazione a gas, 

bruciatore atmosferico,  completa di tutti gli accessori necessari per il corretto 
funzionamento, con esclusione del solo raccordo fumario.

caldaia a basamento, in ghisa con potenza al focolare di  30 kw cad 1045,15 8

1_56 caldaia a basamento, in ghisa con potenza al focolare di  50 kw cad 1267,86 8

1_57 caldaia a basamento, in ghisa con potenza al focolare  di 80 kw cad 2028,58 10

1_58 caldaia a basamento, in ghisa con potenza al focolare di  100 kw cad 2289,97 10

1_59 caldaia a basamento, in ghisa con potenza al focolare di 125 kw cad 2863,08 10

1_60 caldaia a basamento, in ghisa con potenza al focolare  di 150 kw cad 3337,53 12

1_61 caldaia a basamento, in ghisa con potenza al focolare  di 200 kw cad 4257,60 14

1_62
caldaia a basamento, in ghisa con potenza al focolare da 225 a  500 

kw 
kW 19,09 6

1_63

caldaia a basamento in acciaio ad alto rendimento, funzionamento gas o 
gasolio, per riscaldamento e produzione acqua sanitaria, con bollitore ad 

accumulo di qualungue capacità, completa di tutti gli accessori necessari per il 
corretto funzionamento, con esclusione del solo bruciatore e raccordo fumario. 

caldaia a basamento in acciaio con bollitore potenza al focolare di 15 
kw

cad 1497,38 8

1_64
caldaia a basamento in acciaio con bollitore potenza al focolare di 30 

kw
cad 1521,43 9

1_65
caldaia a basamento in acciaio con bollitore potenza al focolare di 55 

kw
cad 2694,08 10

1_66
caldaia a basamento in acciaio con bollitore potenza al focolare di 85 

kw
cad 3397,67 12

1_67

caldaia a basamento in acciaio funzionamento a gas a tiraggio forzato, camera 
stagna, per riscaldamento e produzione acqua sanitaria, con bollitore ad 

accumulo di qualungue capacità, completa di bruciatore e di tutti gli accessori 
necessari per il corretto funzionamento, con esclusione del solo raccordo 

fumario. 

caldaia a basamento in acciaio con bruciatore e bollitore potenza al 
focolare fino a 34,9 kw

cad 2158,53 10

1_68

caldaia in acciaio a tre giri di fumo con inversione di fiamma per il 
riscaldamento e la produzione d'acqua per uso sanitario a bassa emissione, 
completa di bollitore, completa di bruciatore e di tutti gli accessori necessari 

per il corretto funzionamento, con esclusione del solo raccordo fumario.

caldaia in acciaio con inversione di fiamma, potenza al focolare di 
22,0 kw, capacità bollitore 150 l

cad 1401,16 8
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1_69
caldaia in acciaio con inversione di fiamma, potenza al focolare di 

31,4 kw, capacità bollitore 150 l
cad 1467,31 8

1_70
caldaia in acciaio con inversione di fiamma, potenza al focolare di 

31,4 kw, capacità bollitore 200 l
cad 1593,60 9

1_71
caldaia in acciaio con inversione di fiamma, potenza al focolare di 

31,4 kw, capacità bollitore 250 l
cad 1689,81 9

1_72
caldaia in acciaio con inversione di fiamma, potenza al focolare di 

40,0 kw, capacità bollitore 150 l
cad 1737,93 9

1_73
caldaia in acciaio con inversione di fiamma, potenza al focolare di 

40,0 kw, capacità bollitore 200 l
cad 1846,17 9

1_74
caldaia in acciaio con inversione di fiamma, potenza al focolare di 

40,0 kw, capacità bollitore 250 l
cad 1960,42 9

1_75
caldaia in acciaio con inversione di fiamma, potenza al focolare di 

50,0 kw, capacità bollitore 150 l
cad 1786,03 9

1_76
caldaia in acciaio con inversione di fiamma, potenza al focolare di 

50,0 kw, capacità bollitore 200 l
cad 1918,32 9

1_77
caldaia in acciaio con inversione di fiamma, potenza al focolare di 

50,0 kw, capacità bollitore 250 l
cad 2026,57 10

1_78
caldaia in acciaio con inversione di fiamma, potenza al focolare di 

70,0 kw, capacità bollitore 150 l
cad 1870,22 9

1_79
caldaia in acciaio con inversione di fiamma, potenza al focolare di 

70,0 kw, capacità bollitore 200 l
cad 1990,49 9

1_80
caldaia in acciaio con inversione di fiamma, potenza al focolare di 

70,0 kw, capacità bollitore 250 l
cad 2074,68 10

1_81

caldaia in acciaio ad alto rendimento pressurizzata, di qualunque tipo, 
funzionamento a gasolio o gas, coibentata e completa di tutti gli accessori 

necessari per il corretto funzionamento, con esclusione del raccordo fumario e 
del bruciatore.

caldaia in acciaio senza bruciatore, potenza al focolare di 60 kw cad 978,20 6

1_82 caldaia in acciaio senza bruciatore, potenza al focolare di 100 kw cad 1141,07 8

1_83 caldaia in acciaio senza bruciatore, potenza al focolare di 125 kw cad 1234,78 8

1_84 caldaia in acciaio senza bruciatore, potenza al focolare di 150 kw cad 1389,14 8

1_85 caldaia in acciaio senza bruciatore, potenza al focolare di 200 kw cad 1565,53 9

1_86 caldaia in acciaio senza bruciatore, potenza al focolare di 250 kw cad 1769,50 9

1_87 caldaia in acciaio senza bruciatore, potenza al focolare di 300 kw cad 2067,16 10

1_88 caldaia in acciaio senza bruciatore, potenza al focolare di 350 kw cad 2326,25 10

1_89 caldaia in acciaio senza bruciatore, potenza al focolare di 400 kw cad 2607,38 10

1_90 caldaia in acciaio senza bruciatore, potenza al focolare di 500 kw cad 2954,66 10

1_91
caldaia in acciaio senza bruciatore, potenza al focolare di da 550 a 

750 kw
kW 5,44 6
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1_92
caldaia in acciaio senza bruciatore, potenza al focolare di da 800 a 

1000 kw
kW 5,20 6

1_93
caldaia in acciaio senza bruciatore, potenza al focolare di oltre 1050 

kw
kW 5,12 6

1_94

caldaia in acciaio ad alto rendimento pressurizzata, di qualunque tipo, 
funzionamento a gas, coibentata e completa di bruciatore a gas e di tutti gli 
accessori necessari per il corretto funzionamento, con  esclusione del solo 

raccordo fumario.

caldaia in acciaio con bruciatore a gas, potenza al focolare di 60 kw cad 2335,49 10

1_95 caldaia in acciaio con bruciatore a gas, potenza al focolare di 100 kw cad 2723,14 10

1_96 caldaia in acciaio con bruciatore a gas, potenza al focolare di 125 kw cad 2891,27 10

1_97 caldaia in acciaio con bruciatore a gas, potenza al focolare di 150 kw cad 3121,14 12

1_98 caldaia in acciaio con bruciatore a gas, potenza al focolare di 200 kw cad 3494,88 12

1_99 caldaia in acciaio con bruciatore a gas, potenza al focolare di 250 kw cad 3798,07 12

1_100 caldaia in acciaio con bruciatore a gas, potenza al focolare di 300 kw cad 3919,34 12

1_101 caldaia in acciaio con bruciatore a gas, potenza al focolare di 350 kw cad 4810,70 14

1_102 caldaia in acciaio con bruciatore a gas, potenza al focolare di 400 kw cad 5049,39 16

1_103 caldaia in acciaio con bruciatore a gas, potenza al focolare di 500 kw cad 5975,47 16

1_104
caldaia in acciaio con bruciatore a gas, potenza al focolare da 550 a 

750 kw
kW 10,86 6

1_105
caldaia in acciaio con bruciatore a gas, potenza al focolare da 800 a 

1000 kw
kW 10,33 6

1_106
caldaia in acciaio con bruciatore a gas, potenza al focolare oltre 1050 

kw
kW 9,82 6

1_107 turbolatori in acciaio per caldaie pressurizzate serie completa. per caldaie di potenzial. sino a kw 240 cad 137,65 6
1_108 per caldaie di potenzial. sino a kw 460 cad 163,53 6
1_109 per caldaie di potenzial. sino a kw 700 cad 210,10 6
1_110 per caldaie di potenzial. sino a kw 990 cad 270,14 6
1_111 per caldaie di potenzial. sino a kw 1400 cad 345,69 6
1_112 per caldaie di potenzial. oltre  kw 1400 cad 759,68 6
1_113 regolatore automatico di livello per caldaie a vapore a doppia ampollina cad 448,15 6
1_114 ad una ampollina a riarmo manuale cad 391,23 6
1_115 a due sonde elettronico cad 507,14 6
1_116 a sei sonde elettronico cad 1013,27 8
1_117 mantello in lamiera per caldaie mantello in lamiera per caldaie cad 55,79 6
1_118 minuteria, nipples biconici per caldaie diametro 3" cad 6,33 6
1_119 diametro 4" cad 7,59 6
1_120 diametro 5" cad 10,98 6
1_121 minuteria. tronchetti per misuratori di portata tronchetti filettati dn 20 dn 20 cad 68,65 6
1_122 tronchetti filettati dn 20 dn 25 cad 87,59 6
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1_123 tronchetti flangiati con controflangia dn 32 cad 198,63 6
1_124 tronchetti flangiati con controflangia dn 40 cad 222,55 6
1_125 tronchetti flangiati con controflangia dn 50 cad 274,70 6
1_126 tronchetti flangiati con controflangia dn 65 cad 323,98 6
1_127 tronchetti flangiati con controflangia dn 80 cad 414,66 6
1_128 tronchetti flangiati con controflangia dn 100 cad 556,67 6
1_129 tronchetti flangiati con controflangia dn 125 cad 2074,52 10
1_130 tronchetti flangiati con controflangia dn 150 cad 2461,24 10
1_131 tronchetti flangiati con controflangia dn 170 cad 2957,53 10
1_132 tronchetti flangiati con controflangia dn 200 cad 3242,74 12

1_133
minuteria.  

guarnizioni e mastice
guarnizioni ovoidali in baderna grafitata (speciale) per passi d'uomo 

caldaie ecc...
cad 17,80 6

1_134 mastice per caldaie kg 1,64 6

2 generatori d'aria

2_1
generatore d'aria calda a basamento completo di tutti gli accessori necessari 

per il corretto funzionamento escluso il raccordo fumario ed il bruciatore, 
potenza termica utile:

generatore d'aria calda sino a kw 60 kW 27,22 6

2_2 generatore d'aria calda da kw 80 a kw 100 kW 21,76 6
2_3 generatore d'aria calda da kw 120 a kw 150 kW 20,43 6
2_4 generatore d'aria calda da kw 170 a kw 240 kW 19,53 6
2_5 generatore d'aria calda da kw 260 a kw 500 kW 19,37 6
2_6 generatore d'aria calda da kw 530 a kw 600 kW 19,01 6
2_7 generatore d'aria calda da kw 630 a kw 700 kW 18,38 6

2_8

generatore d'aria calda con bruciatore a gas metano, a basamento con 
struttura portante in acciaio insonorizzata, completo di tutti gli accessori 

necessari per il corretto funzionamento, con l'esclusione della rampa 
d'adduzione gas; potenza termica utile:

generatore d'aria calda (con bruciatore a gas) sino a kw 60 kW 42,44 6

2_9 generatore d'aria calda (con bruciatore a gas) da kw 80 a kw 100 kW 34,64 6

2_10 generatore d'aria calda (con bruciatore a gas) da kw 120 a kw 150 kW 29,11 6

2_11 generatore d'aria calda (con bruciatore a gas) da kw 170 a kw 240 kW 27,16 6

2_12 generatore d'aria calda (con bruciatore a gas) da kw 270 a kw 500 kW 24,65 6

2_13 generatore d'aria calda (con bruciatore a gas) da kw 530 a kw 600 kW 23,57 6

3 aerotermi

3_1
aerotermo in cassa di lamiera d'acciaio, con elettroventilatore elicoidale a 

velocità fissa o regolabile, alimentato ad acqua calda a temperatura 85 - 75 °c, 
con serrande regolabili e batteria a tubi d'acciaio ed alette in alluminio.

aerotermo resa termica con delta tm 65° c fino a 8,5 kw cad 270,97 6

3_2 aerotermo resa termica con delta tm 65° c da 9,5 kw a 12 kw cad 359,10 6
3_3 aerotermo resa termica con delta tm 65° c da 13 kw a 15 kw cad 372,70 6
3_4 aerotermo resa termica con delta tm 65° c da 17 kw a 19 kw cad 394,86 6
3_5 aerotermo resa termica con delta tm 65° c da 21 kw a 24 kw cad 416,16 6
3_6 aerotermo resa termica con delta tm 65° c da 27 kw a 32 kw cad 493,06 6
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3_7 aerotermo resa termica con delta tm 65° c da 36 kw a 40 kw cad 502,71 6
3_8 aerotermo resa termica con delta tm 65° c da 44 kw a 50 kw cad 558,28 6
3_9 aerotermo resa termica con delta tm 65° c da 55 kw a 60 kw cad 646,01 6
3_10 aerotermo resa termica con delta tm 65° c oltre a 60 kw kW 11,14 6

3_11
aerotermo in cassa di lamiera d'acciaio, con elettroventilatore elicoidale a 

velocità fissa o regolabile, alimentato ad acqua calda a temperatura 85 - 75 °c, 
con serrande regolabili e batteria a tubi di rame ed alette in alluminio.

aerotermo resa termica con delta tm 65° c fino a 8,5 kw cad 351,30 6

3_12 aerotermo resa termica con delta tm 65° c da 9,5 kw a 12 kw cad 396,75 6
3_13 aerotermo resa termica con delta tm 65° da 13 kw a 15 kw cad 425,34 6
3_14 aerotermo resa termica con delta tm 65° da 17 kw a 19 kw cad 446,90 6
3_15 aerotermo resa termica con delta tm 65° da 21 kw a 24 kw cad 477,61 6
3_16 aerotermo resa termica con delta tm 65° da 27 kw a 32kw cad 558,09 6
3_17 aerotermo resa termica con delta tm 65° da 36 kw a 40 kw cad 582,43 6
3_18 aerotermo resa termica con delta tm 65° da 44 kw a 50 kw cad 656,88 6
3_19 aerotermo resa termica con delta tm 65° da 55 kw a 60 kw cad 748,06 6
3_20 aerotermo resa termica con delta tm 65° oltre a 60 kw cad 12,90 6

3_21

aerotermo a proiezione verticale per riscaldamento e raffreddamento 
(riscaldamento acqua 87/70° c aria 15° c, raffrescamento 11/15° c aria 28° c), 
con batteria in tubi di rame ed alette e pacco in alluminio, ventilazione a doppia 

velocità.

aerotermo, resa termica 35 + 30 kw, potenza raffreddamento 11 + 9,5 
kw

cad 677,37 6

3_22
aerotermo, resa termica 47 + 39 kw, potenza raffreddamento 11 + 9,5 

kw
cad 757,41 6

3_23
aerotermo, resa termica 57 + 48,5 kw, potenza raffreddamento 13,5 + 

12 kw
cad 911,85 6

3_24
aerotermo, resa termica 72 + 61 kw, potenza raffreddamento 17 + 15 

kw
cad 971,53 6

3_25
aerotermo, resa termica 85 + 72 kw, potenza raffreddamento 19 + 

16,5 kw
cad 1039,21 8

3_26
aerotermo, resa termica 99,5 + 84,5 kw, potenza raffreddamento 22 + 

19 kw
cad 1069,97 8

3_27
aerotermo, resa termica 107 + 90 kw, potenza raffreddamento 23,7 + 

20,6 kw
cad 1103,20 8

3_28

aerotermo a camera stagna a ionizzazione, completo di bruciatore di gas 
metano ad aria aspirata e ventilatore elicoidale d'espulsione gas incombusti, 

con la sola esclusione delle staffe di sostegno, del tubo d'uscita fumi, del 
quadro per installazione remota.

aerotermo con bruciatore a gas, potenza termica utile 25 kw cad 1669,73 9

3_29 aerotermo con bruciatore a gas, potenza termica utile 30 kw cad 1768,38 9
3_30 aerotermo con bruciatore a gas, potenza termica utile 40 kw cad 2196,31 10
3_31 aerotermo con bruciatore a gas, potenza termica utile 50 kw cad 2496,59 10
3_32 aerotermo con bruciatore a gas, potenza termica utile 60kw cad 2796,89 10
3_33 aerotermo con bruciatore a gas, potenza termica utile 80 kw cad 3638,07 12

4 radiatori

4_1
radiatori a colonnine in ghisa. 

radiatori per impianti ad acqua calda o vapore di qualunque forma e tipo, 
completi di nipples e tappi, tipo a colonnine in ghisa (delta t 50k en442)

per altezze fino a cm. 35 kW 195,82 6

4_2 per altezze fino a cm. 45 kW 181,52 6
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4_3 per altezze fino a cm. 60 kW 172,53 6
4_4 per altezze fino a cm. 69 kW 156,22 6
4_5 per altezze fino a cm. 88 kW 139,90 6
4_6 per altezze oltre a cm. 88 kW 129,06 6

4_7
radiatori a piastra in ghisa. 

radiatori per impianti ad acqua calda o vapore di qualunque forma, tipo, 
completi di nipples e tappi, tipo "tema" a piastra in ghisa (t 50k en442)

per altezze fino a cm. 60 kW 172,88 6

4_8 per altezze fino a cm. 69 kW 147,87 6
4_9 per altezze fino a cm. 88 kW 131,02 6
4_10 per altezze oltre a cm. 88 kW 127,58 6

4_11
radiatori a colonnine in alluminio.  

radiatori per impianti ad acqua calda di qualunque forma, tipo, completi di 
nipples e tappi, tipo a colonnine in alluminio (t 50k en 442)

per altezze fino a cm. 35 kW 131,48 6

4_12 per altezze fino a cm. 45 kW 124,25 6
4_13 per altezze fino a cm. 60 kW 103,37 6
4_14 per altezze fino a cm. 69 kW 102,98 6
4_15 per altezze fino a cm. 88 kW 97,60 6

4_16
radiatori a colonnine tubolari, in acciaio. 

radiatori per impianti ad acqua calda o vapore di qualunque forma, tipo, 
completi di nipples e tappi, tipo a colonnine, tubolari, in acciaio (t 50k en 442)

per altezze fino a cm. 45 kW 148,12 6

4_17 per altezze fino a cm. 60 kW 131,46 6
4_18 per altezze fino a cm. 69 kW 126,95 6
4_19 per altezze fino a cm. 88 kW 111,36 6
4_20 per altezze oltre a cm. 88 kW 103,26 6

4_21
termostrisce radianti. 

termostrisce radianti a tubi in acciaio elettrosaldato compreso gli accessori.
larghezza mm 300 tubi n.2 m 15,44 6

4_22 larghezza mm 600 tubi n. 4 m 25,51 6
4_23 larghezza mm 900 tubi n. 6 m 34,90 6
4_24 larghezza mm 300 tubi n. 3 m 17,44 6
4_25 larghezza mm 600 tubi n. 6 m 29,53 6
4_26 larghezza mm 900 tubi n. 9 m 42,29 6

4_27
termostrisce radianti. 

termostrisce radianti a tubi in acciaio senza saldatura compreso gli accessori.
larghezza mm 300 tubi n.2 m 18,12 6

4_28 larghezza mm 600 tubi n. 4 m 25,51 6
4_29 larghezza mm 900 tubi n. 6 m 42,96 6
4_30 larghezza mm 300 tubi n. 3 m 20,14 6
4_31 larghezza mm 600 tubi n. 6 m 37,59 6
4_32 larghezza mm 900 tubi n. 9 m 53,03 6

4_33
sistemi di fissaggio. 

mensole e piedini per radiatori di qualunque tipo
mensola zincata o verniciata cad 0,75 6

4_34 piedino per radiatore cad 1,21 6
4_35 staffe a collare per sostegno radiatore cad 2,35 6
4_36 minuteria per il montaggio - tappi tappo cieco zincato completo di guarnizione diametro 1". cad 0,71 6
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4_37 tappo cieco zincato completo di guarnizione diametro 1" 1/4 cad 0,83 6

4_38 tappo forato zincato completo di guarnizione diametro 1" x 3/8" cad 0,76 6

4_39 tappo forato zincato completo di guarnizione diametro 1"1/4 x 3/8" cad 0,91 6

4_40 minuteria per il montaggio - nipples. nipples di qualunque tipo cad 0,31 6

4_41
minuteria per il montaggio. 

guarnizioni per radiatori
guarnizioni per radiatori di qualunque tipo cad 0,07 6

4_42
minuteria per il montaggio. 

adattatore per tubo di rame idoneo al collegamento tra il tubo di rame e la 
valvola o il detentore dei radiatori.

diametri 12x8 - 12x10 - 12x12 cad 1,32 6

4_43 diametro 12x14 cad 1,39 6
4_44 diametri 16x8 - 16x10 - 16x12 - 16x14 - 16x15 - 16x16 cad 1,84 6
4_45 diametri 18x10 - 18x12 - 18x14 - 18x15 -18x16 - 18x18 cad 1,99 6
4_46 diametri 22x16 - 22x18 - 22x22 cad 2,75 6

4_47 minuteria per il montaggio - manopole e dispositivo antimanomissione. manopole di qualunque tipo per valvole e detentori cad 1,70 6

4_48 dispositivo antimanomissione per comandi termostatici cad 2,47 6

4_49
valvole 

valvoline manuali di scarico aria per radiatori, cromata, con volantino completa 
di guarnizioni

valvolina manuale diametro 1/8" cad 0,98 6

4_50 valvolina manuale diametro 1/4" cad 1,02 6
4_51 valvolina manuale diametro 3/8" cad 1,03 6

4_52
valvole  

rubinetto di intercettazione per valvola automatica di sfogo aria in ottone 
compreso le guarnizioni

rubinetto di intercettazione diametro 3/8" cad 1,70 6

4_53 rubinetto di intercettazione diametro 1/2" cad 3,01 6

4_54
detentori  

detentore completamente in bronzo fuso, robusti e diritti
diametro 3/8" cad 3,93 6

4_55 diametro 1/2" cad 4,46 6
4_56 diametro 3/4" cad 8,23 6
4_57 diametro 1" cad 14,18 6
4_58 diametro 1" 1/4 cad 27,94 6

4_59
detentori. 

detentore completamente in bronzo fuso, robusto e a squadra
diametro 3/8" cad 4,14 6

4_60 diametro 1/2" cad 5,03 6
4_61 diametro 3/4" cad 7,84 6
4_62 diametro 1" cad 12,42 6
4_63 diametro 1" 1/4 cad 25,15 6

4_64
comandi termostatici. 

comando termostatico per valvole termostatizzabili e termostatiche, dotato di 
dispositivo di limitazione e blocco della temperatura 

comando termostatico con elemento sensibile a cera cad 16,97 6

4_65 comando termostatico con elemento sensibile a liquido cad 17,95 6

4_66
comando termostatico con elemento sensibile a liquido con sensore a 

distanza lunghezza capillare 2m
cad 25,36 6

4_67 comando termostatico con sensore a distanza per pozzetto cad 43,94 6

4_68
comandi termostatici. 

comando termostatico programmabile
comando crono-termostatico programmabile cad 74,78 6
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5 ventilconvettori

5_1

ventilconvettore di qualunque tipo, dimensione, a due o quattro tubi, completo 
di struttura portante in lamiera di acciaio zincato, mobiletto in lamiera 

verniciato, gruppo ventilante a piu' velocita', motore elettrico monofase  230 v-
50hz, pannello comandi incorporato, batteria in rame-alluminio a due o tre 

ranghi, filtro aria rigenerabile, bacinella di raccogli condensa eventuale, 
accessori, dimensionati alla velocita' media

sino a kw 2,5 (potenza termica) cad 217,05 6

5_2 da kw 3 a kw 4 (potenza termica) cad 251,60 6
5_3 da kw 4,5 a kw 6 (potenza termica) cad 306,00 6
5_4 da kw 7 a kw 9 (potenza termica) cad 387,00 6
5_5 da kw 10 a kw 12 (potenza termica) cad 504,00 6
5_6 da kw 14 a kw 17 (potenza termica) cad 680,00 6

6 materiali minuti

6_1 elettrodi per saldatura a contatto diametro 1,5 kg 9,50 6
6_2 diametro 2 kg 8,54 6
6_3 diametro 2,5 kg 6,33 6

6_4 flangia in acciaio dolce di qualsiasi diametro, spessore, con fori per bulloni : sino dn 65 per ogni mm. di diametro nominale mm 0,16 6

6_5 oltre dn 65 per ogni mm. di diametro nominale mm 0,14 6

6_6
materiale refrattario pezzi speciali 40% di allumina, per rivestimenti di caldaie, 

quali voltini, mezzi voltini, spallotti, schienali, radiali, anime per tutti i tipi di 
stufe, ecc.

... kg 0,96 6

6_7 materiale speciale per pigiate refrattarie: robusto kg 0,70 6
6_8 leggero kg 0,66 6
6_9 pozzetto termometrico ottone conforme specifica inail (e x ispesl) 1/2x50 cad 1,95 6
6_10 1/2x100 cad 4,05 6
6_11 teflon in nastri per guarnizioni ... cad 0,51 6
6_12 tubi acciaio inox a.i.s.i. 316 rifilettabile senza saldatura fino diametro 3/8" kg 25,36 6
6_13 fino diametro 1/2" kg 22,87 6
6_14 fino diametro 3/4" kg 19,04 6
6_15 fino diametro 1" e oltre kg 17,49 6
6_16 tubi di rame rivestiti p.v.c. ... kg 3,29 6
6_17 tubi in plastica p.v.c. 10 ate per diametro sino a 3/4" m 1,64 6
6_18 per diametro sino a 1"1/2 m 3,57 6
6_19 per diametro oltre 1"1/2 m 5,30 6

6_20 tubi mannesmann neri uni 8863 serie media, peso secondo tabelle uni 3/8" kg 2,08 6

6_21 1/2" kg 1,45 6
6_22 3/4" kg 1,27 6
6_23 da 1" a 4" kg 1,11 6

6_24 tubi mannesmann zincati uni 8863 serie media, peso secondo tabelle uni 3/8" kg 1,93 6

6_25 1/2" kg 1,55 6
6_26 3/4" kg 1,35 6
6_27 1" e oltre kg 1,17 6
6_28 rivestiti in polietilene diametro fino a 1" kg 1,89 6
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6_29 rivestiti in polietilene diametro oltre 1" kg 1,58 6

6_30

tubi uni 6363 pn 16 erw preisolati con poliuretano espanso e guaina esterna in 
pe densita' pur 40-60 kg/m³ spessore pur 30-50 mm. secondo il diametro 

spessore pe minimo 2,5 mm. temperatura di esercizio 120 gradi cent. max 
manto estinguenza pur secondo norme din 4102 o astm 1692 ; tubo diritto, dn :

20 m 11,91 6

6_31 25 m 12,73 6
6_32 32 m 15,21 6
6_33 40 m 17,18 6
6_34 50 m 21,32 6
6_35 65 m 23,90 6
6_36 80 m 28,25 6
6_37 100 m 38,30 6
6_38 125 m 51,34 6
6_39 150 m 63,34 6
6_40 curve a 90 gradi per tubi di cui all'articolo 57 h 00 20 cad 43,37 6
6_41 25 cad 44,50 6
6_42 32 cad 49,57 6
6_43 40 cad 58,37 6
6_44 50 cad 65,93 6
6_45 65 cad 74,73 6
6_46 80 cad 86,43 6
6_47 100 cad 109,71 6
6_48 125 cad 125,23 6
6_49 150 cad 175,95 6
6_50 curve a 45 gradi per tubi di cui all'articolo 57 h 00 20 cad 37,68 6
6_51 25 cad 42,75 6
6_52 32 cad 45,23 6
6_53 40 cad 53,82 6
6_54 50 cad 57,86 6
6_55 65 cad 75,55 6
6_56 80 cad 79,39 6
6_57 100 cad 105,57 6
6_58 125 cad 117,99 6
6_59 150 cad 161,47 6
6_60 giunzione a tee, dn1 x dn2 : 20 x 20 cad 69,45 6
6_61 25 x 20 cad 74,62 6
6_62 25 x 25 cad 75,76 6
6_63 32 x 25 cad 78,66 6
6_64 32 x 32 cad 80,42 6
6_65 40 x 20 cad 89,73 6
6_66 40 x 40 cad 94,39 6
6_67 50 x 25 cad 99,25 6
6_68 50 x 50 cad 108,68 6
6_69 65 x 32 cad 108,68 6
6_70 65 x 65 cad 122,12 6
6_71 80 x 40 cad 120,06 6
6_72 80 x 80 cad 135,59 6
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6_73 100 x 50 cad 154,22 6
6_74 100 x 100 cad 176,99 6
6_75 125 x 65 cad 190,44 6
6_76 125 x 125 cad 220,46 6
6_77 150 x 80 cad 246,33 6
6_78 150 x 150 cad 315,67 6
6_79 punto fisso, dn : 20 cad 96,57 6
6_80 25 cad 98,74 6
6_81 32 cad 111,78 6
6_82 40 cad 114,89 6
6_83 50 cad 139,73 6
6_84 65 cad 158,36 6
6_85 80 cad 166,64 6
6_86 100 cad 215,28 6
6_87 125 cad 235,98 6
6_88 150 cad 283,59 6
6_89 tubo isolante espanso flessibile diametro 1/8" m 1,52 6
6_90 diametro 1/4" m 1,80 6
6_91 diametro 3/8" m 1,89 6
6_92 diametro 1/2" m 2,03 6
6_93 diametro 3/4" m 2,54 6
6_94 diametro 1" m 2,85 6
6_95 diametro 1" 1/4 m 3,42 6
6_96 diametro 1" 1/2 m 3,87 6
6_97 diametro 2" m 5,06 6
6_98 diametro 2" 1/2 m 7,02 6
6_99 diametro 3" m 8,63 6

7
corpi riscaldanti - 

accessori

7_1
radiatori per impianti ad acqua calda o vapore di qualunque forma,tipo, 

completi di nipples, tipo a colonnine in ghisa (deltat 50k en442)
per altezze a cm. 35 kW 195,76 6

7_2 per altezze sino a cm. 45 kW 181,45 6
7_3 per altezze sino a cm. 60 kW 172,48 6
7_4 per altezze sino a cm. 69 kW 156,17 6
7_5 per altezze sino a cm. 88 kW 139,86 6
7_6 per altezze oltre cm. 88 kW 129,05 6

7_7
radiatori per impianti ad acqua calda o vapore di qualunque forma, tipo, 

completi di nipples, tipo "tema" a piastra in ghisa (t 50k en442)
per altezze sino a cm. 60 kW 172,83 6

7_8 per altezze sino a cm. 69 kW 147,83 6
7_9 per altezze sino a cm. 88 kW 130,99 6
7_10 per altezze oltre cm. 88 kW 127,54 6
7_11 tubo alettato in tutto ferro, con o senza flangie completo di mensole diametro tubo 3/8" m 2,91 6
7_12 diametro tubo 1/2" m 3,41 6
7_13 diametro tubo 3/4" m 4,05 6
7_14 diametro tubo 1" m 5,06 6
7_15 diametro tubo 1"1/4 m 6,20 6
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7_16 diametro tubo 1"1/2 m 7,46 6

8

boylers - bollitori - 
scambiatori - 

vasi espansione - 
accessori vari

8_1
bollitore in acciaio inox, esclusa pompa carica, per produzione di l/h a 45 °c in 

servizio continuo
sino lt. 560 cad 708,97 6

8_2 sino lt. 660 cad 896,31 6
8_3 sino lt. 800 cad 1538,01 9
8_4 sino lt. 1870 cad 1885,77 9
8_5 sino lt. 3170 cad 3986,82 12
8_6 sino lt. 4225 cad 5948,14 16
8_7 sino lt. 8130 cad 7890,84 17

8_8
bollitore in acciaio zincato protetto con anodi di magnesio, per produzione 

dilt./h a 60 °c in servizio continuo
sino lt. 1600 cad 1762,60 9

8_9 sino lt. 2200 cad 2166,25 10
8_10 sino lt. 2600 cad 2278,03 10

8_11
bollitore acciaio zincato, modulare, rapido, a sviluppo orizzontale, per 

produzione lt./h a 45 °c in servizio continuo
sino lt. 1000 cad 1050,52 8

8_12 sino lt. 2000 cad 1481,08 8
8_13 sino lt. 2500 cad 1899,23 9
8_14 sino lt. 5400 cad 2765,53 10
8_15 sino lt. 10000 cad 3600,76 12
8_16 sino lt. 21000 cad 7213,95 17

8_17
fascio tubiero di ricambio per boylers e scambiatori di calore completo di 

piastra tubiera
in tubo zincato kg 15,84 6

8_18 in tubo di rame kg 22,25 6
8_19 in acciaio inox kg 27,22 6
8_20 scambiatore di calore a piastre in acciaio inox sino a kw 240 kW 8,14 6
8_21 oltre kw 240 kW 6,10 6

8_22
vaso di espansione in lamiera zincata, completo di coperchio, mensole, 

attacchi con manicotto per il carico, scarico, alimentazione e troppo pieno, 
rubinetto a galleggiante, sottofondo con tubo di scarico

per capacita' sino a 100 lt. spess. 15/10 l 2,03 6

8_23 per capacita' sino a 200 lt. spess. 15/10 l 1,64 6
8_24 per capacita' sino a 500 lt. spess. 20/10 l 1,14 6
8_25 per capacita' oltre a 500 lt. spess. 30/10 l 0,89 6
8_26 idem in lamiera di acciaio inox aisi 304 per capacita' sino a 100 lt. spess. 15/10 l 3,17 6
8_27 per capacita' sino a 200 lt. spess. 15/10 l 2,40 6
8_28 per capacita' sino a 500 lt. spess. 20/10 l 1,58 6
8_29 per capacita' oltre 500 lt. spess. 30/10 l 1,52 6
8_30 vaso di espansione chiuso per acqua sanitaria : lt. 5 cad 26,39 6
8_31 lt. 8 cad 27,74 6
8_32 lt. 16 cad 31,67 6
8_33 lt. 24 cad 34,26 6
8_34 vaso di espansione autopressurizzato da litri 24 cad 54,44 6
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8_35 da litri 35 cad 96,88 6
8_36 da litri 50 cad 107,64 6
8_37 da litri 75 cad 133,51 6
8_38 da litri 100 cad 142,83 6
8_39 da litri 125 cad 155,25 6
8_40 da litri 150 cad 170,78 6
8_41 da litri 200 cad 199,75 6
8_42 da litri 250 cad 241,15 6
8_43 da litri 300 cad 249,43 6
8_44 da litri 350 cad 320,86 6
8_45 da litri 400 cad 365,35 6
8_46 da litri 500 cad 389,16 6
8_47 da litri 600 cad 436,77 6
8_48 da litri 800 cad 550,62 6
8_49 da litri 1000 cad 672,75 6
8_50 da litri 1250 cad 1979,95 9
8_51 da litri 1500 cad 2329,78 10
8_52 da litri 2000 cad 2711,70 10
8_53 da litri 2500 cad 3205,40 12
8_54 da litri 3000 cad 3563,51 12
8_55 pressostato a soffietto a riarmo manuale campo 0,2 - 2,0 kg/cmq. cad 131,45 6
8_56 campo 1,5 - 10 kg/cmq. cad 106,60 6

8_57
pressostato di blocco a taratura fissa per impianti a circuito chiuso con riarmo 

manuale
... cad 31,36 6

8_58
pressostato per vapore dei tipi:modulante, graduabile, graduabile a riarmo 

manuale
modulante per vapore cad 265,99 6

8_59 per vapore graduabile cad 124,20 6
8_60 per vapore graduabile - a riarmo manuale cad 142,83 6

8_61
disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile, con corpo in 

bronzo,valvola in ottone, guarnizione, molla inox con imbuto a gomito 
incorporato per montaggio verticale discendente od orizzontale- pn 10 -

diametro 3/4" cad 306,36 6

8_62 diametro 1" cad 376,74 6
8_63 diametro 1" 1/4 cad 425,38 6
8_64 diametro 1" 1/2 cad 751,41 6
8_65 diametro 2" cad 775,21 6

8_66
disconnettore a zona di pressione ridotta non controllabile, con corpo in 

bronzo,valvola in ottone, molla in acciaio inox, membrana e guarnizione in 
nitrile, dado di unione smontabile e posizionatore di evacuazione - pn 10 -

diametro 1/2" cad 64,59 6

8_67 diametro 3/4" cad 70,90 6
8_68 elettrovalvola a due vie per acqua, a manicotto, filettata, in bronzo diametro 3/8" cad 46,89 6
8_69 diametro 1/2" cad 48,13 6
8_70 diametro 3/4" cad 64,59 6
8_71 diametro 1" cad 72,24 6
8_72 diametro 1"1/4 cad 119,03 6
8_73 diametro 1"1/2 cad 126,26 6
8_74 diametro 2" cad 158,36 6
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8_75 filtri a y in bronzo flangiati pn 10 dn 10 cad 44,50 6
8_76 dn 15 cad 47,10 6
8_77 dn 20 cad 61,79 6
8_78 dn 25 cad 73,49 6
8_79 dn 32 cad 105,57 6
8_80 dn 40 cad 134,55 6
8_81 dn 50 cad 188,36 6
8_82 dn 65 cad 296,01 6
8_83 filtri a y in ghisa flangiati pn 16 dn 15 cad 14,59 6
8_84 dn 20 cad 16,25 6
8_85 dn 25 cad 19,04 6
8_86 dn 32 cad 22,25 6
8_87 dn 40 cad 25,36 6
8_88 dn 50 cad 30,12 6
8_89 dn 65 cad 41,50 6
8_90 dn 80 cad 52,27 6
8_91 dn 100 cad 71,52 6
8_92 dn 125 cad 110,74 6
8_93 dn 150 cad 166,64 6
8_94 dn 200 cad 253,57 6
8_95 dn 250 cad 752,45 6

8_96
manometro per acqua con custodia in acciaio stampato, completo di lancetta 

di riferimento, attacco radiale, 6 ate, conforme inail (ex ispesl).
diametro 80 cad 11,60 6

8_97 diametro 100 cad 13,56 6

8_98
riduttore di pressione per vapore,tipo a membrana, campo 0,8-2,5, a flange, pn 

16
dn 15 cad 1168,52 8

8_99 dn 20 cad 1213,02 8
8_100 dn 25 cad 1251,32 8
8_101 dn 32 cad 1358,96 8
8_102 dn 40 cad 1418,98 8
8_103 dn 50 cad 1508,00 9

8_104
riduttore di pressione per vapore,tipo a membrana, campo 0,1-1,2, a flange, 

pn16
dn 15 cad 1281,33 8

8_105 dn 20 cad 1320,66 8
8_106 dn 25 cad 1358,96 8
8_107 dn 32 cad 1466,59 8
8_108 dn 40 cad 1586,65 9
8_109 dn 50 cad 1615,64 9

8_110
scaricatori di condensa,universali, funzionamento a soffietto termostatico, pn 

10
diametro 1/2" cad 88,60 6

8_111 diametro 3/4" cad 99,37 6
8_112 diametro 1" cad 112,81 6

8_113
scaricatori di condensa con funzionamento a galleggiante e termostatico, 

corpo e coperchio di ghisa,organo di chiusura e sede di acciaio inox, attacchi a 
manicotto, pn 16

diametro 1/2" cad 283,59 6

8_114 diametro 3/4" cad 289,81 6
8_115 separatore d'aria per circuito chiuso diametro 1" - 1" 1/4 cad 18,42 6
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8_116 diametro 1" 1/2 cad 20,29 6
8_117 diametro 2" cad 27,94 6
8_118 diametro 2" 1/2 cad 69,66 6
8_119 diametro 3" cad 77,94 6
8_120 separatore d'aria per vaso espansione autopressurizzato diametro 1" cad 25,36 6
8_121 diametro 1" 1/4 cad 41,19 6
8_122 diametro 1" 1/2 cad 44,40 6
8_123 diametro 2" cad 53,82 6
8_124 diametro 2" 1/2 cad 63,34 6
8_125 diametro 3" cad 85,49 6
8_126 diametro 4" cad 183,19 6
8_127 diametro 5" cad 350,86 6
8_128 valvola a stantuffo, klinger, di ghisa, pn 16, attacchi a manicotto diametri 3/8"-1/2" cad 35,29 6
8_129 diametro 3/4" cad 42,22 6
8_130 diametro 1" cad 54,95 6
8_131 diametro 1" 1/4 cad 92,43 6
8_132 diametro 1" 1/2 cad 119,03 6
8_133 diametro 2" cad 146,97 6
8_134 valvola a stantuffo, klinger, di ghisa, pn 16, attacchi a flange dn 10 cad 39,95 6
8_135 dn 15 cad 40,47 6
8_136 dn 20 cad 50,09 6
8_137 dn 25 cad 62,72 6
8_138 dn 32 cad 84,25 6
8_139 dn 40 cad 109,71 6
8_140 dn 50 cad 140,76 6
8_141 dn 65 cad 262,89 6
8_142 dn 80 cad 326,03 6
8_143 dn 100 cad 442,98 6
8_144 dn 125 cad 714,15 6
8_145 dn 150 cad 928,40 6
8_146 valvola deviatrice a 3 vie, motorizzata, in bronzo attacchi filettati diametro 3/4" cad 34,88 6
8_147 diametro 1" cad 41,81 6
8_148 diametro 1" 1/4 cad 50,71 6
8_149 diametro 1" 1/2 cad 57,03 6
8_150 diametro 2" cad 82,29 6

8_151
valvola di riempimento automatico per impianti a circuito chiuso con gruppo 
completo di manometro riduttore di pressione,valvola di ritegno, valvole a 

sfera, filtro.
diametro 1/2" cad 61,48 6

8_152 diametro 3/4" cad 88,60 6

8_153
valvola di riempimento automatico per impianti a circuito chiuso con gruppo 

completo di manometro valvola di ritegno, valvole a sfera, filtro.
diametro 1/2" cad 32,29 6

8_154 diametro 3/4" cad 57,03 6
8_155 valvola miscelatrice a 3 vie, attacchi filettati diametro 1/2" cad 86,74 6
8_156 diametro 3/4" cad 92,43 6
8_157 diametro 1" cad 98,12 6
8_158 diametro 1" 1/4 cad 130,42 6
8_159 diametro 1" 1/2 cad 164,56 6
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8_160 valvola miscelatrice a 4 vie, attacchi filettati diametro 3/4" cad 46,89 6
8_161 diametro 1" cad 47,51 6
8_162 diametro 1" 1/4 cad 59,51 6
8_163 diametro 1" 1/2 cad 65,83 6
8_164 valvola miscelatrice in ghisa, a 3 vie, pn 6, a settore, attacchi a flange. dn 40 cad 69,66 6
8_165 dn 50 cad 82,29 6
8_166 dn 65 cad 114,89 6
8_167 dn 80 cad 158,36 6
8_168 dn 100 cad 178,02 6
8_169 dn 125 cad 316,70 6
8_170 dn 150 cad 411,93 6
8_171 valvola miscelatrice a 4 vie, attacchi a flange diametro 3/4" cad 83,63 6
8_172 diametro 1" cad 107,64 6
8_173 diametro 1" 1/4 cad 132,48 6
8_174 diametro 1" 1/2 cad 204,93 6
8_175 diametro 2" cad 249,43 6
8_176 valvola motorizzata a 2 vie, in ghisa, a stelo, attacchi a flange diametro 1/8" cad 228,74 6
8_177 diametri 1/4"-3/8" cad 255,65 6
8_178 diametri 1/2"-3/4" cad 306,36 6
8_179 diametro 1" cad 447,12 6
8_180 valvola a farfalla, in ghisa, a leva, a margherita con arresto a grilletto diametro 3/4" cad 234,94 6
8_181 diametro 1" cad 251,51 6
8_182 diametro 1" 1/4 cad 252,54 6
8_183 diametro 1" 1/2 cad 290,84 6
8_184 diametro 2" cad 360,18 6
8_185 diametro 2" 1/2 cad 430,56 6
8_186 diametro 3" cad 462,64 6
8_187 diametro 4" cad 529,92 6
8_188 diametro 5" cad 734,85 6

8_189
valvola a sfera, corpo in ottone, pn 16, a passaggio totale, attacchi a flange, 

speciale
diametro 3/4" cad 77,22 6

8_190 diametro 1" cad 110,74 6
8_191 diametro 1" 1/4 cad 200,79 6
8_192 diametro 1" 1/2 cad 289,81 6
8_193 diametro 2" cad 398,48 6
8_194 diametro 2" 1/2 cad 633,42 6
8_195 diametro 3" cad 822,83 6

8_196 valvola in ghisa con guarnizioni di jenchite, per vapore, di intercettazione diametro 3/8" cad 4,87 6

8_197 diametro 1/2" cad 5,51 6
8_198 diametro 3/4" cad 6,14 6
8_199 diametro 1" cad 7,40 6
8_200 diametro 1" 1/4 cad 9,05 6
8_201 diametro 1" 1/2 cad 13,56 6
8_202 diametro 2" cad 13,87 6

8_203
valvola di intercettazione combustibile,omologata inail (ex ispesl), completa di 

pozzetto e capillare, ad azione positiva
diametro 1/2" cad 133,51 6

8_204 diametro 3/4" cad 190,44 6
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8_205 diametro 1" cad 241,15 6
8_206 diametro 1" 1/4 cad 304,29 6
8_207 diametro 1" 1/2 cad 336,38 6
8_208 diametro 2" cad 399,51 6
8_209 diametro 2" 1/2 cad 586,85 6
8_210 diametro 3" cad 807,30 6
8_211 valvola di sicurezza a membrana, omologata inail (ex ispesl) diametro 1/2" cad 33,64 6
8_212 diametro 3/4" cad 36,74 6
8_213 diametro 1" cad 48,75 6

8_214
valvola di sicurezza a scarico termico, in bronzo completa di microinterruttore, 

a riarmo manuale, ad azione positiva,omologata inail (ex ispesl)
diametro 1" cad 95,01 6

8_215 diametro 1" 1/4 cad 107,64 6
8_216 diametro 1" 1/2 cad 127,31 6

8_217
valvola di sicurezza del tipo a peso diretto, compresi i contrappesi, bar 0.5, pn 

10, omologata inail (ex ispesl)
dn 50 cad 126,26 6

8_218 dn 80 cad 242,19 6
8_219 dn 100 cad 337,41 6

8_220
valvola di sicurezza a molla, esecuzione pn 40, ad alzata totale, omologata 

inail (ex ispesl)
dn 25 cad 468,86 6

8_221 dn 32 cad 507,14 6
8_222 dn 40 cad 565,11 6
8_223 dn 50 cad 731,74 6
8_224 dn 65 cad 963,59 6
8_225 dn 80 cad 1197,49 8
8_226 dn 100 cad 1495,58 8

8_227
valvola di sicurezza per vaso di espansione autopressurizzato, omologata inail 

(ex ispesl)
dn 25 cad 33,64 6

8_228 dn 32 cad 53,82 6
8_229 dn 40 cad 60,14 6
8_230 dn 50 cad 97,50 6
8_231 dn 65 cad 123,17 6
8_232 valvoline per sfogo aria, automatiche a galleggiante per vapore diametri 1/8"-1/4" cad 11,49 6
8_233 disaeratore per vapore diam. 1/2" cad 51,34 6

9

bruciatori e 
accessori - 
serbatoi per 
combustibili

9_1

gruppo bruciatore di gas metano, automatico, concellula fotoelettrica, completo 
di motore, compressore, ventola, ugello, supporto, quadretto elettrico, 

apparecchiature conformi alle norme e leggi vigenti in materia e quant'altro 
necessario

portata sino a n.m3/h 3,6-semipressurizz.-norm. cad 664,47 6

9_2 portata sino a n.m3/h 5,4-semipressurizz.-norm. cad 759,68 6
9_3 portata sino a n.m3/h 7,9-semipressurizz.-norm. cad 1028,79 8
9_4 portata sino a n.m3/h 12-semipressurizzati-norm. cad 1067,09 8
9_5 portata sino a n.m3/h 17-semipressurizzati-norm. cad 1313,42 8
9_6 portata sino a n.m3/h 33,1-pressuriz.-monostadio cad 1980,99 9
9_7 portata sino a n.m3/h 53-pressurizzati monostad. cad 2506,77 10
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9_8 portata sino a n.m3/h 75-pressurizzati monostad. cad 3227,13 12
9_9 portata sino a n.m3/h 29,5-pressur.doppio stadio cad 2417,76 10
9_10 portata sino a n.m3/h 51,7-pressur.doppio stadio cad 3094,65 12
9_11 portata sino a n.m3/h 62-pressurizz.doppio stad. cad 3373,07 12
9_12 portata sino a n.m3/h 85,5-pressuriz.doppio stad cad 3977,50 12
9_13 portata sino a n.m3/h 135,5-pressur.doppio stad. cad 5189,49 16
9_14 portata sino a n.m3/h 200-pressurizz.doppio stad cad 6777,18 17
9_15 portata sino a n.m3/h 300-pressurizz.doppio stad cad 8226,17 18
9_16 portata sino a n.m3/h 420-pressurizz.doppio stad cad 14104,98 19
9_17 portata sino a n.m3/h 51,7-pressurizzati modul. cad 4837,59 14
9_18 portata sino a n.m3/h 62-pressurizzati modulanti cad 5116,00 16
9_19 portata sino a n.m3/h 85,5-pressurizzati modul. cad 5714,23 16
9_20 portata sino a n.m3/h 135,5-pressurizzati modul. cad 6929,33 17
9_21 portata sino a n.m3/h 200-pressurizzati modul. cad 8464,23 18
9_22 portata sino a n.m3/h 300-pressurizzati modul. cad 10187,50 19
9_23 portata sino a n.m3/h 420-pressurizzati modul. cad 15003,36 20
9_24 portata sino a n.m3/h 600-pressurizzati modul. cad 16578,62 20
9_25 portata sino a n.m3/h 850-pressurizzati modul. cad 17781,30 20
9_26 bitermostato a immersione ... cad 31,05 6

9_27 bitermostato a immersione di regolazione e di blocco con riarmo manuale ... cad 59,51 6

9_28 nucleo di ricambio per valvole elettromagnetiche ... cad 11,60 6
9_29 pannello elettronico con fotoresistenza per bruciatori gas cad 253,57 6
9_30 per bruciatori modulanti cad 442,98 6
9_31 tubo flessibile per collegamento bruciatore con tubo combustibile diametro 1" m 12,11 6
9_32 diametro 3/4" m 7,59 6
9_33 diametro 1/2" m 5,38 6
9_34 diametro 3/8" m 5,06 6
9_35 diametro 1/4" m 2,91 6

10

elettropompe - 
motori - 

apparecchiature 
elettriche

10_1 circolatori sino a : watt 100 cad 69,66 6
10_2 watt 250 cad 184,23 6
10_3 watt 500 cad 322,92 6
10_4 watt 750 cad 475,06 6
10_5 watt 1000 cad 525,78 6
10_6 watt 1500 cad 658,26 6

10_7
elettropompa ad immersione, autoadescante, compreso interruttore a 

galleggiante interamente in acciaio inox :
sino kw 0,5 cad 262,89 6

10_8 sino kw 1 cad 346,72 6

10_9 elettropompe monofasi monoblocco verticali a bocchettone rotore bagnato potenza sino 0.25 kw attacco dn 25 cad 89,32 6

10_10 potenza sino 0.25 kw attacco dn 30/32 cad 127,31 6
10_11 potenza sino 0.25 kw attacco dn 40 cad 137,65 6
10_12 potenza sino 0.25 kw attacco dn 50 cad 186,30 6
10_13 potenza sino 0.5 kw attacco dn 40 cad 157,31 6
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10_14 potenza sino 0.5 kw attacco dn 50 cad 213,21 6
10_15 elettropompe monofasi monoblocco verticali flangiate rotore bagnato potenza sino 0,25 kw attacco dn 25 cad 258,76 6
10_16 potenza sino 0,25 kw attacco dn 30/32 cad 305,33 6
10_17 potenza sino 0,25 kw attacco dn 40 cad 309,47 6
10_18 potenza sino 0,25 kw attacco dn 50 cad 440,90 6
10_19 potenza sino 0,5 kw attacco dn 30/32 cad 358,11 6
10_20 potenza sino 0,5 kw attacco dn 40 cad 376,74 6
10_21 potenza sino 0,5 kw attacco dn 50 cad 454,37 6
10_22 potenza sino 0,75 kw attacco dn 40 cad 433,67 6
10_23 potenza sino 0,75 kw attacco dn 50 cad 476,09 6

10_24
elettropompe gemellari con caratteristiche di cui all'art.61a50 - aumento sui 

prezzi del predetto articolo
aumento del % 100,00

10_25
elettropompe monofasi monoblocco verticali flangiate e a bocchettone rotore 

ventilato
potenza sino kw 0,25 attacco dn 25 cad 187,33 6

10_26 potenza sino kw 0,25 attacco dn 30/32 cad 284,62 6
10_27 potenza sino kw 0,25 attacco dn 40 cad 334,30 6
10_28 potenza sino kw 0,25 attacco dn 50 cad 399,51 6
10_29 potenza sino kw 0,5 attacco dn 40 cad 379,85 6
10_30 potenza sino kw 0,5 attacco dn 50 cad 455,40 6

10_31
elettropompe gemellari con caratteristiche di cui all'articolo 61a70 - aumento 

sui prezzi del predetto articolo
aumento del % 100,00

10_32 elettropompe trifasi monoblocco verticali flangiate rotore bagnato potenza sino kw 0,25 attacco dn 30/32 cad 280,48 6
10_33 potenza sino kw 0,25 dn40 cad 293,94 6
10_34 potenza sino kw 0,25 dn50 cad 419,18 6
10_35 potenza sino kw 0,5 dn30/32 cad 289,81 6
10_36 potenza sino kw 0,5 dn40 cad 303,25 6
10_37 potenza sino kw 0,5 dn50 cad 425,38 6
10_38 potenza sino kw 0,5 dn60/65 cad 500,94 6
10_39 potenza sino kw 0,5 dn 80 cad 655,16 6
10_40 potenza sino kw 0,75 dn30/32 cad 341,55 6
10_41 potenza sino kw 0,75 dn40 cad 358,11 6
10_42 potenza sino kw 0,75 dn50 cad 431,59 6
10_43 potenza sino kw 0,75 dn60/65 cad 516,47 6
10_44 potenza sino kw 0,75 dn80 cad 664,47 6
10_45 potenza sino kw 0,75 dn 100 cad 862,16 6
10_46 potenza sino kw 1 dn50 cad 431,59 6
10_47 potenza sino kw 1 dn60/65 cad 547,52 6
10_48 potenza sino kw 1 dn80 cad 675,86 6
10_49 potenza sino kw 1 dn100 cad 874,57 6
10_50 potenza sino kw 1,5 dn60/65 cad 578,57 6
10_51 potenza sino kw 1,5 dn80 cad 720,36 6
10_52 potenza sino kw 1,5 dn100 cad 888,02 6
10_53 potenza sino kw 2 dn80 cad 765,90 6
10_54 potenza sino kw 2 dn100 cad 941,85 6

10_55
elettropompe gemellari con caratteristiche di cui all'articolo 61a90 - aumento 

sui prezzi del predetto articolo
aumento del % 80,00

10_56 elettropompe trifasi monoblocco verticali flangiate rotore ventilato potenza sino kw 0,25 attacco dn 30/32 cad 254,62 6
10_57 potenza sino kw 0,25 attacco dn 40 cad 274,28 6
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10_58 potenza sino kw 0,25 attacco dn 50 cad 281,51 6
10_59 potenza sino kw 0,25 attacco dn 60/65 cad 353,97 6
10_60 potenza sino kw 0,25 attacco dn 80 cad 417,10 6
10_61 potenza sino kw 0,5 attacco dn 40 cad 300,15 6
10_62 potenza sino kw 0,5 attacco dn 50 cad 336,38 6
10_63 potenza sino kw 0,5 attacco dn 60/65 cad 371,57 6
10_64 potenza sino kw 0,5 attacco dn 80 cad 423,32 6
10_65 potenza sino kw 0,5 attacco dn 100 cad 653,08 6
10_66 potenza sino kw 0,75 attacco dn 40 cad 319,81 6
10_67 potenza sino kw 0,75 attacco dn 50 cad 356,04 6
10_68 potenza sino kw 0,75 attacco dn 60/65 cad 400,54 6
10_69 potenza sino kw 0,75 attacco dn 80 cad 429,53 6
10_70 potenza sino kw 0,75 attacco dn 100 cad 716,22 6
10_71 potenza sino kw 1 attacco dn 60/65 cad 428,49 6
10_72 potenza sino kw 1 attacco dn 80 cad 475,06 6
10_73 potenza sino kw 1 attacco dn 100 cad 780,39 6
10_74 potenza sino kw 1,5 attacco dn 60/65 cad 508,19 6
10_75 potenza sino kw 1,5 attacco dn 80 cad 563,04 6
10_76 potenza sino kw 1,5 attacco dn 100 cad 816,61 6
10_77 potenza sino kw 2 attacco dn 60/65 cad 588,92 6
10_78 potenza sino kw 2 attacco dn 80 cad 621,00 6
10_79 potenza sino kw 2 attacco dn 100 cad 834,21 6
10_80 potenza sino kw 3 attacco dn 60/65 cad 614,79 6
10_81 potenza sino kw 3 attacco dn 80 cad 685,17 6
10_82 potenza sino kw 3 attacco dn 100 cad 851,80 6
10_83 potenza sino kw 3 attacco dn 125 cad 998,78 6
10_84 potenza sino kw 4 attacco dn 80 cad 821,78 6
10_85 potenza sino kw 4 attacco dn 100 cad 861,13 6
10_86 potenza sino kw 4 attacco dn 125 cad 1052,60 8
10_87 potenza sino kw 5,5 attacco dn 80 cad 844,56 6
10_88 potenza sino kw 5,5 attacco dn 100 cad 865,26 6
10_89 potenza sino kw 5,5 attacco dn 125 cad 1396,21 8
10_90 potenza sino kw 5,5 attacco dn 150 cad 2591,64 10
10_91 potenza sino kw 7,5 attacco dn 80 cad 877,68 6
10_92 potenza sino kw 7,5 attacco dn 100 cad 897,35 6
10_93 potenza sino kw 7,5 attacco dn 125 cad 1688,08 9
10_94 potenza sino kw 7,5 attacco dn 150 cad 2890,76 10
10_95 potenza sino kw 10 attacco dn 80 cad 1156,09 8
10_96 potenza sino kw 10 attacco dn 100 cad 1173,69 8
10_97 potenza sino kw 15 attacco dn 80 cad 1720,18 9
10_98 potenza sino kw 15 attacco dn 100 cad 1731,56 9

10_99
elettropompe gemellari con caratteristiche di cui all'articolo 61b10 - aumento 

sui prezzi del predetto articolo
aumento del % 100,00

10_100 elettropompe trifasi orizzontali a basamento flangiate rotore ventilato potenza sino kw 0,5 attacco dn 30/32 cad 1268,90 8
10_101 potenza sino kw 0,5 attacco dn 40 cad 1272,01 8
10_102 potenza sino kw 0,75 attacco dn 30/32 cad 1328,94 8
10_103 potenza sino kw 0,75 attacco dn 40 cad 1368,27 8
10_104 potenza sino kw 0,75 attacco dn 50 cad 1393,10 8
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10_105 potenza sino kw 0,75 attacco dn 60/65 cad 1411,74 8
10_106 potenza sino kw 1 attacco dn 30/32 cad 1468,67 8
10_107 potenza sino kw 1 attacco dn 40 cad 1465,56 8
10_108 potenza sino kw 1 attacco dn 50 cad 1399,32 8
10_109 potenza sino kw 1 attacco dn 60/65 cad 1453,14 8
10_110 potenza sino kw 1,5 attacco dn 30/32 cad 1633,23 9
10_111 potenza sino kw 1,5 attacco dn 40 cad 1525,60 9
10_112 potenza sino kw 1,5 attacco dn 50 cad 1436,58 8
10_113 potenza sino kw 1,5 attacco dn 60/65 cad 1493,50 8
10_114 potenza sino kw 2 attacco dn 30/32 cad 1708,79 9
10_115 potenza sino kw 2 attacco dn 40 cad 1740,87 9
10_116 potenza sino kw 2 attacco dn 50 cad 1487,30 8
10_117 potenza sino kw 2 attacco dn 60/65 cad 1576,31 9
10_118 potenza sino kw 2 attacco dn 80 cad 1654,97 9
10_119 potenza sino kw 3 attacco dn 40 cad 1778,12 9
10_120 potenza sino kw 3 attacco dn 50 cad 1677,74 9
10_121 potenza sino kw 3 attacco dn 60/65 cad 1743,98 9
10_122 potenza sino kw 3 attacco dn 80 cad 1696,36 9
10_123 potenza sino kw 3 attacco dn 100 cad 2076,21 10
10_124 potenza sino kw 4 attacco dn 40 cad 2070,01 10
10_125 potenza sino kw 4 attacco dn 50 cad 1911,65 9
10_126 potenza sino kw 4 attacco dn 60/65 cad 1813,33 9
10_127 potenza sino kw 4 attacco dn 80 cad 1765,71 9
10_128 potenza sino kw 4 attacco dn 100 cad 2145,55 10
10_129 potenza sino kw 5,5 attacco dn 40 cad 2259,40 10
10_130 potenza sino kw 5,5 attacco dn 50 cad 2373,26 10
10_131 potenza sino kw 5,5 attacco dn 60/65 cad 2208,69 10
10_132 potenza sino kw 5,5 attacco dn 80 cad 2126,92 10
10_133 potenza sino kw 5,5 attacco dn 100 cad 2265,62 10
10_134 potenza sino kw 7,5 attacco dn 50 cad 2516,08 10
10_135 potenza sino kw 7,5 attacco dn 60/65 cad 2516,08 10
10_136 potenza sino kw 7,5 attacco dn 80 cad 2563,70 10
10_137 potenza sino kw 7,5 attacco dn 100 cad 2405,34 10
10_138 potenza sino kw 7,5 attacco dn 125 cad 2902,14 10
10_139 potenza sino kw 10 attacco dn 60/65 cad 2866,95 10
10_140 potenza sino kw 10 attacco dn 80 cad 2854,52 10
10_141 potenza sino kw 10 attacco dn 100 cad 2759,31 10
10_142 potenza sino kw 10 attacco dn 125 cad 3196,08 12
10_143 potenza sino kw 10 attacco dn 150 cad 4119,30 14
10_144 potenza sino kw 15 attacco dn 80 cad 3253,01 12
10_145 potenza sino kw 15 attacco dn 100 cad 3208,51 12
10_146 potenza sino kw 15 attacco dn 125 cad 3405,15 12
10_147 potenza sino kw 15 attacco dn 150 cad 4366,66 14
10_148 motore elettrico monofase per qualsiasi applicazione - con piedini sino kw 0,25 cad 111,78 6
10_149 sino kw 0,5 cad 119,03 6
10_150 sino kw 0,75 cad 142,83 6
10_151 sino kw 1 cad 166,64 6
10_152 sino kw 1,5 cad 210,10 6
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10_153 sino kw 2 cad 255,65 6

10_154 motore elettrico monofase flangiato, aumento sui prezzi dell'art. 61c10 aumento del % 12,00

10_155 motore elettrico trifase per qualsiasi applicazione - con piedini - sino kw 0,25 cad 102,57 6
10_156 sino kw 0,5 cad 123,17 6
10_157 sino kw 0,75 cad 134,55 6
10_158 sino kw 1 cad 145,94 6
10_159 sino kw 1,5 cad 164,56 6
10_160 sino kw 2 cad 186,30 6
10_161 sino kw 3 cad 241,15 6
10_162 sino kw 4 cad 286,70 6
10_163 sino kw 5,5 cad 357,08 6
10_164 sino kw 7,5 cad 461,61 6
10_165 sino kw 10 cad 585,81 6
10_166 sino kw 15 cad 790,73 6

10_167 motore elettrico trifase flangiato - aumento sui prezzi dell'articolo 61c30 aumento del % 5,00

10_168
connettore a 16 poli in esecuzione stagna ip 45 completo di presa a parete, 

spina e coperchietto
... cad 53,20 6

10_169
orologio elettrico per comando automatico, accensione e spegnimento 

bruciatori
con carica elettrica con riserva cad 80,42 6

10_170 con carica elettrica micro con riserva giornal. cad 77,22 6
10_171 con carica elettrica micro con riserva settiman. cad 98,12 6

10_172

quadro elettrico per regolazione in cascata di due caldaie comprendente : 
cassa in materiale plastico autoestinguente anti polvere n. 1 emettitore 

d'impulsi n. 1 selettore di programma o di sequenza n. 4 relais ausiliari n. 2 
contaore

cablato secondo norme cei-enpi cad 576,49 6

10_173

regolatore elettronico di temperatura multifunzione, commutabile per 
comportamento: - a 2 posizioni per comando bruciatori; - flottante per 

comando motori elettrotermici;- proporzionale-integrale per comando motori 
elettromeccanici o elettroidraulici. curva di regolazione a lettura diretta. 

orologio al quarzo con quadranti giornaliero e settimanale intercambiabili. 
riserva di carica 48 ore. selettore di programma. completo di scheda per la 

limitazione della temperatura mandata o di max e min. temperatura del ritorno.

completo cad 667,58 6

10_174 senza scheda per la limitazione temperatura cad 585,81 6
10_175 solo scheda per limitazione temperatura cad 82,29 6
10_176 solo scheda completa di sonda da ambiente cad 141,79 6
10_177 solo orologio per detto regolatore cad 158,36 6

10_178

regolatore elettronico comando bruciatore con: orologio al quarzo con 
quadranti giornaliero e settimanale intercambiabili.riserva di 48 ore. selettore di 

programma a 6 posizioni. cursore per la scelta della curva di 
regolazionecomando automatico delle pompe. protezione antigelo.

... cad 294,98 6
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10_179

regolatore elettronico comando valvola miscelatrice con:orologio al quarzo con 
quadranti giornaliero e settimanale intercambiabili. riserva di carica 48 ore. 
selettore di programma a 6 posizioni. comando automatico delle pompe. 

protezione antigelo.regolazione proporzionale integrale.cursore per la scelta 
della curva di regolazione e cursore di riduzione notturna della temperatura 

ambiente.

... cad 289,81 6

11
accessori per 
impianti a gas 

metano
11_1 bobina ricambio per elettrovalvole gas tipo piccolo cad 63,34 6
11_2 tipo grande cad 95,01 6
11_3 filtro raccoglitore impurita' diametro 3/4" cad 15,84 6
11_4 diametro 1" cad 22,87 6
11_5 diametro 1"1/4 cad 22,87 6
11_6 diametro 1"1/2 cad 22,87 6
11_7 diametro 2" cad 51,34 6
11_8 diametro 2"1/2 cad 72,24 6
11_9 diametro 3" cad 114,89 6
11_10 giunto antivibrante in acciaio inox diametro 1/2" cad 24,11 6
11_11 diametro 3/4" cad 25,98 6
11_12 diametro 1" cad 31,67 6
11_13 diametro 1"1/4 cad 46,89 6
11_14 diametro 1"1/2 cad 56,41 6
11_15 diametro 2" cad 67,79 6
11_16 flang. dn65 cad 138,69 6
11_17 flang. dn80 cad 161,47 6
11_18 flang. dn100 cad 211,14 6
11_19 flang. dn125 cad 462,64 6
11_20 flang. dn150 cad 538,19 6
11_21 giunto dielettrico diametro 1" cad 13,56 6
11_22 diametro 1 1/4" cad 18,42 6
11_23 diametro 1 1/2" cad 24,11 6
11_24 diametro 2" cad 30,43 6
11_25 diametro 2 1/2" cad 70,28 6
11_26 diametro 3" cad 98,12 6
11_27 diametro dn 100 cad 194,58 6
11_28 diametro dn 125 cad 261,85 6
11_29 diametro dn 150 cad 342,58 6
11_30 diametro dn 200 cad 542,35 6
11_31 diametro dn 250 cad 745,20 6
11_32 manometro per pressione gas diam. 80 attacco diametro 3/8" cad 30,43 6
11_33 pressostato gas ... cad 57,65 6
11_34 riduttore regolatore di pressione 10 mc/h cad 93,05 6
11_35 25 mc/h cad 130,42 6
11_36 50 mc/h cad 290,84 6
11_37 100 mc/h cad 322,92 6
11_38 rilevatore automatico per fughe gas tipo domestico cad 104,54 6
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11_39
centralina controllo fughe gas previsto per il collegamento fino a n. 3 sensori 

custodia in abs prevista per il montaggio a parete o ad incasso
dimensioni: 185x120 cad 172,84 6

11_40
centralina controllo fughe gas previsto per il collegamento di n. 1sensore 

custodia in abs prevista per il montaggio ad incasso
dimensioni: 95x45 cad 94,92 6

11_41
centralina controllo fughe gas previsto per il collegamento fino a n. 3 sensori 

custodia stagna prevista per il montaggio esterno
dimensioni: 210x180 cad 184,23 6

11_42
centralina controllo fughe gas per montaggio nel locale caldaia sensore 

incorporato, cicalino di preallarme e rele' per l'azionamento di una 
elettrovalvola che consente la chiusura automatica del gas

... cad 134,55 6

11_43 centralina rivelazione fughe gas selettiva a schede cad 736,92 6
11_44 contenitore 2 posti cad 173,88 6
11_45 contenitore 4 posti cad 194,58 6
11_46 contenitore 8 posti cad 214,24 6
11_47 centralina in contenitore stagno cad 1031,89 8
11_48 sensore in contenitore antideflagr. cad 183,19 6
11_49 kit per la taratura cad 300,15 6
11_50 centralina rivelazione fughe gas selettiva a schede - a sensori - centralina per 4 sensori cad 1205,77 8
11_51 centralina per 6 sensori cad 1550,43 9
11_52 centralina per 8 sensori cad 1885,77 9
11_53 centralina per 10 sensori cad 2322,55 10
11_54 centralina per 12 sensori cad 2664,08 10
11_55 ricambio centralina per 2 sensori cad 355,00 6
11_56 sensore in contenitore antideflagrante cad 260,82 6
11_57 rubinetto a sfera passaggio totale per gas corpo in ottone diametro 3/4" cad 27,94 6
11_58 diametro 1" cad 45,64 6
11_59 diametro 1"1/4 cad 58,27 6
11_60 diametro 1"1/2 cad 89,94 6
11_61 diametro 2" cad 128,34 6
11_62 diametro 2"1/2 cad 218,38 6
11_63 diametro 3" cad 305,33 6
11_64 rubinetto valvolato completo di accessori ... cad 127,31 6
11_65 seconda valvola di sicurezza diametro 3/4" cad 110,74 6
11_66 diametro 1" cad 116,95 6
11_67 diametro 1"1/4 cad 135,59 6
11_68 diametro 1"1/2 cad 168,70 6
11_69 diametro 2" cad 291,87 6
11_70 diametro 2"1/2 cad 396,41 6
11_71 diametro 3" cad 501,97 6
11_72 sensore per gas in custodia stagna ... cad 51,34 6
11_73 stabilizzatori di pressione diametro 3/8" cad 9,99 6
11_74 diametro 1/2" cad 11,17 6
11_75 diametro 3/4" cad 15,84 6
11_76 diametro 1" cad 28,97 6
11_77 diametro 1"1/4 cad 66,34 6
11_78 diametro 1"1/2 cad 72,86 6
11_79 diametro 2" cad 114,89 6
11_80 diametro 2"1/2 cad 174,91 6
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11_81 diametro 3" cad 202,86 6
11_82 diametro 4" cad 759,68 6
11_83 valvola apertura rapida per gas diametro 1/2" cad 109,71 6
11_84 diametro 3/4" cad 115,92 6
11_85 diametro 1" cad 122,12 6
11_86 diametro 1"1/2 cad 176,99 6
11_87 diametro 2" cad 306,36 6
11_88 diametro 2"1/2 cad 416,07 6
11_89 diametro 3" cad 526,82 6
11_90 valvola apertura rapida per gas con regolazione di portata diametro 1/2" cad 113,85 6
11_91 diametro 3/4" cad 121,09 6
11_92 diametro 1" cad 123,17 6
11_93 diametro 1"1/2 cad 178,02 6
11_94 diametro 2" cad 308,43 6
11_95 diametro 2"1/2 cad 412,96 6
11_96 diametro 3" cad 518,53 6

11_97
valvola elettromagnetica di intercettaz. a diaframma 220 v ca. normalmente 

chiusa - omologata
diametro 1/2" cad 63,34 6

11_98 diametro 3/4" cad 87,36 6
11_99 diametro 1" cad 93,67 6
11_100 diametro 1"1/4 cad 167,67 6
11_101 diametro 1"1/2 cad 176,99 6
11_102 diametro 2" cad 272,20 6
11_103 diametro 2"1/2 cad 336,38 6
11_104 diametro 3" cad 459,54 6

11_105
valvola elettromagnetica come articolo precedente ma per tensioni 12-24 v cc 

aumento sui prezzi dell'art. 62d50
aumento del % 9,00

11_106 valvola elettropilostatica di sicurezza per caldaia diametro 1/2" cad 157,31 6
11_107 diametro 3/4" cad 164,56 6
11_108 diametro 1" cad 187,33 6
11_109 valvola motorizzata per gas a 2 posizioni diametro 3/4" cad 275,31 6
11_110 diametro 1" cad 275,31 6
11_111 diametro 1"1/2 cad 319,81 6
11_112 diametro 2" cad 376,74 6
11_113 diametro 2"1/2 cad 459,54 6
11_114 diametro 3" cad 490,59 6

12
addolcimento e 

depurazione 
acqua

12_1
addolcitore d'acqua a rigenerazione automatica a tempo, a scambio di base, 

completo di ogni accessorio d'uso, capacita' scambio mc/gradi f.
portata sino 74/2000 cad 905,62 6

12_2 portata sino 108/2000 cad 1070,19 8
12_3 portata sino 159/2000 cad 1193,35 8
12_4 portata sino 239/2500 cad 1265,81 8
12_5 portata sino 319/2500 cad 1563,88 9
12_6 portata sino 319/4000 cad 2056,54 10
12_7 portata sino 485/4500 cad 2468,47 10
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12_8 portata sino 684/4500 cad 3480,71 12
12_9 portata sino 855/4500 cad 3606,97 12
12_10 portata sino 570/5000 cad 4429,80 14
12_11 portata sino 855/8000 cad 4999,05 14
12_12 portata sino 1140/9000 cad 5948,14 16
12_13 portata sino 1425/10000 cad 6327,99 17
12_14 portata sino 1995/12000 cad 7024,54 17

12_15
addolcitori d'acqua a scambio di base atti per rigenerazione automatica a 

volume
per addolcitori sino a mc/gradi f.550 cad 570,29 6

12_16 per addolcitori oltre mc/gradi f.550 cad 2056,54 10
12_17 addolcitori d'acqua idem come art.65a20 ma a scambio ionico portate nominali mc/h 1.5-12.5 cad 6644,71 17
12_18 portate nominali mc/h 2.5-22 cad 8859,59 18
12_19 portate nominali mc/h 3.5-32 cad 9049,00 18
12_20 portate nominali mc/h 3.5-35 cad 11073,46 19
12_21 portate nominali mc/h 6-45 cad 14554,18 19
12_22 cilindro trasparente per dosatore con attacchi da 3/4" cad 41,81 6
12_23 con attacchi da 1" cad 46,89 6
12_24 con attacchi da 1" 1/2 cad 70,28 6
12_25 con attacchi da 2" cad 93,67 6
12_26 cloruro di sodio per rigenerazione resine in pastiglioni o granulare kg 0,70 6

12_27

contatore per acqua fredda a rulli numerati, conforme alle norme cee, getto 
unico, cassa in ottone, turbina, albero, perno, ecc. in materiale termoplastico e 
antifrizione, con segnalazione quadrante fino a 10 mila m³  e con pressione di 

esercizio fino a 10 bar

diametro 1/2" cad 19,66 6

12_28 diametro 3/4" cad 28,56 6
12_29 diametro 1" cad 69,66 6
12_30 diametro 1"1/4 cad 91,19 6
12_31 deossigenante tipo "levoxin" o similare ...... kg 6,20 6
12_32 dosatore di polifosfato portata fino a 2,5 mc/h cad 348,80 6
12_33 portata fino 5 mc/h cad 411,93 6
12_34 portata fino a 8 mc/h cad 822,83 6
12_35 portata fino a 12 mc/h e oltre cad 1202,66 8
12_36 filtro completo di cartuccia con testata in bronzo fino a 1" cad 247,37 6
12_37 da 1" 1/2 cad 343,61 6
12_38 da 2" e oltre cad 375,71 6
12_39 polifosfati in polvere per dosatori ...... kg 20,91 6
12_40 pompa dosatrice tipo seko o similare portata fino a 10 lt/h cad 699,66 6
12_41 sale per addolcitori d'acqua in pastiglioni ...... kg 0,63 6
12_42 ricambi addolcitori archer o similari gruppo timer cad 237,02 6
12_43 ...... cad 72,86 6

13 pulizie
13_1 pulizia di canne verticali in muratura o altro; per ogni camino verticale di qualsiasi dimensione e altezza cad 25,36 6
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14

pezzi speciali 
raccorderia, 
tubazioni, 

saracinesche, 
valvolame, 

riparazioni varie 
(misura uni-gas) - 
provvista e posa 

in opera

14_1 detentori per radiatori compresi materiali di consumo per ogni mm. di diam. nominale mm 0,47 6
14_2 tubazione di rame, nuda ......... kg 15,21 6

14_3
tubazione di rame rivestita con guaina plastica p.v.c. stellare termoisolante e 

protettiva
......... kg 19,04 6

14_4
tubazione in rame rivestita come art. 67c90 incassata, compresa la formazione 

della traccia e ripristini
.......... kg 47,51 6

14_5

tubazione in polietilene reticolato ad alta densita', con campo di impiego da 
+100 a -100 °c per realizzazione di impanti sottopavimento a bassa 

temperatura e completi di cassette con sportello, collettori, valvolame a sfera, 
valvole e detentori, valvole sfogo aria automatiche, rubinetti di scarico, attacchi 

staffe, termometro su ogni collettore, graffette di fissaggio e quant'altro 
necessario

emissione termica per mq di pavimento 60 w. m² 24,11 6

14_6 emissione termica per mq di pavimento 70 w. m² 25,36 6
14_7 emissione termica per mq di pavimento 80 w. m² 26,60 6
14_8 emissione termica per mq di pavimento 90 w. m² 28,56 6
14_9 emissione termica per mq di pavimento 100 w. m² 30,43 6
14_10 emissione termica per mq di pavimento 110 w. m² 32,29 6
14_11 emissione termica per mq di pavimento 120 w. m² 34,26 6
14_12 emissione termica per mq di pavimento 130 w. m² 35,50 6

14_13
tubi in ferro nero mannesmann, incassati, compreso giunzioni e saldatura 
autogena, opere murarie anche per formazione delle tracce, verniciatura, 

ripristini
per diam. sino a 3/4" kg 11,49 6

14_14 per diam. oltre 3/4" kg 8,23 6

14_15
tubi in ferro mannesmann zincati, compresi le staffe di sostegno, giunzioni, 

opere murarie, ripristini
per diam. sino a 3/4" kg 5,31 6

14_16 per diam. sino a 2" kg 4,05 6
14_17 per diam. oltre a 2" kg 3,68 6

14_18
tubi in ferro mannesmann zincati, incassati compreso le giunzioni, opere 

murarie anche per formazione delle tracce, ripristini
per diam. sino a 3/4" kg 12,11 6

14_19 per diam. oltre 3/4" kg 9,32 6

14_20
tubi in ferro mannesmann di cui agli articoli 67d10-67d20-67d30-67d40 per 

installazione complessiva, nel contesto del lavoro effettuato, limitata ai 
seguenti quantitativi:

da kg  0.5 a kg 10 aumento sugli art.suindicati % 80,00

14_21 da kg  10.1 a kg 40 aumento sugli art.suindicati % 50,00
14_22 rubinetterie in genere per ogni mm di diam.nominale mm 0,32 6
14_23 saracinesche con corpo in ghisa con flange per ogni mm. di diametro nominale mm 1,52 6
14_24 saracinesche in bronzo a manicotto per ogni mm di diam. nominale mm 1,45 6
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14_25 valvolame speciale a sfera in acciaio - per ogni mm di diam. nominale mm 9,50 6

14_26
valvole di taratura (per ottenimento portata costante indipendentemente dal 

grado di apertura, delle valvole di zona a 3 vie) con regolazione micrometrica a 
manopola - di bronzo - attacchi e perno e bocchettone:

diam. 3/4"-3/4" cad 31,67 6

14_27 diam. 1" - 3/4" cad 37,99 6

14_28
valvole di zona motorizzate provviste di dispositivo di bloccaggio delle valvole 
in posizione aperta. corpo di bronzo - otturatore di ottone con guarnizione or - 

attacchi a manicotto:
diametro 1/2" cad 98,12 6

14_29 diametro 3/4" cad 139,73 6
14_30 diametro 1" cad 145,94 6
14_31 diametro 1"1/4 cad 164,56 6
14_32 idem come articolo 67f20 ma a 3 vie: diam. 3/4" cad 152,14 6
14_33 diam. 1" cad 158,36 6
14_34 valvole per radiatori, compresi i materiali di consumo per ogni mm. di diam. nominale mm 0,50 6

14_35
riparazioni di valvole, detentori, saracinesche, rubinetterie ecc. compresi i 

materiali di consumo:
rifacimento premistoppa cad 7,59 6

14_36 sostituzione guarnizioni cad 9,50 6
14_37 ristaffaggio tubazioni con staffe in profilati metallici ................................................ kg 2,21 6

14_38 saldatura elettrica, compresa attrezzatura, elettrodi di qualsiasi metallo, ecc. eseguita sul posto cm 0,62 6

14_39 eseguita in officina cm 0,41 6
14_40 saldatura ossiacetilenica ............. cm 0,62 6

14_41
sostituzioni di parti in lega di alluminio, bronzo, acciaio speciale per riparazione 

pompe e bruciatori
................ kg 37,99 6

15

smontaggio, 
rimontaggio, 
demolizioni, 
apparecchi 
scaldanti e 
accessori

15_1 carico di impianto con sfogo aria per edifici sino a m³  5000 cad 31,67 6
15_2 per edifici sino a m³  15000 cad 63,34 6
15_3 per edifici sino a m³  45000 cad 95,01 6
15_4 per edifici oltre a m³  45000 cad 158,36 6

15_5 distacco dall'impianto di elettropompe per sostituzione o demolizione di qualsiasi portata cad 22,25 6

15_6
distacco dall'impianto di qualsiasi tipo di bruciatore di olio combustibile o gas 

metano per sostituzione o demolizione
di qualsiasi tipo cad 9,50 6

15_7
distacco dall'impianto di tutti i tipi di corpi scaldanti, di qualsiasi dimensione, 

compresi i materiali di consumo per sostituzione o demolizione
di qualsiasi dimensione cad 11,49 6

15_8
distacco dall'impianto di saracinesche o valvole a vite o a flange per 

sostituzione o demolizione
a vite o a flange cad 3,17 6

15_9
distacco dall'impianto di valvole e detentori per radiatori, per riparazioni o 

sostituzioni
di qualsiasi diametro cad 2,21 6

15_10
distacco e riattacco all'impianto di valvole di intercettazione, saracinesche, 

inserite sulle tubazioni per riparazioni:
saracinesche o valvole con flange cad 12,73 6
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15_11 saracinesche o valvole a vite cad 23,49 6
15_12 lavaggio interno, con getto d'acqua, di radiatori di qualsiasi dimensione cad 12,73 6

15_13
riattacco agli impianti di tutti i tipi di corpi scaldanti, di qualsiasi dimensione, 

compresi i materiali di consumo
di qualsiasi dimensione cad 15,84 6

15_14 riattacco di valvole o detentori per radiatori di qualsiasi diam. cad 2,85 6
15_15 scarico impianto di qualsiasi potenzialita' di qualsiasi potenzialita' cad 31,67 6

15_16
smontaggio, demolizione e rimozione di tubazioni, parti in ferro, di qualunque 

diametro o spessore, compresi materiali di consumo, ripristini
di qualsiasi diametro o spessore kg 1,14 6

15_17
smontaggio e rimontaggio batteria termoventilante di qualsiasi dimensione per 
riparazione o sostituzione, comprese eventuali opere murarie per demolizioni, 

ripristini
di qualsiasi dimensione cad 316,70 6

15_18
smontaggio e rimontaggio boyler di qualunque tipo, sia per riparazioni che per 

sostituzione serpentino, e pulizia interna:
per capacita' sino a lt. 500 cad 127,31 6

15_19 per capacita' oltre lt. 500 cad 202,86 6

15_20
smontaggio e rimontaggio radiatori in ghisa di qualsiasi tipo e dimensioni, per 

sostituzione elementi rotti, riduzione o aumento di superfice, eliminazione 
perdite, compresi i nipples, tappi e materiali di consumo

per elemento cad 6,33 6

15_21
smontaggio e rimontaggio scambiatori di calore di qualunque tipo, sia per 

riparazioni che per sostituzione serpentino e pulizia interna
......... cad 95,01 6

15_22
smontaggio, trasporto in officina per revisione, rimontaggio di qualsiasi tipo di 

bruciatore di olio combustibile o gasmetano
....... cad 41,19 6

15_23
smontaggio, trasporto in officina per revisione, rimontaggio di qualsiasi tipo di 

elettropompa, compresi i materiali di consumo:
sino kw 1 cad 63,34 6

15_24 oltre kw 1 sino kw 3 cad 101,33 6
15_25 oltre kw 3 cad 127,31 6
15_26 idem per motori elettrici di qualsiasi tipo: sino kw 1 cad 50,71 6
15_27 oltre kw 1 sino kw 3 cad 75,97 6
15_28 oltre kw 3 cad 114,89 6

15_29
smontaggio e rimontaggio valvole motorizzate, valvole a tre o piu' vie, 
termoregolatori, scaricatori di condensa, per riparazione o sostituzione

a flange cad 31,67 6

15_30 a vite cad 50,71 6

15_31
smontaggio e rimontaggio vaso d'espansione per pulizia, riparazioni, 

verniciatura, eventuale spostamento:
sino a lt. 100 cad 41,19 6

15_32 sino a lt. 500 cad 60,14 6
15_33 oltre a lt. 500 cad 107,64 6

16

corpi scaldanti - 
boylers - 

accessori vasi 
espansione

16_1 posa in opera di bollitore in acciaio inox o zincato aumento sui prezzi dall'art. 59.b00 al 59.b30 % 25,00

16_2
posa in opera di corpi scaldanti gia' esistenti in loco o dati in fornitura dal 

comune
per ogni kw cad 38,02 6
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16_3

provviste e posa in opera materiali e apparecchiature di cui agli articoli: 57.a30 
- 57.b20 - 57.d30 - 57e90 - 57.f00 - dal 58.e10 al 58.e40 - 58h10 - 58.h0 - dal 

59.d30 al 59.e60 - dal 59.f10 al 59.f50 - dal 59.f70 al 59.g10 dal 59.g30 al 
59.h50 - dal 59h70 al 59h90 - dal 59i20 al 59i70 - 59i90 -59l00 - dal 59l30 al 

59n50 - dal 59n80 - al 59p00 - dal 59p20 al 59t40.

aumento sui prezzi di detti articoli del % 35,00

16_4
provvista e posa in opera miscelatore termostatico regolabile per h2o sanitaria. 

in bronzo, attacchi a bocchettone. regolazione di fabbrica a 48 °c.
diametro 1/2" cad 557,00 6

16_5 diametro 3/4" cad 659,00 6

16_6
posa in opera di radiatore in ghisa o acciaio o alluminio ad elementi, o piastra 

radiante, o scaldasalviette, completo di nipples, tappi, riduzioni, mensole
posa in opera di radiatore kW 87,58 6

16_7 aumento sulla posa per installazione limitata a kw 5 % 47,00

16_8
posa in opera di tubo alettato in tutto ferro di qualsiasi diametro, con o senza 

flangie completo di mensole, guarnizioni e bulloni
..... m 92,71 6

16_9

provvista e posa in opera di disconnettore a zona di pressione ridotta 
controllabile, con corpo in bronzo,valvola in ottone, guarnizione, molla inox con 

imbuto a gomito incorporato per montaggio verticale discendente od 
orizzontale - pn 10-

diametro 3/4" cad 384,00 6

16_10 diametro 1" cad 473,00 6

16_11
provvista e posa in opera elettrovalvola a due vie, per acqua, a manicotto, 

filettata, in bronzo.
diametro 3/8" cad 60,70 6

16_12 diametro 1/2" cad 62,80 6
16_13 diametro 3/4" cad 84,20 6
16_14 diametro 1" cad 94,10 6

16_15
provvista e posa in opera di manometro per acqua con custodia in acciaio 

stampato, completo di lancetta di riferimento, attacco radiale, 6 ate, conforme 
inail (ex ispesl).

diametro 80 cad 15,10 6

16_16 diametro 100 cad 17,70 6

16_17
provvista e posa in opera di boyler in lamiera zincata con fondo a flangia e 

serpentino in tubo rame, completo di attacchi filettati per acqua calda e fredda, 
mensole, opere murarie, materiali di consumo, guarnizioni ecc.

per capacita' sino a 500 lt. l 2,20 6

16_18 per capacita' sino a 1000 lt. l 1,62 6
16_19 per capacita' sino a 2000 lt. l 1,26 6
16_20 per capacita' oltre a 2000 lt. l 1,09 6

16_21

provvista e posa in opera di boyler in lamiera zincata con fondo a flangia 
serpentino in tubo rame, e resistenze elettriche corazzate, completo di attacchi 

filettati per acqua calda e fredda, mensole, opere murarie materiali di 
consumo, guarnizioni, ecc.

per capacita' sino a 500 lt. l 2,32 6

16_22 per capacita' sino a 1000 lt. l 1,72 6
16_23 per capacita' sino a 2000 lt. l 1,34 6
16_24 per capacita' oltre a 2000 lt. l 1,16 6

16_25 provvista e posa in opera di boyler in acciaio inox come articolo  59.a20 aumento sui prezzi di detto articolo % 25,00

16_26
provvista e posa in opera di fascio tubiero di ricambio come articolo 59.c00, 

completo di pezzi speciali, materiali di consumo, ecc.
in tubo zincato kg 19,01 6
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16_27 in tubo di rame kg 27,59 6
16_28 in acciaio inox kg 32,50 6

16_29

provvista e posa in opera di vaso di espansione in lamiera zincata completo di 
coperchio, attacchi con manicotto per carico, scarico, alimentazione, troppo 

pieno, rubinetto a galleggiante, rivestimento isolante, mensole, sottofondo con 
tubo scarico, opere murarie, materiali di consumo; compresa eventuale 

rimozione del vecchio vaso:

1) per capacita' sino a 100 lt. spess. 15/10 l 2,75 6

16_30 2) per capacita' sino a 200 lt. spess. 15/10 l 2,22 6
16_31 3) per capacita' sino a 500 lt. spess. 20/10 l 1,59 6
16_32 4) per capacita' oltre a 500 lt. spess. 30/10 l 1,22 6

16_33
provvista e posa in opera vaso di espansione autopressurizzato compreso 

staffe, putrelle ecc., tutte le opere murarie occorrenti e tutto quantoaltro 
necessario.

da litri 1250 cad 2585,00 10

16_34 da litri 1500 cad 3038,00 12
16_35 da litri 2000 cad 3536,00 12
16_36 da litri 2500 cad 4180,00 14
16_37 da litri 3000 cad 4647,01 14

16_38

provvista e posa in opera di vaso di espansione in lamiera di acciaio inox aisi 
304 completo di coperchio, attacchi con manicotto per carico, scarico, 
alimentazione, troppo pieno, rubinetto a galleggiante inox, rivestimento 

isolante, mensole, sottofondo inox con tubo scarico, opere murarie, materiali di 
consumo; compresa eventuale rimozione del vecchio vaso

1) per capacita' sino a 100 lt. spess. 15/10 l 4,28 6

16_39 2) per capacita' sino a 200 lt. spess. 15/10 l 3,24 6
16_40 3) per capacita' sino a 500 lt. spess. 20/10 l 2,14 6
16_41 4) per capacita' oltre a 500 lt. spess. 30/10 l 2,05 6

16_42
provvista e posa in opera di vaso di espansione come articoli 69.c30-69.c40 

ma assemblato in loco
aumento su detti art.per assembl.in loco % 15,00

17

bruciatori, 
accessori, 

serbatoi per 
combustibili 
rivestimenti 
refrattari e 

isolanti

17_1

posa in opera di gruppo bruciatore per nafta, gasolio, o gas, automatico 
completo di motore, compressore, ventola, ugello, supporto, quadretto 

elettrico, linee elettriche dalla presa multipolare al bruciatore, piastra attacco 
caldaia, fotoresistenza ecc. ecc. materiale di consumo, eventuali opere 

murarie, dato funzionante, escluse le tubazioni e il valvolame dal serbatoio al 
bruciatore.

aumento sui prezzi degli art. dal 60a10 al 60a35 % 30,00

17_2
posa in opera materiali accessori descritti agli art. dal 60b00 al 60e10, dal 

60e40 al 60g00
aumento sui prezzi di detti articoli del % 28,00

17_3 provvista e posa in opera di pigiata refrattaria leggera per portellone caldaie per caldaia sino a kw 290. cad 160,42 6

17_4 per caldaia sino a kw 580. cad 228,74 6
17_5 per caldaia oltre a kw 580. cad 304,29 6
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17_6 provvista e posa in opera di pigiata refrattaria robusta per portellone caldaie per caldaia sino a kw 290. cad 253,57 6

17_7 per caldaia sino a kw 580. cad 316,70 6
17_8 per caldaia sino a kw 1.750. cad 633,42 6
17_9 per caldaia oltre a kw 1.750. cad 854,91 6

17_10

provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di tubazioni con 
materiale avente conducibilita' (lambda)= 0,041 w/m °c e spessori della tabella 

"1" proporzionati alla tabella "2" dell'art. 12 dpr  20 giugno 1977 n. 1052 
eseguito con idonea barriera vapore e nastratura in p.v.c.

diam. fino a mm 34 m 5,12 6

17_11 diam. fino a mm 42 m 5,38 6
17_12 diam. fino a mm 49 m 5,51 6
17_13 diam. fino a mm 60 m 5,89 6
17_14 diam. fino a mm 76 m 6,71 6
17_15 diam. fino a mm 89 m 7,15 6
17_16 diam. fino a mm 102 m 8,03 6
17_17 e di boyler - vasi espansione - canali da fumo m² 22,56 6
17_18 per ogni curva di qualunque diametro cad 9,48 6

17_19
provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di tubazioni come 

art. 70b10 ma eseguito con coppelle in fibra di vetro e fasciatura in lamierino di 
alluminio

diam. fino a mm 34 m 10,24 6

17_20 diam. fino a mm 42 m 11,08 6
17_21 diam. fino a mm 49 m 11,91 6
17_22 diam. fino a mm 60 m 12,94 6
17_23 diam. fino a mm 76 m 13,56 6
17_24 diam. fino a mm 89 m 14,38 6
17_25 diam. fino a mm 102 m 17,60 6
17_26 diam. fino a mm 108 m 18,11 6
17_27 diam. fino a mm 114 m 18,94 6
17_28 e di boyler - vasi espansione - canali da fumo m² 36,74 6
17_29 per ogni curva di qualunque diametro cad 15,84 6

17_30
provvista e posa in opera di rivestimento isolante di tubazioni eseguito con 

materiale idoneo, quali: lana di vetro, spess. secondo legge, cartone canettato 
fasciato con nastro p.v.c. e mussolona inamidata, lamierini di finitura ecc.

sino a 2" m 6,33 6

17_31 da 2"1/4 sino a 4" m 10,12 6
17_32 oltre 4" m 16,56 6
17_33 per ogni curva sino a 2" cad 6,33 6
17_34 per ogni curva da 2"1/4 a 4" cad 10,12 6
17_35 per ogni curva oltre 4" cad 16,46 6
17_36 idem come art.70b60 ma con fasciatura in lamierino d'alluminio sino a 2" m 10,76 6
17_37 da 2"1/4 sino a 4" m 17,29 6
17_38 oltre 4" m 23,49 6
17_39 per ogni curva sino a 2" cad 10,76 6
17_40 per ogni curva da 2"1/4 a 4" cad 17,18 6
17_41 per ogni curva oltre 4" cad 23,49 6

17_42
idem come art.70b60 ma per boyler o scambiatore di calorie, rifinito con 

fasciatura in lamierino di alluminio
.......... m² 43,68 6
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17_43
provvista e posa in opera di rivestimento isolante solai con lana di vetro in 

materassini
spessore cm.6 - densita' kg/mc 12 m² 3,80 6

17_44
provvista e posa in opera di rivestimento isolante tubi da fumo caldaie, vasi di 

espansione ecc. con lana di roccia spessore cm. 8
armatura con rete metallica zincata m² 19,66 6

17_45 con fasciatura in lamierino d'alluminio m² 35,50 6

18

impianti e 
apparecchiature 

elettriche (di 
norma utilizzare 

la sezione 06 
"impianti elettrici 

e speciali) - 
motori 

elettropompe 

18_1

provvista e posa di convertitore indirizzabile a microprocessore di comando 
marcia/arresto di utenza (pompe,ventilatori fan coils, lampade, ecc.) in 
funzione del programma orario e dei comandi della centrale di dialogo; 

esecuzione per montaggio da parete o da quadro su binari dim. alimentazione 
24 v.consumo 8 v.a. escluso collegamento elettrico.

................................................ cad 152,14 6

18_2
provvista e posa su quadro di piastrine di indirizzo indispensabile per ogni 

regolatore collegato alla centrale di dialogo.
confezione con indirizzi da 1 a 240 cad 339,48 6

18_3

certificazione rilasciata da professionista abilitato attestante la rispondenza 
alle norme: cei (64.2;64.8, dpr  547 ecc.)degli impianti elettrici, completi di 

quadro, di centrali termiche,o cucine,o laboratori, compreso i locali serbatoio e 
pompe e annessi;

per impianti di nuova costruzione cad 190,44 6

18_4 per imp.esistenti con 1 caldaia o cucine labor. cad 253,57 6
18_5 per ogni caldaia in piu' oltre la prima cad 127,31 6
18_6 per modifica o ampliam.di impianti e quadri elet cad 127,31 6

18_7
posa in opera circolatori, elettropompe e motori elettrici compreso opere 

murarie per eventuale basamento aumento sui prezzi degli art. dal 61a10 al 
61c40

aumento sui prezzi degli art.dal 61a10 al 61c40 % 20,00

18_8
provvista e posa di motore elettrico a due velocita', trifase, completo di 

puleggie a gola, cinghie trapezoidali e carter di protezione
fino 1 kw cad 226,66 6

18_9 fino a 1,5 kw cad 237,02 6
18_10 fino a 2 kw cad 291,87 6
18_11 fino a 3 kw cad 348,80 6
18_12 fino a 4 kw cad 447,12 6
18_13 fino a 5,5 kw cad 565,11 6
18_14 fino a 7,5 kw cad 696,55 6
18_15 fino a 10 kw cad 939,78 6
18_16 fino a 15 kw cad 1184,04 8
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18_17

revisione completa elettropompa monoblocco verticale con sostituzione 
cuscinetti e organo a tenuta, imboccolatura albero con boccole in acciaio inox, 

sabbiatura e pulizia totale, guarnizioni, verniciatura e collaudo in officina 
(esclusa la ribobinatura motore elettrico)

sino kw 1 cad 117,99 6

18_18 sino kw 2 cad 152,14 6
18_19 sino kw 3 cad 189,41 6
18_20 sino kw 4 cad 223,57 6
18_21 sino kw 5,5 cad 270,14 6
18_22 sino kw 7,5 cad 348,80 6
18_23 sino kw 10 cad 487,48 6
18_24 sino kw 15 cad 588,92 6
18_25 per ogni kw in piu' oltre i 15 kw cad 6,33 6

18_26
revisione completa come art.71l70 di elettropompa orizzontale. aumento sui 

prezzi detto art.
aumento sui prezzi di detto art. % 32,00

18_27 revisione di motore elettrico: rifacim.avvolgim.motore sino kw 1 cad 57,65 6
18_28 rifacim.avvolgim.motore sino kw 2 cad 63,34 6
18_29 rifacim.avvolgim.motore sino kw 3 cad 76,59 6
18_30 rifacim.avvolgim.motore sino kw 4 cad 84,87 6
18_31 rifacim.avvolgim.motore sino kw 5,5 cad 98,12 6
18_32 rifacim.avvolgim.motore sino kw 7,5 cad 167,67 6
18_33 rifacim.avvolgim.motore sino kw 10 cad 229,77 6
18_34 rifacim.avvolgim.motore sino kw 15 cad 334,30 6
18_35 per ogni kw in piu' oltre i 15 kw cad 5,06 6
18_36 sostituz.cuscin., motore sino kw 1 cad 24,74 6
18_37 sostituz.cuscin., motore sino kw 2 cad 34,88 6
18_38 sostituz.cuscin., motore sino kw 3 cad 44,40 6
18_39 sostituz.cuscin., motore sino kw 4 cad 51,96 6
18_40 sostituz.cuscin., motore sino kw 5,5 cad 63,34 6
18_41 sostituz.cuscin., motore sino kw 7,5 cad 86,74 6
18_42 sostituz.cuscin., motore sino kw 10 cad 139,73 6
18_43 sostituz.cuscin., motore sino kw 15 cad 174,91 6
18_44 per ogni kw in piu' oltre i 15 kw cad 3,80 6

18_45
revisione, pulizia, disossidazione eventuali contatti, quadri elettrici di comando 

apparecchiature impianto
...... cad 63,34 6

19

accessori e 
apparecchiature 

per impianti a 
gas metano

19_1
posa in opera delle apparecchiature ed accessori di cui agli articoli dal 62a10al 

62a70 dal 62a90 al 62c20 dal 62c40 al 62c70 dal 62c90 al 62d90
aumento sui prezzi di detti articoli del % 35,00

20
ventilazione - 

trattamento aria

20_1 provvista e posa in opera di armadi condizionatori ad acqua: per potenzialita' fino a 9000 fr/h cad 4704,07 14
20_2 per potenzialita' oltre 9000 fino 15000 fr/h cad 6052,68 17
20_3 per potenzialita' oltre 15000 fino 21000 fr/h cad 8384,53 18
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20_4 per potenzialita' oltre 21000 fino 30000 fr/h cad 11713,10 19
20_5 per potenzialita' oltre 30000 fino 45000 fr/h cad 15186,55 20
20_6 per potenzialita' oltre 45000 fr/h cad 18413,69 20
20_7 provvista e posa in opera di armadi condizionatori raffreddati ad aria: per potenzialita' fino a 9000 fr/h cad 4999,05 14
20_8 per potenzialita' oltre 9000 fino 15000 fr/h cad 7213,95 17
20_9 per potenzialita' oltre 15000 fino 21000 fr/h cad 10916,15 19
20_10 per potenzialita' oltre 21000 fino 30000 fr/h cad 13186,94 19
20_11 per potenzialita' oltre 30000 fino 45000 fr/h cad 16009,38 20
20_12 per potenzialita' oltre 45000 fr/h cad 19236,51 20

20_13

provvista e posa in opera di condizionatore ambiente "monosplit e dualsplit" 
costituito da due sezioni separate: sezione condensante posta all'esterno 

dell'ambiente e sezione evaporante all'interno dell'ambiente; e' compreso il 
collegamento delle tubazioni idrauliche e di tutte le parti elettriche (esclusa 

l'esecuzione dei circuiti refrigeranti ed eventuale installazione di alimentazione 
elettrica dedicata), lavaggio con azoto e operazione di vuoto, carica del gas 

contenuto nell'unita' esterna (esclusa la fornitura di eventuale gas aggiuntivo), 
misura e regolazione delle pressioni e delle temperature, prova di 

funzionamento

fornitura di monosplit a parete con pompa di calore fino a 9000 btu/h cad 407,08 6

20_14
fornitura di monosplit  a parete con pompa di calore e inverter  da 

7001 fino a 9000 btu/h
cad 943,42 6

20_15
fornitura di monosplit  a parete con pompa di calore da 9001 fino a 

12000 btu/h
cad 487,26 6

20_16
fornitura di monosplit  con pompa di calore e inverter  da 9001 fino a 

12000 btu/h
cad 1127,40 8

20_17
fornitura di monosplit a parete  con pompa di calore da 12001 fino a 

18000 btu/h
cad 866,37 6

20_18
fornitura di monosplit a parete con pompa di calore e inverter  da 

12001 fino a 18000 btu/h
cad 1661,46 9

20_19
fornitura di monosplit  con pompa di calore e inverter  da 18001 fino a 

24000 btu/h
cad 2266,39 10

20_20
fornitura di dualsplit a parete con 1 compressore, con pompa di calore 

e inverter,  9000 + 9000 btu/h
cad 1465,78 8

20_21
fornitura di dualsplit a parete con 1 compressore, con pompa di calore 

e inverter,  12000 + 12000 btu/h
cad 1819,09 9

20_22
fornitura di dualsplit a parete con 1 compressore, con pompa di calore 

e inverter,  9000 + 12000 btu/h
cad 1503,00 9

20_23
fornitura di monosplit  con pompa di calore e inverter  da 9001 fino a 

12000 btu con unità interna convertibile pavimento/soffitto
cad 1294,90 8

20_24
posa di condizionatore ambiente, costituito da due sezioni separate : 

sezione condensante posta all'esterno e una  sezione evaporante 
posta all'interno fino a 12000 btu

cad 296,62 6

20_25
posa di condizionatore ambiente, costituito da due sezioni separate : 

sezione condensante posta all'esterno e una  sezione evaporante 
posta all'interno da 12001 a 24000 btu

cad 362,54 6

20_26
maggiorazione da applicare ai cod. 05.p73.a40.065 e 070 per la posa 

di ogni unità interna in più.
% 40,00
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20_27

rimozione di condizionatore ambiente, adatto a essere reinstallato, 
costituito da due sezioni separate : sezione condensante posta 

all'esterno e una  sezione evaporante posta all'interno fino a 12000 
btu/h

cad 58,36 6

20_28

rimozione di condizionatore ambiente, adatto a essere reinstallato, 
costituito da due sezioni separate : sezione condensante posta 

all'esterno e una  sezione evaporante posta all'interno da 12001 a 
24000 btu/h

cad 95,03 6

20_29
maggiorazione da applicare ai cod. 05.p73.a40.075 e 080 per la 

rimozione di ogni unità interna in più.
% 40,00

20_30 fornitura di gas refrigerante aggiuntivo r407c kg 16,81 6
20_31 fornitura di gas refrigerante aggiuntivo r410a kg 16,81 6

20_32
fornitura e posa in opera di gruppo pompa per lo scarico della 

condensa per condizionatori tipo split compresi i collegamenti elettrici, 
la tubazione in gomma e le prove di funzionamento

cad 203,75 6

20_33

smantellamento di collegamenti idraulici ed elettrici di impianto di 
condizionamento autonomo comprendenti: tubazione di rame, cavi 

elettrici, scarico condensa, canalina in pvc, compresi i ripristini murari 
dei fori ( distanza tra sezioni fino a 5 metri)

cad 45,01 6

20_34
maggiorazione da applicare al cod. 05.p73.a40.150 per ogni metro in 

più.
% 10,00

20_35 condizionatori portatili

fornitura di condizionatore portatile monoblocco, classe di efficienza 
energetica a, dotato di controlli e comandi elettronici a bordo 

macchina, telecomando, pompa di scarico condensa integrata, gas 
refrigerante ecologico, 8000 btu, timer elettronico.

cad 922,18 6

20_36

fornitura di condizionatore portatile con split esterno, con pompa di 
calore, classe di efficienza energetica a sia in raffreddamento che in 
riscaldamento,dotato di guaina di collegamento tra le unità di 4 metri, 

controlli e comandi elettronici a bordo macchina

cad 1075,36 8

20_37
posa di condizionatore autonomo portatile, con o senza unità esterna, 
comprensivo di trasporto , di qualsiasi potenza frigorifera, escluso il 

taglio del vetro della finestra
cad 28,90 6

20_38
smaltimento condizionatori contenenti cfc e hcfc e/o comunque classificati 

"pericolosi" secondo il d.lgs. 152/2006, comprensivo di trasporto
... kg 0,68 6

20_39

provvista e posa in opera di elettroventilatori elicoidali orizzontali, completi di 
cannoncini di supporto in lamiera d'acciaio verniciata con serranda 

sovrappressione in alluminio incorporata, motore elettrico 6-8 poli e ventole di 
acciaio, per portata d'aria:

fino a 1.000 mc/h cad 188,36 6

20_40 oltre 1.000 mc/h fino a 2.500 mc/h cad 234,94 6
20_41 oltre 2.500 mc/h fino a 3.500 mc/h cad 265,99 6
20_42 oltre 3.500 mc/h fino a 5.000 mc/h cad 285,65 6
20_43 oltre 5.000 mc/h fino a 7.000 mc/h cad 316,70 6
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20_44
provvista e posa in opera di gruppo d'espulsione e ricircolo in lamiera di 
acciaio zincata irrobustita con elementi strutturali in acciaio, completa di 

serrande, escluso motore, velocita' aria superficie frontale 3 m/s
portata fino a 5.000 mc/h cad 1499,72 8

20_45 da 5.001 a 10.000 mc/h cad 1949,94 9

20_46
provvista e posa in opera radiatori di riscaldamento ad acqua calda con 

batteria in tubo di rame ed alette in rame ad 1 rango:
fino a 5.000 mc/h - fino a 19 kw cad 481,28 6

20_47 da 5.001 a 10.000 mc/h - da 20 a 37 kw cad 848,70 6
20_48 da 10.001 a 20.000 mc/h - da 38 a 70 kw cad 1316,52 8
20_49 da 20.001 a 30.000 mc/h - da 71 a 116 kw cad 1828,85 9
20_50 da 30.001 a 40.000 mc/h - da 116 a 140 kw cad 2164,19 10
20_51 oltre 40.000 mc/h - oltre 140 kw cad 2993,22 10

20_52
provvista e posa in opera radiatori di riscaldamento ad acqua calda con 

batteria in tubo di rame e alette in rame, a 2 ranghi
fino a 5.000 mc/h - fino a 46 kw cad 804,20 6

20_53 da 5.001 a 10.000 mc/h - da 20 a 37 kw cad 1208,88 8
20_54 da 10.001 a 20.000 mc/h - da 94 a 175 kw cad 1911,65 9
20_55 da 20.001 a 30.000 mc/h - da 176 a 280 kw cad 2848,32 10
20_56 da 30.001 a 40.000 mc/h - da 281 a 410 kw cad 3525,21 12
20_57 oltre 40.000 mc/h - oltre 410 kw cad 4746,51 14

20_58

provvista e posa in opera di recuperatore di calore, del tipo aria-aria, con 
funzionamento dei fluidi in controcorrente, provvisto di pacco scambiatore in 

lamiera di alluminio di spaziatura 4 mm., involucro esterno in lamiera di acciaio 
zincato, rendimento 70-80% per portata d'aria:

fino a 2.500 mc/h cad 1771,92 9

20_59 oltre 2.500 mc/h fino a 3.000 mc/h cad 2120,72 10
20_60 oltre 3.000 mc/h fino a 3.500 mc/h cad 2522,30 10
20_61 oltre 3.500 mc/h fino a 4.500 mc/h cad 2923,87 10
20_62 oltre 4.500 mc/h fino a 5.500 mc/h cad 3163,99 12
20_63 oltre 5.500 mc/h fino a 6.500 mc/h cad 3657,69 12
20_64 oltre 6.500 mc/h fino a 8.000 mc/h cad 4689,59 14
20_65 oltre 8.000 mc/h fino a 10.000 mc/h cad 5442,03 16

20_66

provvista e posa in opera di recuperatore di calore, del tipo aria-aria, con 
funzionamento dei fluidi in controcorrente, provvisto di pacco scambiatore in 

lamiera di alluminio di spaziatura 8 mm., involucro esterno in lamiera di acciaio 
zincato, rendimento 50-60% per portata d'aria:

fino a 2.500 mc/h cad 1262,70 8

20_67 oltre 2.500 mc/h fino a 3.000 mc/h cad 1439,68 8
20_68 oltre 3.000 mc/h fino a 3.500 mc/h cad 1627,02 9
20_69 oltre 3.500 mc/h fino a 4.500 mc/h cad 1911,65 9
20_70 oltre 4.500 mc/h fino a 5.500 mc/h cad 2097,95 10
20_71 oltre 5.500 mc/h fino a 6.500 mc/h cad 2531,61 10
20_72 oltre 6.500 mc/h fino a 8.000 mc/h cad 3005,64 12
20_73 oltre 8.000 mc/h fino a 10.000 mc/h cad 3717,73 12

20_74
provvista e posa in opera di recuperatore di calore, del tipo aria-aria, con 

passaggio fumi in correnti incrociate, provvisto di pacco scambiatore in acciaio 
inossidabile, involucro esterno in lamiera di acciaio inossidabile:

fino a 2.500 mc/h cad 1079,51 8

20_75 oltre 2.500 mc/h fino a 3.000 mc/h cad 1318,59 8
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20_76 oltre 3.000 mc/h fino a 3.500 mc/h cad 1557,68 9
20_77 oltre 3.500 mc/h fino a 4.500 mc/h cad 2056,54 10
20_78 oltre 4.500 mc/h fino a 5.500 mc/h cad 2270,79 10
20_79 oltre 5.500 mc/h fino a 6.500 mc/h cad 2509,88 10
20_80 oltre 6.500 mc/h fino a 8.000 mc/h cad 3480,71 12
20_81 oltre 8.000 mc/h fino a 10.000 mc/h cad 4240,40 14

20_82

provvista e posa in opera di recuperatore di calore, del tipo aria-aria, con 
passaggio dei fluidi a correnti incrociate, provvisto di pacco scambiatore in 

lamiera di alluminio a larga spaziatura, involucro esterno in lamiera di acciaio 
zincato, rendimento del 60-70% per portata d'aria:

fino a 2.500 mc/h cad 807,30 6

20_83 oltre 2.500 mc/h fino a 3.000 mc/h cad 978,08 6
20_84 oltre 3.000 mc/h fino a 3.500 mc/h cad 1171,61 8
20_85 oltre 3.500 mc/h fino a 4.500 mc/h cad 1613,56 9
20_86 oltre 4.500 mc/h fino a 5.500 mc/h cad 1658,07 9
20_87 oltre 5.500 mc/h fino a 6.500 mc/h cad 1828,85 9
20_88 oltre 6.500 mc/h fino a 8.000 mc/h cad 2499,52 10
20_89 oltre 8.000 mc/h fino a 10.000 mc/h cad 3094,65 12

20_90

provvista e posa in opera di recuperatore di calore, del tipo rotativo, provvisto 
di pacco scambiatore calore latente, con involucro esterno in lamiera di acciaio 
zincato, completo di motore elettrico e di sistema di controllo velocita' escluse 

linee elettriche, per portata d'aria

fino a 4.000 mc/h cad 5426,50 16

20_91 oltre 4.000 mc/h fino a 7.000 mc/h cad 6296,94 17
20_92 oltre 7.000 mc/h fino a 11.000 mc/h cad 6866,20 17
20_93 oltre 11.000 mc/h fino a 15.000 mc/h cad 7403,36 17
20_94 oltre 15.000 mc/h fino a 18.000 mc/h cad 8115,44 18
20_95 oltre 18.000 mc/h fino a 23.000 mc/h cad 10725,71 19
20_96 oltre 23.000 mc/h fino a 30.000 mc/h cad 11596,15 19
20_97 oltre 30.000 mc/h fino a 35.000 mc/h cad 13177,61 19

20_98

provvista e posa in opera di recuperatore di calore, del tipo rotativo, provvisto 
di pacco scambiatore sensibile con involucro esterno in lamiera di acciaio 

zincato, completo di motore elettrico e di sistema di controllo velocita', escluse 
linee elettriche, per portata d'aria:

fino a 4.000 mc/h cad 4240,40 14

20_99 oltre 4.000 mc/h fino a 7.000 mc/h cad 5663,52 16
20_100 oltre 7.000 mc/h fino a 11.000 mc/h cad 6138,58 17
20_101 oltre 11.000 mc/h fino a 15.000 mc/h cad 6612,61 17
20_102 oltre 15.000 mc/h fino a 18.000 mc/h cad 7087,69 17
20_103 oltre 18.000 mc/h fino a 23.000 mc/h cad 9222,89 18
20_104 oltre 23.000 mc/h fino a 30.000 mc/h cad 10013,62 19
20_105 oltre 30.000 mc/h fino a 35.000 mc/h cad 10805,40 19

20_106
provvista e posa in opera di separatore di gocce costruito in lamiera di acciaio 

zincato a lamelle a due pieghe:
portata fino a 5.000 mc/h cad 316,70 6

20_107 da 5.001 a 10.000 mc/h cad 493,69 6
20_108 da 10.001 a 20.000 mc/h cad 854,91 6
20_109 da 20.001 a 30.000 mc/h cad 1265,81 8
20_110 da 30.001 a 40.000 mc/h cad 1506,96 9
20_111 oltre 40.000 mc/h cad 2145,55 10
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20_112
provvista e posa in opera di sezione di batteria di riscaldamento in lamiera di 

acciaio zincato escluso radiatori:
portata fino a 5000 mc/h cad 215,28 6

20_113 da 5.001 a 10.000 mc/h cad 304,29 6
20_114 da 10.001 a 20.000 mc/h cad 411,93 6
20_115 da 20.001 a 30.000 mc/h cad 507,14 6
20_116 da 30.001 a 40.000 mc/h cad 607,54 6
20_117 oltre 40.000 mc/h cad 791,78 6

20_118

provvista e posa in opera di sezione di filtraggio a bassa velocita' costituita da 
struttura in lamiera zincata completa di filtri rigenerabili con disposizione delle 

celle a "v" e/o a superficie ondulata completi di telaio in lamiera zincata e 
massa filtrante composta da fibre acriliche:

portata fino a 5.000 mc/h cad 379,85 6

20_119 da 5.001 a 10.000 mc/h cad 570,29 6
20_120 da 10.001 a 20.000 mc/h cad 728,63 6
20_121 da 20.001 a 30.000 mc/h cad 981,17 6
20_122 da 30.001 a 40.000 mc/h cad 1139,53 8
20_123 oltre 40.000 mc/h cad 1361,02 8

20_124

provvista e posa in opera di sezione di miscelazione dell'aria completa di 
serrande disposte a 90 gr. c. e/o 180 gr.c. costruita in lamiera d'acciaio 
zincato, isolata internamente completa di comando manuale e portello 

d'ispezione:

portata fino a 5.000 mc/h cad 696,55 6

20_125 da 5.001 a 10.000 mc/h cad 797,98 6
20_126 da 10.001 a 20.000 mc/h cad 993,60 6
20_127 da 20.001 a 30.000 mc/h cad 1487,30 8
20_128 da 30.001 a 40.000 mc/h cad 1771,92 9
20_129 oltre 40.000 mc/h cad 2499,52 10

20_130

provvista e posa in opera di sezione di umidificazione ad acqua spinta nel 
senso dell'aria con efficienza di saturazione fino al 68% composta da blocco 
base in lamiera di acciaio zincata rivestita da uno spesso strato di prodotto a 

base resinosa, completa di pompa e separatore di gocce:

portata fino a 5.000 mc/h cad 2506,77 10

20_131 da 5.001 a 10.000 mc/h cad 3227,13 12
20_132 da 10.001 a 20.000 mc/h cad 4525,02 14
20_133 da 20.001 a 30.000 mc/h cad 5821,88 16
20_134 da 30.001 a 40.000 mc/h cad 7181,87 17
20_135 oltre 40.000 mc/h cad 7910,50 17

20_136
provvista e posa in opera di sezione di ventilazione a pale avanti in lamiera di 

acciaio zincata irrobustita da elementi strutturali in acciaio escluso motore, 
completa di bacino, velocita' aria sulla superficie frontale 3 m/s:

portata fino a 5.000 mc/h cad 2183,85 10

20_137 da 5.001 a 10.000 mc/h cad 2531,61 10
20_138 da 10.001 a 20.000 mc/h cad 3132,94 12
20_139 da 20.001 a 30.000 mc/h cad 4594,36 14
20_140 da 30.001 a 40.000 mc/h cad 5632,47 16
20_141 oltre 40.000 mc/h cad 7770,78 17

20_142
provvista e posa in opera di bocchetta mandata o ripresa aria in alluminio 

anodizzato a doppia fila di alette con serranda di taratura
............ dm² 17,29 6
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20_143
provvista e posa in opera di bocchetta normale mandata aria ad alette 

orientabili, in acciaio verniciato a fuoco, completa di serrandina di regolazione:
aria frontale sino dmq. 1.40 dm² 23,49 6

20_144 aria frontale da dmq. 1.41 a 2 dm² 16,87 6
20_145 aria frontale oltre dmq. 2.01 dm² 13,25 6

20_146
provvista e posa in opera di bocchetta ripresa aria a semplice ordine di alette 

in lamiera i.c.s.:
aria frontale sino dmq. 1.40 dm² 21,74 6

20_147 aria frontale da dmq. 1.41 a 2 dm² 16,15 6
20_148 aria frontale oltre dmq. 2.01 dm² 12,94 6

20_149
provvista e posa in opera di canali flangiati in lamiera di acciaio inox di sezione 

circolare:
senza rivestimento kg 10,76 6

20_150 con rivestimenti in neoprene autoad.e autoest. kg 14,28 6

20_151

provvista e posa in opera di canalizzazione in lamiera di acciaio inox, di 
qualsiasi sezione, tipo graffato o chiodato o saldato, di qualsiasi dimensione, 
forma o spessore, comprese eventuali flange per giunzioni, staffe o tiranti di 

sostegno, opere murarie, ecc.

................................................ kg 16,15 6

20_152
provvista e posa in opera di canalizzazione in lamiera di acciaio inox,a sezione 
rettangolare o quadrata, graffata, chiodata o saldata di qualsiasi dimensione, 

forma o spessore
............. kg 16,15 6

20_153
provvista e posa in opera di canalizzazione in lamiera zincata a sezione 

rettangolare o quadrata, graffata, chiodata o saldata di qualsiasi dimensione, 
forma o spessore

.............. kg 5,69 6

20_154
provvista e posa di evacuatore-immissore costruito con telaio in lega di 
alluminio anodizzato, acciaio verniciato a fuoco o inox, con coefficiente 

aeraulico non inferiore a cv= 0.65, completo di quanto necessario.
con alette in lega di alluminio estruso dm² 10,12 6

20_155 con alette in vetro rinforzato retinato dm² 12,73 6

20_156
provvista e posa in opera di filtri, celle filtranti, aumento sui prezzi degli articoli 

dal 63b60 al 63b90
aumento sui prezzi di detti articoli % 20,00

20_157
provvista e posa in opera di filtro d'aria di tipo rigenerabile costituito da telaio in 

lamiera zincata con massa filtrante in calza metallica e protezione con rete 
zincata

............ m² 158,36 6

20_158
provvista e posa in opera di giunto antivibrante di collegamento tra 

canalizzazione e gruppo termoventilante o similare, per ml di sviluppo 
perimetrale

con giunti a baionetta m 25,36 6

20_159 con giunti a flangia m 30,12 6

20_160

provvista e posa in opera di griglia presa ed espulsione aria in alluminio 
anodizzato, alette passo mm.25, con rete antitopo completa di controtelaio: 
nelle misure standard da altezza h = mm.200 fino mm. 1000 e da lunghezza 

mm. 300 fino a mm. 1000, suddivise di mm.100 in 100:

fino dmq. 50 dm² 5,38 6

20_161 da dmq. 51 a dmq. 100 dm² 4,05 6

20_162
provvista e posa in opera di griglia presa ed espulsione aria in alluminio 

anodizzato, alette passo mm 25, con rete antitopo completa di controtelaio 
nelle misure extra standard non contemplate in quelle di cui all'art. 73g60

aumento sui prezzi dell'art.73g60 % 30,00

20_163
provvista e posa in opera di pezzi speciali per canali flangiati in lamiera zincata 

(braghe con curve, tronchetti, coni, ecc.)
senza rivestimento kg 14,28 6
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20_164 con rivestimento in neoprene autoestinguente kg 16,87 6

20_165
provvista e posa in opera di pezzi speciali per canali in lamiera zincata, 

graffati, chiodati o saldati (curve a doppia angolazione, condotti a doppia 
sezione trapezoidale ecc.) di qualsiasi dimensione e spessore

.............. kg 9,99 6

20_166

provvista e posa in opera di rivestimento isolante-coibente di canali dell'aria 
eseguito sulla superficie esterna con feltro in fibra di vetro trattato con resine 
termoindurenti rivestito su una facciata con velo di vetro trattato con resina 
neoprenica, di conducibilita' (lambda) = 0,041 w/m c, con certificazione di 

comportamento al fuoco in classe "1", fissato stabilmente al canale con collari 
in filo o piattina ferro zincato, eseguito con fasciatura in rete metallica zincata 

con rombi cm. 5 circa

densita' kg/mc 20 spessore mm 25 m² 11,80 6

20_167 densita' kg/mc 32 spessore mm 25 m² 12,53 6
20_168 densita' kg/mc 32 spessore mm 30 m² 13,14 6

20_169

provvista e posa in opera di rivestimento isolante-coibente di canali dell'aria 
eseguito sulla superficie esterna con feltro in fibra di vetro trattato con resine 
termoindurenti rivestito su una facciata con velo di vetro trattato con resina 

neoprenica, di conducibilita' (lambda)=0,041 w/mc, con certificazione di 
comportamento al fuoco in classe 1, fissato stabilmente al canale con collari in 

filo o piattina ferro zincato, eseguito con fasciatura in lamierino di alluminio

densita' kg/mc 20 spessore mm 25 m² 33,85 6

20_170 densita' kg/mc 32 spessore mm 25 m² 35,40 6
20_171 densita' kg/mc 32 spessore mm 30 m² 36,22 6

20_172
provvista e posa in opera di serranda di gravita' con telaio in lamiera zincata 

ed alette di alluminio
............ cad 348,80 6

20_173
provvista e posa in opera di serranda di regolazione della portata, in acciaio 

verniciato:
di sezione circolare per diam. sino a mm. 125 cad 44,40 6

20_174 di sezione circolare per diam. sino a mm. 150 cad 47,51 6
20_175 di sezione circolare per diam. oltre mm. 150 cad 63,34 6
20_176 di sezione rettangolare o quadrata dm² 3,93 6

20_177

provvista e posa in opera di serrande tagliafuoco, con certificazione, classe di 
resistenza al fuoco rei 120, per installazione sia a canale che a muro, con 
involucro e parti di comando in lamiera di acciaio zincato 20/10, pala con 

interposta ceramica amianto, dispositivo portafusibile estraibile dall'esterno, 
rele' termico con fusibile a 72 °c, leva di ritorno manuale, cuscinetti in bronzo 

autolubrificanti, fine corsa elettrico, profondita' di mm. 300, sino

dmq. 3 dm² 39,64 6

20_178 dmq. 4,5 dm² 31,05 6
20_179 dmq. 8 dm² 16,77 6
20_180 dmq. 15 dm² 10,55 6
20_181 dmq. 24 dm² 7,10 6
20_182 dmq. 35 dm² 5,58 6
20_183 dmq. 48 dm² 4,39 6
20_184 dmq. 63 dm² 3,93 6
20_185 dmq. 80 dm² 3,31 6
20_186 dmq. 99 dm² 3,06 6
20_187 dmq. 135 dm² 2,51 6
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20_188
provvista e posa in opera di serrande tagliafuoco idem come art. 73h80 ma di 

profondita' 500 mm.
aumento sui prezzi dell'art.73h80 % 12,00

20_189

provvista e posa in opera di servocomando a due posizioni, elettromeccanico 
per serranda tagliafuoco con dispositivo di ritorno in mancanza di tensione. 

protezione da sovraccarico elettrico. custodia in alluminio pressofuso ip54 con 
cavo di collegamento elettrico e squadra di ancoraggio.

................................................ cad 245,29 6

20_190
provvista e posa di sgancio elettromagnetico, montato su serranda tagliafuoco, 

alimentato con corrente alternata con comando a distanza (eventuale 
centralina), completo di cablaggio ed accessori.

................................................ cad 140,76 6

21

addolcimento e 
depurazione 

acque materiali e 
provviste in 

opera - opere 
compiute - 

impianto idrico 
antincendio

21_1
addolcitore d'acqua aumento sui prezzi degli art. 65a10-65a20-65a30 per posa 

in opera
aumento del % 25,00

21_2
analisi acqua completa; durezza, cloruri, salinita' tds, alcalinita', silicati ferro, 
ecc. compresa la tenuta registri acqua caldaia per centrali a vapore b.p. e 

m.p.oppure acqua surriscaldata
con un generatore di calore cad 124,45 6

21_3 per centrali con due o piu' generatori cad 206,38 6

21_4
analisi chimica acqua delle caldaie a vapore, con rilascio certificato di analisi 

comprovante le caratteristiche chimiche dell'acqua analizzata
................................................ cad 124,45 6

21_5

provvista e posa in opera di autoclave monta liquidi in lamiera di acciaio 
zincato, collaudato inail (ex ispesl) e corredato di caricatore automatico di 

mantenimento costante cuscino d'aria, pressostati differenziali di minima e di 
massima, quadro di comando e protezione, indicatore di livello con paralivello, 

manometro a quadrante con rubinetto di prova, giunti antivibranti

................................................ l 3,17 6

21_6

intervento su addolcitori comprendente le seguenti prove e verifiche: - prelievo 
dei campioni di h2o greggia e addolcita e successive analisi, ritarature del 
programmatore in caso di sfasamento o mancata corrente elettrica e tutto 

quanto e' attinente alla manutenzione e all'assistenza delle apparecchiature- 
controllo - verifica del buon funzionamento delle apparecchiature per i 

necessari rilievi e controlli- prelievo di campioni d'acqua greggia e addolcita e 
successive analisi, compresi i materiali di consumo per le stesse- ritaratura del 
programmatore nel caso di sfasamento - pulizia dei serbatoi di accumulo sale 

al fine di liberarli dalla melma e dalle altre impurita' che il nac1 trascina e 
produce - revisione e pulizia delle valvole e dei filtrini della testata 

programmatore e dei filtrini pozzetta salamoia

per ogni interv.su qualsiasi tipo di addolcitore cad 66,59 6

21_7 per ogni visita successiva al primo intervento cad 25,41 6
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21_8
intervento su dosatori di polifosfati, per pulizia, manutenzione di qualsiasi 

specie, rabbocchi di prodotto, ecc.
... cad 25,41 6

21_9
intervento su dosatori di polifosfati per revisione, previo smontaggio 

dall'impianto, trasporto in officina e rimontaggio, escluse le parti di ricambio:
per apparecchi con diametro fino a 1" cad 36,82 6

21_10 per apparecchi con diametro da 1"1/4 a 2" cad 49,47 6

21_11

intervento su filtri chiarificatori e decloratori previo lo smontaggio della coppa 
per la successiva pulizia ed il lavaggio della calza filtrante con apposito 

detersivo oppure la sostituzione della medesima ed il successivo rimontaggio 
con l'eventuale cambio della guarnizione di tenuta:

per filtro singolo cad 20,32 6

21_12 per filtro multiplo fino a 10 cartucce cad 32,98 6

21_13 messa in opera del materiale, gia' a pie'd'opera, di cui agli art. 65b00-65d30 ... kg 0,09 6

21_14 messa in opera del materiale, gia' a pie'd'opera, di cui all'art. 65c70 ... kg 0,41 6

21_15 posa in opera apparecchiature di cui agli art. dal 65b50 al 65b70 e il 65c80 aumento sui prezzi di detti articoli % 25,00

21_16
posa in opera dei materiali di consumo di cui agli art. 65b40-65c30 dal 65a50 

al 65a70-65c90 -65d00
aumento sui prezzi di detti articoli % 15,00

21_17
posa in opera delle parti di ricambio di cui agli art. 65a40 dal 65a80 al 65a95 

dal 65b10al 65b30 dal 65b80 al 65c20 dal 65c40 al 65c60 dal 65d10 al 65d20 
dal 65d40 al 65e50 al 65g30

aumento sui prezzi di detti articoli % 15,00

21_18 posa in opera delle parti di ricambio di cui agli art. dal 65f10 al 65g20 aumento sui prezzi di detti articoli % 25,00
21_19 posa in opera delle apparecchiature di cui agli art. 65b08 e 65c15 aumento sui prezzi di detti articoli % 35,00

21_20
smontaggio e rimontaggio per riparazioni, addolcitore e depuratore d'acqua di 

qualunque portata
... cad 82,45 6

21_21
smontaggio per demolizione addolcitore o depuratore d'acqua di qualunque 

portata, compreso vasca salamoia, trasporto ad impianto di trattamento 
autorizzato e delle resine ed ogni onere relativo.

di qualunque portata cad 221,94 6

21_22

provvista e posa in opera di serbatoio accumulo acqua in lamiera di acciaio 
zincato sia esternamente che internamente, completo di passo d'uomo 

regolamentare, rubinetto a galleggiante meccanico, interruttore di mimima e di 
massima

................................................ l 0,63 6

21_23
trasporto a pie' d'opera dei materiali di cui agli articoli 65b00-65c70-65d30 

acquistati direttamente dal comune ed in deposito presso i magazzini 
municipali dell'economato e trasportati dalla ditta al posto di impiego:

per sacchi fino a kg  25 kg 0,29 6

21_24 per sacchi superiori a kg  25 kg 0,25 6
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21_25

verifica pressione e portata lancia o attacco motopompa.rilievo dei valori di 
pressione e portata di lancia o attacco motopompa con apertura e successiva 

richiusura della valvola idrante uni 45 o uni 70. sono comprese le opere di 
srotolamento e riavvolgimento della manichetta flessibile e suo 

riposizionamento in sito, la richiusura della valvola e l'eventuale eliminazione 
di perdite e/o trafilamenti, la sigillatura con piombino e marchio aziendale della 

cassetta idranti, la verifica delle condizioni di  manutenzione delle cassette 
idranti e delle apparecchiature ivi contenute, la compilazione dei cartellini di 

verifica e del verbale di prova a firma  di tecnico abilitato, la richiesta 
d'intervento e l'assistenza al personale a.a.m. per la risigillatura fiscale della 
valvola idrante. sono altresi' compresi i noli delle  apparecchiature di verifica, 

le attrezzature, i mezzi d'opera e gli eventuali materiali di consumo per 
l'eliminazione di perdite da guarnizioni e premistoppa degli idranti.

per ogni idrante o attacco motopompa. cad 21,78 6

21_26

taglio, filettature, modifiche tubazioni diam 1" 1/4 e oltre.taglio, eseccuzione di 
filettature sulle estremità, predisposizione degli spezzoni, misurazioni, 

preparazione delle tubazioni alla saldatura, esecuzioni di guarnizioni di tenuta 
su filetto o puntatura di flange a saldare.sono compresi i noli delle 

apparecchiature, le attrezzature, i mezzi d'opera, i materiali di consumo per 
guarnizioni e saldature.

per ciascun intervento di modifica.. cad 49,78 6

21_27

provvista e posa di cavo ad isolamento minerale resistente al fuoco 180 minuti 
con rivestimento esterno in rame rivestito p.v.c. colore ral 3000, conforme alle 

norme cei 64-8 (sezione 751 e 752) e cei 64-15, completo di terminazioni, 
sigillature con resine speciali, cassette di derivazione con morsettiere, graffette 
di fissaggio, cavo di supporto per tratti tesati, tasselli, collegamenti elettrici agli 
utilizzatori e all'alimentazione. in esecuzione ip67, compreso ogni lavorazione 

e accessorio e opere murarie. cavo serie h 4 x 10 +t (450/750 v)

per ogni metro m 51,53 6

21_28

smontaggio dal basamento, rimozione dal luogo di installazione, trasporto in 
officina di motopompa o elettropompa principale di stazione pompe 

antincendio per riparazione, o alla sede della società autorizzata al trattamento 
dei rifiuti speciali, in caso di demolizione. compreso materiali di consumo, costi 

di smaltimento, mezzi di trasporti, mezzi d'opera

per ciascuna pompa rimossa cad 421,05 6

21_29

trasporto dall' officina al locale di installazione, montaggio, prova funzionale di 
motopompa o elettropompa principale di stazione pompe antincendio con 

collegamento al basamento e all'impianto conseguente a riparazione, 
compreso materiali di consumo, mezzi di trasporto, mezzi d'opera, ripristino 

livelli di carburante. e' altresì compresa la prova di funzionamento con effettivo 
avviamento sequenziale di tutte le pompe, anche quelle non rimosse, la 
verifica dei circuiti e dei dispositivi di avviamento, controllo, segnalazioni 

allarme.

per ciascuna pompa trasportata cad 477,05 6

22
particolari 
prestazioni 

dopera
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22_1
posa in opera di canne fumarie di cui agli articoli 63b20, 63b30, 63b40, 

(ponteggio da conteggiare a parte)
aumento sui prezzi di detti articoli % 15,00

22_2
posa in opera di materiali di cui agli articoli 57a10, 57c80,57d10, 57d20, 57f50, 

57f70, 57g30, 57h70
aumento sui prezzi di detti articoli % 20,00

22_3
posa in opera di tubi da fumo di qualsiasi diametro, gomiti, tubi con sarac.ecc.  

esclusa la fornitura,di cui agli art. 57f60 dal 63a20 al 63a60 e 63a90
aumento sui prezzi di detti articoli % 20,00

22_4

provvista e posa in opera  canali di raccordo al camino come  art. 63a80 in 
lamiera nera dello spessore di 20/10 con giunzioni longitunali e saldatura, 

costituiti da braghe, curve, tratti di unione, ecc. materiali di consumo, ripristini; 
e tubi per ciminiere come art. 63a70

... kg 4,13 6

22_5

cunicolo interrato(formazione di) in conglomerato cementizio r'bk 250, con 
fondo spessore cm.20+5 cm.di cls di pulitura, pareti spessore cm.20 in c.a. 
compreso i casseri di muratura, il disarmo, il ferro b450c di armatura,dato in 

opera perfettamente lavorato, compreso lo scavo di qualsiasi natura, il 
successivo reinterro e il  trasporto ad impianto di trattamento autorizzato delle  
eccedenze e il ripristino suolo, ad esclusione solo dei lastroni di copertura. e' 
compreso nel prezzo il reinterro a lavori ultimati e la formazione del piano di 

campagna:  con uso di mezzi meccanici

con sezione interna netta (b x h) cm.65x40 m 72,91 6

22_6 con sezione interna netta (b x h) cm.85x50 m 104,75 6
22_7 con sezione interna netta (b x h) cm.105x70 m 168,00 6
22_8 con sezione interna netta (b x h) cm.130x70 m 186,67 6
22_9 con sezione interna netta (b x h) cm.130x100 m 209,50 6
22_10 con sezione interna netta (b x h) cm.130x130 m 229,20 6
22_11 con sezione interna netta (b x h) cm.130x200 m 317,34 6

22_12

cunicolo interrato (formazione di) in conglomerato cementizio r'bk 250, con 
fondo spessore cm. 20+5cm. cls di pulitura, pareti spessore cm.20 in c.a. 

compreso i casseri di muratura, il disarmo, il ferro b450c di armatura, dato in 
opera perfettamente lavorato, compreso lo scavo di qualsiasi natura, il 

successivo reinterro e il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato delle 
eccedenze e il ripristino suolo, ad esclusione solo dei lastroni di copertura e' 
compreso nel prezzo il reinterro a lavori ultimati e la formazione del piano di 

campagna: senza possibilita' di uso di mezzi meccanici per demolizioni, scavi, 
ecc.

aumento sull'articolo 76b50 % 70,00

22_13
provvista e posa di gancio metallico per blocco porta rei e scatola di incasso 

con elettrocomando  collegato alla centralina fumi
... cad 203,27 6

22_14
provvista e posa di lastroni in cemento armato, spessore minimo cm.12 per la 
copertura di cunicoli, compreso il ferro d'armatura e la sigillatura completa con 

catrame e con fogli plastificati, calcolati per i seguenti sovraccarichi;
con sovraccarico di kg/mq 2000 m³ 215,71 6

22_15 con sovraccarico di kg/mq 500 m³ 196,00 6
22_16 provvista e posa di sensore fumo ... cad 127,56 6
22_17 analisi combustione con registrazione dati sul libretto di centrale per ogni caldaia cad 63,47 6
22_18 compilazione libretto di centrale con  prove di combustione per ogni caldaia cad 115,11 6
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22_19

disincrostazione chimica di fascio tubiero per qualsiasi uso destinato, di 
scambiatore di calore a piastre, compreso lavaggio, ripristini parti smontate, 

eventuale trasporto di residui ad impianto di trattamento autorizzato, eventuale 
trasporto in localita' ritenuta "la piu' idonea" per effettuare il trattamento.

qualsiasi tipo e dimensione cad 286,23 6

22_20
disincrostazione meccanica di serpentini e boyler, compreso il trasporto dei 

residui ad impianto di trattamento autorizzato, per mq. di superficie 
disincrostata

... m² 17,84 6

22_21
formazione di fori qualunque diametro e dimensioni per passaggio tubazioni 

con conseguente ripristino di:
solette di qualsiasi tipo e spessore cad 63,47 6

22_22 volte in muratura cad 88,78 6
22_23 murature qualsiasi tipo spessore oltre cm.25 cad 53,93 6
22_24 muri in cls spessore oltre cm.10 cad 53,93 6
22_25 murature con spessore fino a cm.25 cad 34,95 6
22_26 muri in cls spessore fino a cm.10 cad 34,95 6

22_27

lavaggio chimico controllato ad azione lenta di qualsiasi tipo di impianto di 
riscaldamento, a radiatori, ventiloconvettori, pannelli radianti, ecc.(sia nel 

periodo invernale che nel periodo estivo) con l'immissione nell'impianto, per 
mezzo di elettropompa o tramite il vaso di espansione di prodotti chimici a ph 
neutro e percio' non aggressivi; atti a disperdere i depositi di calcare; fanghi e 
scaglie di ossido di ferro, convertendoli in polverino sospeso scaricabile alla 
fine dell'intervento insieme  con l'acqua dell'impianto. ricircolo della soluzione 
per 4 - 5 settimane con utilizzo delle stesse pompe dell'impianto con controllo 

settimanale del grado di rimozione dei depositi mediante campionatura ed 
analisi dell'acqua

per impianti edifici sino a m³ 1600 riscaldati cad 235,41 6

22_28 per impianti edifici sino a m³ 3300 riscaldati cad 400,31 6
22_29 per impianti edifici sino a m³ 8300 riscaldati cad 1585,68 9
22_30 per impianti edifici sino a m³ 11660 riscaldati cad 1903,03 9
22_31 per impianti edifici sino a m³ 18300 riscaldati cad 2536,66 10
22_32 per impianti edifici sino a m³ 25000 riscaldati cad 2854,02 10
22_33 per impianti edifici sino a m³ 33500 riscaldati cad 3487,67 12
22_34 per impianti edifici sino a m³ 50000 riscaldati cad 4438,67 14
22_35 per impianti edifici sino a m³ 66500 riscaldati cad 5643,73 16
22_36 per impianti edifici sino a m³ 110000 riscaldati cad 7291,64 17
22_37 verniciatura con minio e smalto previa pulitura delle parti metalliche una mano di minio piu' una di smalto m² 6,09 6
22_38 due mani di minio piu' una di smalto m² 8,23 6

22_39
prova di tenuta di impianto di adduzione gas, per centrali termiche, laboratori, 

ai sensi norma uni-cig 7129/72, compreso dichiarazione
... cad 95,20 6

22_40 idem come art. 76f10 con prova certificata da  tecnico abilitato ... cad 221,94 6

22_41
prova di tenuta serbatoio di combustibile  esistente con assistenza di tecnico 

abilitato, ma esclusa certificazione (art.76d20)
... cad 317,34 6

22_42 prova di tenuta tubazione parziale linea gas con dichiarazione ... cad 31,73 6

22_43

quota a rimborso delle spese di elaborazione progetto inail (ex ispesl), 
compilazione denuncia e firma tecnico abilitato, per localita': compreso 

assistenza e rielaborazione per iter pratica e pagamento tariffe richieste da 
inail (ex ispesl) per esame e collaudo

per potenz.ta' impianto sino a kcal/ora 300000 cad 380,61 6

22_44 per potenz.ta' imp. da 300001 a 900000 kcal/ora cad 571,43 6
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22_45 per potenz.ta' impianto oltre kcal/ora 900000 cad 634,69 6
22_46 aumento voci prec. per imp.vapore o acqua surr. % 80,00

22_47
quota a rimborso per spese inail (ex ispesl) come art.05.p76.f60 ma per 

modifiche parziali
riduzione sui prezzi dell'articolo 76f60 % -50,00

22_48

quota a rimborso delle spese per certificato di collaudo di nuovo impianto 
termico o di condizionamento dell'aria, a norma della legge 37/08, rilasciato, 
debitamente firmato, da professionista abilitato iscritto all'albo professionale, 

compreso visite, prove, relazione

per impianti fino a 116 kw cad 190,83 6

22_49 per imp. da 117 a 349 kw cad 317,34 6
22_50 per imp. da 350 a 1050 kw cad 443,86 6
22_51 per impianti oltre 1050 kw cad 634,69 6

22_52
quota a rimborso delle spese per certificato di collaudo come articolo 76f85 ma 

per sola centrale termica o per sola centrale frigorifera
riduzione sui prezzi dell'articolo 76f85 del % -50,00

22_53
quota a rimborso delle spese per certificato di collaudo come articolo 76f85, 

ma per impianto  esistente
aumento sui prezzi dell'articolo 76f85 del % 50,00

22_54

quota a rimborso delle spese per elaborazione  completa di progetto esecutivo 
di nuovo impianto termico o di condizionamento dell'aria secondo le 

disposizioni vigenti, la legge 37/08, e il dpr  447/91, comprendente:relazione 
tecnica, calcoli tecnici, elaborati grafici (lucido, controlucido e tre copie), il tutto 

a firma di tecnico abilitato nell'ambito delle rispettive competenze iscritto 
all'albo  professionale; compresa assistenza e rielaborazione per iter della 

pratica e aggiornamento finale degli elaborati.

per caldaia sino 60 kw rese all'acqua cad 317,34 6

22_55

quota a rimborso delle spese per elaborazione  completa di progetto esecutivo 
di nuovo impianto termico o di condizionamento dell'aria secondo le 

disposizioni vigenti, la legge 37/08, e il dpr  447/91, comprendente:relazione 
tecnica, calcoli tecnici, elaborati grafici (lucido, controlucido e tre copie), il tutto 

a firma di tecnico abilitato nell'ambito delle rispettive competenze iscritto 
all'albo  professionale; compresa assistenza e rielaborazione per iter della 

pratica e aggiornamento finale degli elaborati.  per caldaie oltre  60 kw rese 
all'acqua

per ogni kw utile (mcal rese all'acqua) cad 6,30 6

22_56 per kw utile per imp.a vapore o acqua surrisc cad 8,66 6
22_57 per ogni kw (impianto condiz. dell'aria) cad 15,03 6

22_58
quota a rimborso delle spese per elaborazione  completa di progetto esecutivo 

come art. 76f90 ma per sola centrale termica o per sola centrale frigorifera
riduzione sui prezzi dell'articolo 76f90 % -70,00

22_59
quota a rimborso delle spese per elaborazione  completa di progetto esecutivo 
come art. 76f90 ma per sole modifiche o ampliamenti di impianto termico o di 
condizionamento dell'aria esistente per ogni kcal utile relativa all'intervento

riduzione sui prezzi dell'articolo 76f90 % -50,00
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22_60

quota a rimborso delle spese per l'elaborazione completa di progetto per 
l'isolamento termico e fabbisogno energetico di edificio secondo le norme 

vigenti (legge 10/91) completo di:  relazione tecnica, calcoli tecnici, elaborati 
grafici (lucido, controlucido e tre copie), il tutto a firma di tecnico abilitato 

nell'ambito delle rispettive competenze iscritto all'albo professionale; compresa 
assistenza e rielaborazione per iter della pratica e aggiornamento finale  degli 

elaborati.

per fabbisogno energetico sino 58 kw cad 190,83 6

22_61 per ogni  kw di fabbis. energ. oltre i 58 kw cad 3,16 6

22_62

quota a rimborso delle spese per l'elaborazione completa di progetto impianto 
di distribuzione e d'utilizzazione gas combustibili con portata termica superiore 
a 34.8 kw secondo dpr  447/91 completo di:relazione tecnica, calcoli tecnici, 

elaborati grafici (lucido, controlucido e tre copie), il tutto a firma di tecnico 
abilitato nell'ambito delle rispettive competenze iscritto all'albo professionale; 

compreso assistenza ed eventuale rielaborazione per iter della pratica e 
aggiornamento finale degli elaborati.

................................................ cad 127,56 6

22_63

quota rimborso spese per il calcolo del fabbisogno energetico normalizzato 
(fen) per qualunque tipo di edificio, ai sensi del d.p.r. 412/93 e norme uni, 
comprendente: -relazione tecnica -calcoli tecnici -elaborati grafici (lucidi, 

controlucidi, 3 copie) -particolari costruttivi eventuali il tutto a firma di tecnico 
abilitato nell'ambito delle rispettive competenze, comprese spese, assistenza e 

rielaborazione per iter della pratica e aggiornamento finale degli elaborati

per i primi 2000 mc m³ 0,51 6

22_64 per i successivi mc 2001 sino a mc 5000 m³ 0,32 6
22_65 per i successivi mc 5001 sino a 10000 m³ 0,19 6
22_66 per i successivi mc 10001 sino a mc 20000 m³ 0,12 6
22_67 per i mc eccedenti ai 20000 m³ 0,06 6

22_68

rimborso spese per elaborazione progetti esecutivi comprensivi di ogni onere e 
spesa per indagini, sopralluoghi, calcoli, redazione disegni, esami progetti da 
parte di autorita' competenti, spese cancelleria e mezzi informatici. compreso 
firma professionista abilitato.per opere progettate a lordo delle variazioni di 

gara da 25.000,00 fino a 50.000,00, o da 50.001,00  fino a 75.00,00, 
considerando in caso di piu' impianti la somma degli stessi e con valutazione 

delle sole opere e forniture idrauliche.

importo delle opere da euro 25.000,00 a euro 50.000,00 cad 2051,32 10

22_69 importo delle opere da euro 50.001,00 a euro 75.000,00 cad 2704,67 10
23 caldaie

23_1

caldaie. 
fornitura in opera di caldaia murale  a condensazione di qualunque tipo, forma 

e dimensione completa di tutti gli accessori per garantire il corretto 
funzionamento, con accensione elettronica,  controllo della fiamma a 

ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato, rendimento 4 stelle, 
classe nox 5, con esclusione del solo raccordo fumario. compresa la verifica 
circolazione idraulica, impostazione parametri di funzionamento, analisi della 

combustione, compilazione di libretto di centrale.

f.o. di caldaia murale  a condensazione  per riscaldamento, potenza al 
focolare fino a 25  kw

cad 1880,83 9
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23_2
f.o. di caldaia murale  a condensazione  per riscaldamento e acqua 

calda sanitaria istantanea, potenza al focolare fino a 25  kw
cad 1884,24 9

23_3
f.o. di caldaia murale  a condensazione per riscaldamento, potenza al 

focolare fino a 34,9 kw
cad 2077,58 10

23_4
f.o. di caldaia murale  a condensazione per riscaldamento e acqua 

calda sanitaria istantanea, potenza al focolare fino a 34,9 kw
cad 2140,82 10

23_5

fornitura in opera di caldaia murale a condensazione per riscaldamento e 
acqua calda sanitaria con serbatoio di accumulo fino a 60 litri, di qualunque 

tipo, forma e dimensione completa di tutti gli accessori per garantire il corretto 
funzionamento a gas di qualunque tipo. con accensione elettronica e controllo 

della fiamma a ionizzazione; pannello di comando della caldaia 
integrato,rendimento 4 stelle, classe nox 5con esclusione del solo raccordo 

fumario. compresa la verifica circolazione idraulica, impostazione parametri di 
funzionamento, analisi della combustione, compilazione di libretto di centrale. 

f. o di caldaia murale  a condensazione ad accumulo, potenza al 
focolare fino a 25  kw

cad 2003,51 10

23_6
f.o di caldaia murale  a condensazione ad accumulo,  potenza al 

focolare fino a 34,9 kw
cad 2279,45 10

23_7

fornitura in opera di caldaia murale  a condensazione  per installazione in 
gruppo modulare con potenza al focolare > di 34,9 kw, di qualunque tipo, 
forma e dimensione completa di tutti gli accessori per garantire il corretto 

funzionamento, con accensione elettronica,  controllo della fiamma a 
ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato, rendimento 4 stelle, 
classe nox 5, con esclusione del solo raccordo fumario.  compresa la verifica 
circolazione idraulica, impostazione parametri di funzionamento, analisi della 

combustione, compilazione di libretto di centrale.

f.o. di caldaia murale  a condensazione, potenza al focolare 45 kw cad 3721,26 12

23_8 f.o. di caldaia murale  a condensazione, potenza al focolare 65 kw cad 4154,24 14

23_9 f.o. di caldaia murale  a condensazione, potenza al focolare 85 kw cad 5228,66 16

23_10 f.o. di caldaia murale  a condensazione, potenza al focolare 115 kw cad 6271,02 17

23_11

fornitura in opera di caldaia a basamento a condensazione,  di qualunque tipo, 
forma e dimensione completa di tutti gli accessori per garantire il corretto 

funzionamento, con accensione elettronica,  controllo della fiamma a 
ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato con 

termoregolazione digitale e sonda  climatica esterna, rendimento 4 stelle, 
classe nox 5, con esclusione del solo raccordo fumario.  compresa la verifica 
circolazione idraulica, impostazione parametri di funzionamento, analisi della 

combustione, compilazione di libretto di centrale.

f.o. di caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare 
di 50 kw

cad 6203,63 17

23_12
f.o. di caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare 

di 80 kw
cad 7426,27 17

23_13
f.o. di caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare 

di 115 kw
cad 9369,26 18
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23_14
f.o. di caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare 

di 150 kw
cad 11667,67 19

23_15
f.o. di caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare 

di 200 kw
cad 15254,96 20

23_16
f.o. di caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare 

di 250 kw
cad 19011,44 20

23_17
f.o. di caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare 

di 300 kw
cad 19546,92 20

23_18
f.o. di caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare 

di 350 kw
cad 22556,09 21

23_19
f.o. di caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare 

di 400 kw
cad 24495,80 21

23_20
f.o. di caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare 

di 450 kw
cad 25469,61 21

23_21
f.o. di caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare 

di 500 kw
cad 28134,01 21

23_22
f.o. di caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare 

di 550 kw
cad 29105,21 21

23_23
f.o. di caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare 

di 600 kw
cad 33706,58 22

23_24
f.o. di caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare 

di 650 kw
cad 36955,63 22

23_25
f.o. di caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare 

di 700 kw
cad 40479,57 23

23_26
f.o. di caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare 

di 750 kw
cad 42722,88 23

23_27
f.o. di caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare 

di 800 kw
cad 45867,72 23

23_28
f.o. di caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare 

di 850 kw
cad 46569,81 23

23_29
f.o. di caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare 

di 900 kw
cad 47510,42 23

23_30
f.o. di caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare 

di 950 kw
cad 50035,63 25

23_31
f.o. di caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare 

di 1000 kw
cad 50250,60 25

23_32
f.o. di caldaia a basamento a condensazione con potenza al focolare 

di 1100 kw
cad 53460,85 25

23_33

posa in opera di sistemi a condensazione modulari, dotati di struttura di 
contenimento per l'installazione all'esterno, completi, incluso collettore di 
mandata e ritorno, accessori inail (ex ispesl), circolatori, strumentazione e 
controllo gestione di cascata, basamento. verifica circolazione idraulica, 

impostazione parametri di funzionamento, analisi della combustione, 
compilazione di libretto di centrale.

sino a 400 kw al focolare cad 1252,66 8

23_34 sino a 800 kw al focolare cad 1425,97 8
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23_35

posa in opera di caldaia murale tipo b a tiraggio natulale, funzionante a gas, a 
camera aperta,  completa di tutti gli accessori necessari per il corretto 

funzionamento, riscaldamento e combinato con produzione di acqua calda 
sanitaria istantanea, con esclusione del solo raccordo fumario. compresa la 

verifica circolazione idraulica, impostazione parametri di funzionamento, 
analisi della combustione, compilazione di libretto di centrale.

p.o. di caldaia murale tipo b fino a 34,9 kw (potenza al focolare) per 
riscaldamento o combinata per produzione di acs.

cad 304,67 6

23_36

posa in opera di caldaia murale tipo b a tiraggio naturale, con accensione 
elettronica, funzionante a gas metano, completa di bruciatore atmosferico, 
bollitore incorporato ad accumulo di qualsiasi capacità, vaso di espansione, 
pompa di circolazione e quadro di comando, completa di tutti gli accessori 
necessari per il corretto funzionamento, per riscaldamento e produzione di 

acqua calda sanitaria, con esclusione del solo raccordo fumario. compresa la 
verifica circolazione idraulica, impostazione parametri di funzionamento, 

analisi della combustione, compilazione di libretto di centrale.

p.o. di caldaia murale tipo b con bollitore ad accumulo potenza al 
focolare fino a 34,9 kw

cad 304,67 6

23_37

posa in opera di  caldaia murale tipo c a tiraggio forzato ad alto rendimento, 
funzionante a gas, a camera stagna,  completa di tutti gli accessori necessari 
per il corretto funzionamento, riscaldamento e combinato con produzione di 
acqua calda sanitaria istantanea, con esclusione del solo raccordo fumario. 

compresa la verifica circolazione idraulica, impostazione parametri di 
funzionamento, analisi della combustione, compilazione di libretto di centrale.  

compresa la verifica circolazione idraulica, impostazione parametri di 
funzionamento, analisi della combustione, compilazione di libretto di centrale. 

p.o. di caldaia murale tipo c per riscaldamento o combinata per 
produzione di acs, potenza al focolare fino a 34,9 kw 

cad 304,67 6

23_38

posa in opera di caldaia murale tipo c a tiraggio forzato, con accensione 
elettronica, funzionante a gas metano, completa di bruciatore atmosferico, 
bollitore incorporato ad accumulo di qualsiasi capacità, per riscaldamento e 

produzione di acqua calda sanitaria:vaso di espansione, pompa di circolazione 
e quadro di comando, completa di tutti gli accessori necessari per il corretto 
funzionamento, con esclusione del raccordo fumario.  compresa la verifica 

circolazione idraulica, impostazione parametri di funzionamento, analisi della 
combustione, compilazione di libretto di centrale. 

p.o. di caldaia murale tipo c con bollitore ad accumulo potenza al 
focolare fino a 34,9 kw

cad 304,67 6

23_39

posa in opera di caldaia a basamento in ghisa ad alto rendimento (legge 
10/91) pressurizzata per impianti acqua calda o vapore, di qualunque tipo, 
marca, forma e dimensioni funzionante a gasolio o gas completa di tutti gli 

accessori necessari per il corretto funzionamento, con esclusione del raccordo 
fumario e del bruciatore.  compresa la verifica circolazione idraulica, 
impostazione parametri di funzionamento, analisi della combustione, 

compilazione di libretto di centrale. 

p.o. di caldaia a basamento, in ghisa con potenza al focolare fino a 
125 kw 

cad 710,36 6

23_40
p.o. di caldaia a basamento, in ghisa con potenza al focolare  da 126 

a 500 kw 
cad 1658,58 9
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23_41
p.o. di caldaia a basamento, in ghisa con potenza al focolare oltre 500 

kw
cad 2469,06 10

23_42

posa in opera di caldaia a basamento con corpo in ghisa a tiraggio naturale, 
funzionante a gas, ad alto rendimento a bassa emissione di inquinanti (nox e 

co) con bruciatore atmosferico, della potenzialità nominale al focolare fino a 40 
kw ,  bollitore incorporato ad accumulo di qualsiasi capacità, completa di tutti 
gli accessori necessari per il corretto funzionamento, con esclusione del solo 
raccordo fumario.  compresa la verifica circolazione idraulica, impostazione 

parametri di funzionamento, analisi della combustione, compilazione di libretto 
di centrale. 

p.o. di caldaia potenza nominale al focolare fino a 40 kw per 
riscaldamento e acqua sanitaria con bollitore ad accumulo

cad 710,36 6

23_43

posa in opera di caldaia a basamento corpo in ghisa a tiraggio naturale per 
impianti acqua calda, di qualunque tipo, marca, forma e dimensioni e 

alimentazione a gas, bruciatore atmosferico,  completa di tutti gli accessori 
necessari per il corretto funzionamento, con esclusione del solo raccordo 

fumario. compresa la verifica circolazione idraulica, impostazione parametri di 
funzionamento, analisi della combustione, compilazione di libretto di centrale.  

p.o. di caldaia a basamento con bruciatore, in ghisa con potenza al 
focolare fino a 125 kw 

cad 710,36 6

23_44
p.o. di caldaia a basamento con bruciatore, in ghisa con potenza al 

focolare  da 126 a 500 kw 
cad 1658,58 9

23_45

posa in opera di caldaia a basamento in ghisa funzionamento a gasolio ad alto 
rendimento, con bollitore, per riscaldamento e produzione di acqua calda 

sanitaria, di qualunque tipo, marca, forma e dimensione, completa di tutti gli 
accessori necessari per il corretto funzionamento, con esclusione del solo 
bruciatore e raccordo fumario. compresa la verifica circolazione idraulica, 

impostazione parametri di funzionamento, analisi della combustione, 
compilazione di libretto di centrale. 

p.o di caldaia a basamento in ghisa a gasolio con bollitore potenza al 
focolare fino a 40 kw

cad 710,36 6

23_46

posa in opera di caldaia a basamento in ghisa, funzionamento  a gasolio per 
riscaldamento e produzione istantanea di acqua sanitaria, di qualunque tipo, 

marca, forma e dimensione, completa di tutti gli accessori necessari per il 
corretto funzionamento, con esclusione del solo raccordo fumario. compresa la 

verifica circolazione idraulica, impostazione parametri di funzionamento, 
analisi della combustione, compilazione di libretto di centrale. 

p.o di caldaia a basamento in ghisa, a gasolio per riscaldamento e 
produzione istantanea di acqua sanitaria potenza al focolare fino a 40 

kw
cad 710,36 6

23_47

posa in opera di caldaia a basamento in acciaio ad alto rendimento, 
funzionamento gas o gasolio, per riscaldamento e produzione acqua sanitaria, 
con bollitore ad accumulo di qualungue capacità, completa di tutti gli accessori 
necessari per il corretto funzionamento, con esclusione del solo bruciatore e 
raccordo fumario. compresa la verifica circolazione idraulica, impostazione 

parametri di funzionamento, analisi della combustione, compilazione di libretto 
di centrale. 

p.o di caldaia a basamento in acciaio con bollitore potenza al focolare 
fino a 85 kw

cad 668,34 6
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23_48

posa in opera di caldaia a basamento in acciaio funzionamento a gas a 
tiraggio forzato, camera stagna, per riscaldamento e produzione acqua 
sanitaria, con bollitore ad accumulo di qualungue capacità, completa di 

bruciatore e di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento, con 
esclusione del solo raccordo fumario. compresa la verifica circolazione 

idraulica, impostazione parametri di funzionamento, analisi della combustione, 
compilazione di libretto di centrale. 

p.o. di caldaia a basamento in acciaio con bruciatore e bollitore 
potenza al focolare fino a 34,9 kw

cad 668,34 6

23_49

posa in opera di caldaia in acciaio a tre giri di fumo con inversione di fiamma 
per il riscaldamento e la produzione d'acqua per uso sanitario a bassa 

emissione, completa di bollitore, completa di bruciatore e di tutti gli accessori 
necessari per il corretto funzionamento, con esclusione del solo raccordo 

fumario. compresa la verifica circolazione idraulica, impostazione parametri di 
funzionamento, analisi della combustione, compilazione di libretto di centrale. 

p.o di caldaia in acciaio con inversione di fiamma, potenza al focolare 
fino a  40,0 kw e capacità bollitore fino a 250 lp.o di caldaia in acciaio 

con inversione di fiamma, potenza al focolare fino a  40,0 kw e 
capacità bollitore fino a 250 l

cad 668,34 6

23_50
p.o di caldaia in acciaio con inversione di fiamma, potenza al focolare 

oltre  40,0 kw e capacità bollitore fino a 250 l
cad 1347,78 8

23_51

posa in opera di caldaia in acciaio scomponibile ad alto rendimento 
prezzurizzata di qualsiasi tipo, funzionamento a gasolio o gas, coibentata, 
completa di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento, con 

esclusione del raccordo fumario e del bruciatore. compresa la verifica 
circolazione idraulica, impostazione parametri di funzionamento, analisi della 

combustione, compilazione di libretto di centrale. 

p.o di caldaia in acciaio scomponibile, potenza al focolare fino a 500 
kw

cad 2498,80 10

23_52
p.o di caldaia in acciaio scomponibile, potenza al focolare oltre i 500 

kw
cad 4849,89 14

23_53

posa in opera di caldaia in acciaio ad alto rendimento pressurizzata, di 
qualunque tipo, funzionamento a gasolio o gas, coibentata e completa di tutti 

gli accessori necessari per il corretto funzionamento, con esclusione del 
raccordo fumario e del bruciatore. compresa la verifica circolazione idraulica, 

impostazione parametri di funzionamento, analisi della combustione, 
compilazione di libretto di centrale. 

p.o di caldaia in acciaio senza bruciatore, potenza al focolare fino a 
125 kw

cad 668,34 6

23_54
p.o di caldaia in acciaio senza bruciatore, potenza al focolare da 126 

a 500 kw
cad 1347,78 8

23_55
p.o di caldaia in acciaio senza bruciatore, potenza al focolare oltre 

500 kw
cad 2056,90 10

23_56

posa in opera di caldaia in acciaio ad alto rendimento pressurizzata, di 
qualunque tipo, funzionamento a gasolio, coibentata e completa di bruciatore a 

gasolio e di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento, con  
esclusione del solo raccordo fumario. compresa la verifica circolazione 

idraulica, impostazione parametri di funzionamento, analisi della combustione, 
compilazione di libretto di centrale. 

p.o di caldaia in acciaio con bruciatore a gasolio, potenza al focolare 
fino a 125 kw

cad 668,34 6

23_57
p.o di caldaia in acciaio con bruciatore a gasolio, potenza al focolare 

da 126 a 500 kw
cad 1347,78 8
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23_58
p.o di caldaia in acciaio con bruciatore a gasolio, potenza al focolare 

oltre 500 kw
cad 2056,90 10

23_59

posa in opera di caldaia in acciaio ad alto rendimento pressurizzata, di 
qualunque tipo, funzionamento a gas, coibentata e completa di bruciatore a 

gas e di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento, con  
esclusione del solo raccordo fumario. compresa la verifica circolazione 

idraulica, impostazione parametri di funzionamento, analisi della combustione, 
compilazione di libretto di centrale. 

p.o di caldaia in acciaio con bruciatore a gas, potenza al focolarefino a 
125 kw

cad 668,34 6

23_60
p.o di caldaia in acciaio con bruciatore a gas, potenza al focolare da 

126 a 500 kw
cad 1347,78 8

23_61
p.o di caldaia in acciaio con bruciatore a gas, potenza al focolare oltre 

500 kw
cad 2056,90 10

23_62
fornitura in opera di turbolatori in acciaio per caldaie pressurizzate serie 

completa.
f.o. di turbolatore per caldaie di potenzial. sino a kw 240 cad 188,27 6

23_63 f.o. di turbolatore per caldaie di potenzial. sino a kw 460 cad 223,65 6
23_64 f.o. di turbolatore per caldaie di potenzial. sino a kw 700 cad 287,33 6
23_65 f.o. di turbolatore per caldaie di potenzial. sino a kw 990 cad 369,48 6
23_66 f.o. di turbolatore per caldaie di potenzial. sino a kw 1400 cad 472,78 6
23_67 f.o. di turbolatore per caldaie di potenzial. oltre kw 1400 cad 1039,02 8
23_68 fornitura in opera di turbolatori in ghisa per caldaie pressurizzate f.o. di turbolatore con gangio l 425 mm cad 6,07 6
23_69 f.o. di turbolatore con gangio l 300mm cad 4,31 6
23_70 f.o. di turbolatore con occhiello l 425mm cad 5,63 6
23_71 f.o. di turbolatore con occhiello l 300mm cad 3,92 6

23_72 fornitura in opera di regolatore automatico di livello per caldaie a vapore f.o. di regolatore a doppia ampollina cad 612,94 6

23_73 f.o. di regolatore ad una ampollina a riarmo manuale cad 535,05 6
23_74 f.o. di regolatore a due sonde elettronico cad 693,60 6
23_75 f.o. di regolatore a sei sonde elettronico cad 1385,80 8

23_76
fornitura in opera di mantello in lamiera, con rivestimento isolante completo di 

bulloni, cantonali, ecc... per caldaie di qualunque tipo e dimensioni.
f.o. di mantello in lamiera per caldaie. m² 76,31 6

23_77
manutenzione. 

pulizia di caldaie
pulizia di caldaia in ghisa o ferro a tubi d'acqua fino a kw 70 o caldaia 

murale di qualsiasi potenzialità
cad 33,20 6

23_78 pulizia di caldaia in ghisa o ferro a tubi d'acqua oltre a kw 70 cad 47,96 6

23_79
pulizia di caldaia in  ferro a tubi da fumo pressurizzata di qualsiasi 

potenzialità
cad 56,38 6

23_80 pulizia di caldaia in  ghisa pressurizzata di qualsiasi potenzialità cad 56,38 6

23_81
manutenzione. 

distacco e riattacco dall'impianto di caldaia murale
distacco dall'impianto di caldaia murale di qualsiasi potenzialità per 

sostituzione o demolizione
cad 20,02 6

23_82
distacco dall'impianto di caldaia murale di qualsiasi potenzialità per 

riparazione
cad 33,26 6

23_83
manutenzione. 

smontaggio e rimontaggio caldaie per sostituzione tubi.
smontaggio e rimontaggio di caldaia in acciaio a tubi d'acqua sino kw 
240 di qualsiasi tipo e dimensioni per sostituzione tubi e riparazioni.

cad 154,40 6
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23_84
smontaggio e rimontaggio di caldaia in acciaio a tubi d'acqua oltre kw 
240 di qualsiasi tipo e dimensioni per sostituzione tubi e riparazioni.

cad 205,46 6

23_85
smontaggio e rimontaggio di caldaia in acciaio a tubi di fumo 

pressurizzata, pot. sino  kw 240,  per sostituzione tubi e riparazioni.
cad 140,27 6

23_86
smontaggio e rimontaggio di caldaia in acciaio a tubi di fumo 

pressurizzata, pot. sino  kw 580,  per sostituzione tubi e riparazioni.
cad 232,71 6

23_87
smontaggio e rimontaggio di caldaia in acciaio a tubi di fumo 

pressurizzata, pot. sino  kw 1200,  per sostituzione tubi e riparazioni.
cad 399,01 6

23_88
smontaggio e rimontaggio di caldaia in acciaio a tubi di fumo 

pressurizzata, pot. oltre  kw 1200,  per sostituzione tubi e riparazioni.
cad 499,05 6

23_89
manutenzione. 

smontaggio per demolizione di caldaie 
smontaggio per demolizione di caldaia in acciaio a tubi da fumo, 

compresi i materiali di consumo, senza opere murarie 
cad 649,08 6

23_90
smontaggio per demolizione di caldaia in acciaio a tubi da fumo, 

compresi i materiali di consumo, con opere murarie 
cad 930,70 6

23_91
smontaggio per demolizione di caldaia in ghisa,  sino 240 kw per ogni 

elemento monoblocco o due mezzi elementi. 
cad 39,91 6

23_92
smontaggio per demolizione di caldaia in ghisa,  sino 580 kw per ogni 

elemento monoblocco o due mezzi elementi. 
cad 59,24 6

23_93
smontaggio per demolizione di caldaia in ghisa,  oltre 580 kw per ogni 

elemento monoblocco o due mezzi elementi. 
cad 69,82 6

23_94

manutenzione. 
disincrostazione chimica di caldaie e tubazioni, comprese tutte le operazioni, 

quali immissione disincrostante, svuotamento a trattamento effettuato, 
lavaggio, ripristini parti smontate, eventuale trasporto di residui ad impianto di 

trattamento autorizzato, per ogni litro di disincrostante

disincrostazione chimica di caldaie e tubazioni, per ogni litro di 
disincrostante 

l 3,80 6

23_95
manutenzione. 

disincrostazione meccanica di caldaie, compreso il trasporto dei residui ad 
impianto di trattamento autorizzato, per mq di superficie disincrostata

disincrostazione meccanica di caldaie m² 18,57 6

23_96
manutenzione. sostituzione guarnizione, baderna di materiale termoisolante, 

portelloni caldaie.
per caldaia sino a kw 350 cad 45,68 6

23_97 per caldaia sino a kw 700 cad 71,46 6
23_98 per caldaia oltre a kw 700 cad 84,70 6

23_99
tubi per caldaie a tubi da fumo, compreso lo smontaggio e rimozione di quelli 

da sostituire, taglio nelle giuste misure, ricottura testate, mandrinatura,di 
qualunque diametro (escluse le murature)

sino alla sostituzione di 3 tubi kg 21,71 6

23_100 oltre alla sostituzione di 3 tubi kg 12,60 6

24
generatori di aria 

calda

24_1
fornitura in opera di destratificatore d'aria completo di staffa di sostegno e di 

tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento 
f.o. di destratificatore d'aria, portata aria fino a 3500 m/h, potenza 

motore fino 0,15 kw
cad 673,41 6
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24_2
f.o. di destratificatore d'aria, portata aria oltre 3500 a 5500m/h, 

potenza motore fino 0,15 kw
cad 690,94 6

24_3
f.o. di destratificatore d'aria, portata aria da  oltre 5500 a 7500m/h, 

potenza motore fino 0,15 kw
cad 709,66 6

24_4
f.o. di destratificatore d'aria, portata aria da  oltre 7500 a 11500m/h, 

potenza motore fino 0,4 kw
cad 831,86 6

24_5
f.o. di destratificatore d'aria, portata aria da  oltre 11500m/h, potenza 

motore fino 0,55 kw
cad 906,70 6

24_6
manutenzione. 

pulizia generatori di aria calda.
pulizia generatori di aria calda di qualunque tipo. cad 41,53 6

25 aerotermi

25_1

aerotermi. 
fornitura in opera (f.o.) e posa in opera (p.o.) di aerotermo in cassa di lamiera 

d'acciaio, con elettroventilatore elicoidale a velocità fissa o regolabile 
alimentato ad acqua calda a temperatura 85 -75° c, con serrande regolabili e 
batterie a tubi d'acciaio ed alette in alluminio, compreso lo staffaggio, tutti gli 

accessori necessari per il corretto funzionamento e le verifiche funzionali.

f.o. di aerotermo resa termica con delta tm 65° c fino a 8,5 kw (batteria 
in acciaio).

cad 463,64 6

25_2
f.o. di aerotermo resa termica con delta tm 65° c da 9 a 9,5 kw 

(batteria in acciaio).
cad 551,76 6

25_3
f.o. di aerotermo resa termica con delta tm 65° c da 13 kw a 15 kw 

(batteria in acciaio).
cad 565,36 6

25_4
f.o. di aerotermo resa termica con delta tm 65° c da 17 kw a 19 kw 

(batteria in acciaio).
cad 587,53 6

25_5
f.o. di aerotermo resa termica con delta tm 65° c da 21 kw a 24 kw 

(batteria in acciaio).
cad 608,82 6

25_6
f.o. di aerotermo resa termica con delta tm 65° c da 27 kw a 32 kw 

(batteria in acciaio).
cad 685,72 6

25_7
f.o. di aerotermo resa termica con delta tm 65° c da 36 kw a 40 kw 

(batteria in acciaio).
cad 695,37 6

25_8
f.o. di aerotermo resa termica con delta tm 65° c da 44 kw a 50 kw 

(batteria in acciaio).
cad 750,94 6

25_9
f.o. di aerotermo resa termica con delta tm65° c da 55 kw a 60 kw 

(batteria in acciaio).
cad 838,67 6

25_10 p.o. di aerotermo oltre 60 kw (batteria in acciaio). cad 235,56 6

25_11

aerotermi. 
fornitura in opera (f.o.) e posa in opera (p.o.) di aerotermo in cassa di lamiera 

d'acciaio, con elettroventilatore elicoidale a velocità fissa o regolabile 
alimentato ad acqua calda a temperatura 85 -75° c, con serrande regolabili e 
batterie a tubi di rame ed alette in alluminio, compreso lo staffaggio, tutti gli 
accessori necessari per il corretto funzionamento e le verifiche funzionali.

f.o. di aerotermo resa termica con delta tm 65°c fino a 8,5 kw (batteria 
rame)

cad 543,96 6

25_12
f.o. di aerotermo resa termica con delta tm 65°c da 9,5 kw  a 12 kw 

(batteria rame)
cad 589,41 6

25_13
f.o. di aerotermo resa termica con delta tm 65°c da 13 kw  a 15 kw 

(batteria rame)
cad 618,00 6

25_14
f.o. di aerotermo resa termica con delta tm 65°c da 17 kw  a 19 kw 

(batteria rame)
cad 639,56 6
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25_15
f.o. di aerotermo resa termica con delta tm 65°c da 21 kw  a 24 kw 

(batteria rame)
cad 670,27 6

25_16
f.o. di aerotermo resa termica con delta tm 65°c da 27 kw  a 32 kw 

(batteria rame)
cad 750,76 6

25_17
f.o. di aerotermo resa termica con delta tm 65°c da 36 kw  a 40 kw 

(batteria rame)
cad 775,09 6

25_18
f.o. di aerotermo resa termica con delta tm 65°c da 44 kw  a 50 kw 

(batteria rame)
cad 849,54 6

25_19
f.o. di aerotermo resa termica con delta tm 65°c da 55 kw  a 60 kw 

(batteria rame)
cad 940,72 6

25_20 p.o. di aerotermo oltre a 60 kw cad 235,56 6

25_21

fornitura in opera di aerotermo a proiezione verticale per riscaldamento e 
raffrescamento. (riscaldamento acqua 87/70°c aria 15°c, raffrescamento 

11/15°c aria 28°c), con batteria in tubi di rame e alette e pacco in alluminio, 
ventilazione a doppia velocità, compreso lo staffaggio, tutti gli accessori 

necessari per il corretto funzionamento e le verifiche di funzionalità.

f.o. di aerotermo, resa termica  35 + 30 kw, potenza in raffreddamento 
11 + 9,5 kw

cad 861,69 6

25_22
f.o. di aerotermo, resa termica  47 + 39 kw, potenza in raffreddamento 

11 + 9,5 kw
cad 941,73 6

25_23
f.o. di aerotermo, resa termica  57 + 48,5 kw, potenza in 

raffreddamento 13,5 + 12 kw
cad 1096,17 8

25_24
f.o. di aerotermo, resa termica  72 + 61 kw, potenza in raffreddamento 

17 + 15,0 kw
cad 1207,09 8

25_25
f.o. di aerotermo, resa termica  85 + 72 kw, potenza in raffreddamento 

19 + 16,5 kw
cad 1274,77 8

25_26
f.o. di aerotermo, resa termica  99,5 + 84,5 kw, potenza in 

raffreddamento 22,0 + 19,0 kw
cad 1305,54 8

25_27
f.o. di aerotermo, resa termica  107 + 90 kw, potenza in 

raffreddamento 23,7 + 20,6 kw
cad 1338,76 8

25_28

fornitura in opera di aerotermo a camera stagna a ionizzazione, completo di 
bruciatore di gas metano ad aria aspirata e ventilatore elicoidale d'espulsione 
gas incombusti con la sola esclusione del tubo d'uscita fumi e del quadro per 

installazione remoto; compreso le staffe di sostegno, tutti gli accessori 
necessari per il corretto funzionamento, l'analisi fumi e le verifiche funzionali.

f.o. di aerotermo con bruciatore a gas, potenza termica utile 25 kw cad 1925,86 9

25_29 f.o. di aerotermo con bruciatore a gas, potenza termica utile 30 kw cad 2024,51 10

25_30 f.o. di aerotermo con bruciatore a gas, potenza termica utile 40 kw cad 2452,44 10

25_31 f.o. di aerotermo con bruciatore a gas, potenza termica utile 50 kw cad 2752,72 10

25_32 f.o. di aerotermo con bruciatore a gas, potenza termica utile 60 kw cad 3053,02 12

25_33 f.o. di aerotermo con bruciatore a gas, potenza termica utile 80 kw cad 3937,10 12

25_34
manutenzione. 

pulizia di aerotermi (compreso attrezzi d'uso)
pulizia di aerotermi fino a 4 m di altezza cad 19,97 6

25_35 pulizia di aerotermi oltre a 4 m di altezza cad 46,78 6
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26 radiatori

26_1

radiatori a colonnine in ghisa. 
f.o. di radiatori per impianti ad acqua calda o vapore di qualunque forma, 

completi di nipples e tappi, tipo colonnine in ghisa (delta t 50k en442), 
compresa la posa in opera di tutti gli accessori (valvole, detentori, sfiati, 

mensole ecc...)

f.o. per altezze fino a cm 35 kW 283,26 6

26_2 f.o. per altezze fino a cm 45 kW 268,95 6
26_3 f.o. per altezze fino a cm 60 kW 259,96 6
26_4 f.o. per altezze fino a cm 69 kW 243,65 6
26_5 f.o. per altezze fino a cm 88 kW 227,33 6
26_6 f.o. per altezze oltre a cm 88 kW 216,49 6

26_7

radiatori a piastra in ghisa. 
f.o. di radioatori per impianti ad acqua calda o a vapore di qualunque forma, 
tipo, completi di nipples e tappi tipo "tema" a piastra in ghisa (t 50k en442), 

compresa la posa in opera degli accessori (valvole, detentori, sfiati, mensole 
ecc...)

f.o. per altezze fino a cm 60 kW 260,31 6

26_8 f.o. per altezze fino a cm 69 kW 235,30 6
26_9 f.o. per altezze fino a cm 88 kW 218,46 6
26_10 f.o. per altezze oltre a cm 88 kW 215,01 6

26_11

radiatori a colonnine in alluminio. 
f.o. di radioatori per impianti ad acqua calda  di qualunque forma, tipo, 
completi di nipples e tappi tipo a colonnine in alluminio (t 50k en442), 

compresa la posa in opera degli accessori (valvole, detentori, sfiati, mensole 
ecc...)

f.o. per altezze fino a cm 35 kW 212,24 6

26_12 f.o. per altezze fino a cm 45 kW 205,00 6
26_13 f.o. per altezze fino a cm 60 kW 184,12 6
26_14 f.o. per altezze fino a cm 69 kW 183,73 6
26_15 f.o. per altezze fino a cm 88 kW 178,35 6

26_16

radiatori a colonnine tubolari in acciaio. 
f.o. di radiatori per impianti ad acqua calda o vapore di qualunque forma, 

completi di nipples e tappi, tipo colonnine tubolari in acciaio(delta t 50k en442), 
compresa la posa in opera di tutti gli accessori (valvole, detentori, sfiati, 

mensole ecc...)

f.o. per altezze fino a cm 45 kW 228,87 6

26_17 f.o. per altezze fino a cm 60 kW 212,21 6
26_18 f.o. per altezze fino a cm 69 kW 207,70 6
26_19 f.o. per altezze fino a cm 88 kW 192,11 6
26_20 f.o. per altezze oltre a cm 88 kW 184,01 6

26_21
termostrisce radianti. 

f.o. di termostrisce radianti a tubi di acciaio elettrosaldato compreso tutti gli 
accessori necessari per il corretto montaggio e funzionamento 

f.o. termostrisce radianti larghezza mm 300 - tubi n. 2 m 25,03 6

26_22 f.o. termostrisce radianti larghezza mm 600 - tubi n. 4 m 35,10 6
26_23 f.o. termostrisce radianti larghezza mm 900 - tubi n. 6 m 44,50 6
26_24 f.o. termostrisce radianti larghezza mm 300 - tubi n. 3 m 27,03 6
26_25 f.o. termostrisce radianti larghezza mm 600 - tubi n. 6 m 39,13 6
26_26 f.o. termostrisce radianti larghezza mm 900 - tubi n. 9 m 51,88 6
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26_27
termostrisce radianti. 

f.o. di termostrisce radianti a tubi di acciaio senza saldatura compreso tutti gli 
accessori necessari per il corretto montaggio e funzionamento 

f.o. termostrisce radianti larghezza mm 300 - tubi n. 2 m 27,72 6

26_28 f.o. termostrisce radianti larghezza mm 600 - tubi n. 4 m 35,10 6
26_29 f.o. termostrisce radianti larghezza mm 900 - tubi n. 6 m 52,55 6
26_30 f.o. termostrisce radianti larghezza mm 300 - tubi n. 3 m 29,73 6
26_31 f.o. termostrisce radianti larghezza mm 600 - tubi n. 6 m 47,18 6
26_32 f.o. termostrisce radianti larghezza mm 900 - tubi n. 9 m 62,62 6

26_33
valvole. 

fornitura in opera di valvoline manuali di scarico aria per radiatori, cromata, 
con volantino, completa di guarnizione.

f.o. di valvolina manuale diametro 1/8" cad 1,55 6

26_34 f.o. di valvolina manuale diametro 1/4" cad 1,59 6
26_35 f.o. di valvolina manuale diametro 3/8" cad 1,60 6

26_36 f.o. di valvolina manuale diametro 1/8" con scarico orientabile. cad 2,28 6

26_37 f.o. di valvolina manuale diametro 1/4" con scarico orientabile. cad 2,41 6

26_38 f.o. di valvolina manuale diametro 3/8" con scarico orientabile. cad 2,66 6

26_39
valvole. 

fornitura in opera di valvola automatica sfogo aria
f.o. di valvola automatica sfogo aria igroscopica diametro 1/4" cad 5,43 6

26_40 f.o. di valvola automatica sfogo aria igroscopica diametro 3/8" cad 5,58 6
26_41 f.o. di valvola automatica sfogo aria igroscopica diametro 1/2" cad 7,14 6

26_42 f.o. di valvola automatica sfogo aria a galleggiante diametro 3/8" cad 10,28 6

26_43 f.o. di valvola automatica sfogo aria a galleggiante diametro 1/2" cad 10,41 6

26_44 f.o. di valvola automatica sfogo aria a galleggiante diametro 3/4" cad 10,66 6

26_45
f.o. di tappo per radiatore con valvola automatica sfogo aria diametro 

1"  - 1"1/4
cad 13,26 6

26_46
valvole. 

fornitura in opera di valvola by pass differenziale
f.o. di valvola by pass diametro 3/4" cad 55,94 6

26_47 f.o. di valvola by pass diametro 1" cad 100,32 6
26_48 f.o. di valvola by pass diametro 1"1/4 cad 125,80 6

26_49
detentori. 

fornitura in opera di detentori in bronzo fuso tipo robusto e a squadra.
f.o. detentore a squadra diametro 3/8" cad 6,91 6

26_50 f.o. detentore a squadra  diametro 1/2" cad 7,80 6
26_51 f.o. detentore a squadra  diametro 3/4" cad 10,61 6
26_52 f.o. detentore a squadra  diametro 1" cad 15,19 6
26_53 f.o. detentore a squadra  diametro 1"1/4 cad 27,91 6

26_54
manutenzione. 

pulizia di radiatori
lavaggio interno di radiatore con getto d'acqua compresa la 

movimentazione
cad 13,38 6

26_55
manutenzione. 

distacco e riattacco radiatore
distacco dall'impianto di valvole e detentori di qualunque tipo. cad 2,49 6

26_56 riattacco di valvole e detentori di qualunque tipo. cad 2,94 6
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26_57

smontaggio e rimontaggio radiatori in ghisa di qualsiasi tipo e 
dimensioni per sostituzione elementi rotti aumenti di superficie, 

eliminazione perdite compreso i nipples, tappi e materiali di consumo 
per ogni elemento.

cad 6,78 6

27 ventilconvettori

27_1

fornitura in opera di ventilconvettore per il condizionamento estivo ed invernale 
per installazione a pavimento, parete o soffitto, esterna o ad incasso, anche a 

cassetta o canalizzato, completo di scatola comandi a più velocità, 
commutatore manuale estate/inverno, termostato, filtro aria, vasca di raccolta 

condensa, piedini e zoccoli di sostegno. escluso collegamento elettrico.

f.o. sino a kw 2,5 (potenza termica) cad 331,81 6

27_2 f.o. da kw 3 a kw 4 (potenza termica) cad 366,35 6
27_3 f.o. da kw 4,5 a kw 6 (potenza termica) cad 420,76 6
27_4 f.o. da kw 7 a kw 9 (potenza termica) cad 501,75 6
27_5 f.o. da kw 10 a kw 12 (potenza termica) cad 618,75 6
27_6 f.o. da kw 14 a kw 17 (potenza termica) cad 794,75 6

27_7

fornitura in opera ventilconvettore a cassette integrabili in controsoffitto, a 2 
vie, costituito da: griglia centrale, diffusore di mandata a 4 vie con alette 

singolarmente orientabili, struttura interna in lamiera zincata, isolata 
termicamente ed acusticamente, ventola di tipo radiale a singola aspirazione 
con pale a profilo alare, accoppiata ad un motore elettrico monofase 230v, 
isolamento in classe b a 3 velocità, bacinella raccolta condensa, sistema di 
evacuazione condensa completo di pompa di evacuazione di tipo centrifugo 
con prevalenza utile 650 mm e controllo di livello a galleggiante, batterie di 

scambio termico con tubi in rame ed alette in alluminio, complete di valvoline di 
sfiato dell'aria e di scarico dell'acqua, filtro sintetico rigenerabile e 

predisposizione presa aria esterna.

f.o.ventilconvettore a cassette integrabili in controsoffitto potenza sino 
a kw 3 

cad 953,37 6

27_8
f.o.ventilconvettore a cassette integrabili in controsoffitto potenza oltre 

3 kw  fino a 5 kw
cad 1055,97 8

27_9
f.o.ventilconvettore a cassette integrabili in controsoffitto potenza oltre 

5 kw 
cad 1087,51 8

27_10
manutenzione. 

pulizia di ventilconvettore (dello scambiatore e del mobiletto) compresa la 
rigenerazione/sostituzione del filtro e la verifica del regolare funzionamento.

pulizia e manutenzione di ventilconvettore da incasso di qualunque 
tipo.

cad 10,78 6

27_11
pulizia e manutenzione di ventilconvettore a mobiletto o di tipo a 

soffitto di qualunque tipo
cad 16,04 6
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