PIANTA PIANO PRIMO
SCHEMA TIPOLOGIA LASTRE
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Intersezione della putrella da
135 mm con putrella da 170
mm.
Misurazione non possibile. 5)
o
Presenza di gronda e faldale Presenza di gronda e faldale
(" a copertura a(e a lastra. ~ _—~"a copertura a(e a lastra. i
Misurazione non possibile. Misurazione non possibile. ko
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Altra proprieta Locali di servizio
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LEGENDA

mmmm  TRAVI PRINCIPALI

LASTRE TIPO A
LASTRE TIPO B
LASTRE TIPO C
LASTRE TIPO D

DISPOSIZIONE FIBRE DI RINFORZO

scala 1:50

LASTRATIPOD

n°1 FASCIA DI FIBRA IN CARBONIO
180x20 cm.

(Sagomare le fasce in corrispondenza
delle piastre lato travi secondarie)

LASTRA TIPO A

n°3 FASCE DI FIBRA IN CARBONIO
180x20 cm.

(Sagomare le fasce in corrispondenza
delle piastre lato travi secondarie)

LASTRA TIPO B

n°2 FASCE DI FIBRA IN CARBONIO
180x20 cm.

(Sagomare le fasce in corrispondenza
delle piastre lato travi secondarie)

LASTRA TIPO B

LASTRA TIPO A

LASTRATIPO C

n°2 FASCE DI FIBRA IN CARBONIO
180x20 cm.

(Sagomare le fasce in corrispondenza
delle piastre lato travi secondarie)

LASTRA TIPO A

180x20 cm

IPE 360
TRAVE PRINCIPALE

PIASTRE DI FISSAGGIO
7 GIA' POSIZIONATE

- IPE 270
B TRAVI SECONDARIE

IPE 360
TRAVE PRINCIPALE

— PIASTRE DI FISSAGGIO
#

- — 7~ GIA' POSIZIONATE

- IPE 270
TRAVI SECONDARIE

IPE 360
TRAVE PRINCIPALE

IPE 270
TRAVI SECONDARIE

NOTA BENE
VERIFICARE LE QUOTE IN CANTIERE.
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