
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO N° 8 

PROFILO DI MISSIONE 
 

AUTOBUS 6 m  CLASSE I 

ALIMENTAZIONE ELETTRICA 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Temperatura massima ambiente +40°C 
Temperatura minima ambiente -25°C 
Umidità massima 100% 

Precipitazioni 
o Nevose 
o Piogge acide 

corrosive 
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Interventi nei mesi invernali  Sale su fondo stradale 
Velocità Commerciale media (km percorsi/ ore di utilizzo 
giornaliero) 

Tra 13 km/h e 16 km/h 

Percorrenza media annua (km/anno) 40.000 km 
Percorrenza massima annua prevista (km/anno) Fino a 45.000 km 
N° ore di servizio al giorno massime 12 <  <14 h/g 
Massima pendenza riscontrata Inferiore a 12% 
Pendenza media riscontrata Inferiore a 6% 
Distanza media tra le fermate 150 -  250 m 

Stato delle strade (asfaltate con presenza di tratti in 
masselli/lastre di pietra) 

Dissestato (oltre il 10% 
percorso) con presenza 
di  
dossi, dissuasori e 
attraversamenti tranviari
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Utilizzo climatizzatore 
Tra 40% e 70%  
della percorrenza annua
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